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1. VORSICHTSMASSNAHMEN

1.1  Wichtige Vorbemerkung

ag
El

Produktgehduses warnen, die hoch genug ist, um einem Menschen einen

elektrischen Schlag zu versetzen.

Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer darauf
hinweisen, dass er in den mitgelieferten Unterlagen wichtige Hinweise zur

ONV4NNY3I43IT

Bedienung und Wartung findet.

s =
CAUTION s<8 8
5288
RISK OF ELECTRIC SHOCK 20 <=
DO NOT OPEN 25 3
<42 3
Z¢S @
WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN = §
>
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR oS B
. o . o . cFo B
Das Blitzsymbol mit Pfeil innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den g’gcg_ z
. . R . ma - =
Benutzer vor nicht isolierter, gefahrlicher Spannung innerhalb des gl
158
m
2
o]
5
=)
«Q
@
>
2
=l
=
(%2}

WARNUNG (falls zutreffend): Bei den mit dem Symbol & oder / gekennzeichneten
Anschliissen kann Stromschlaggefahr bestehen. Die externe Verdrahtung, die an die Klemmen

Bunnoy

angeschlossen wird, muss von qualifiziertem Personal oder mit vorkonfektionierten Kabeln

ERVAMESE
pun 9NNLIF4HOS3d
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vorgenommen werden.

WARN UNG: Wegen Feuer- und Stromschlaggefahr muss das Gerat immer vor Nasse und X
Feuchtigkeit geschitzt werden. 5 %
m =
z0
mnz
ACHTUNG: Gerate der Sicherheitsklasse | durfen nur an Netzsteckdosen mit geerdetem E@
Schutzleiter angeschlossen werden. % 3

uaddnis 1amodesiap  SOdO

ACHTUNG: Ecler-Produkte haben eine lange Lebensdauer von mehr als 10 Jahren.
Dieses Produkt darf unter keinen Umstanden als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt

SSNTHOSNY
pun NvdNI3

0

werden. Entsorgen Sie es bitte beim nachstgelegenen Abfallverwertungszentrum fir %

B Eiektro- und Elektronikmil. _§im

z% 2

5oB

! Dieses Gerat wurde getestet und erflllt die Grenzwerte fir digitale Geréate der Klasse E % %

A gemal Abschnitt 15 der FCC -Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz g ;'Z: §

gegen elektromagnetische Stérungen beim Betrieb in gewerblichen Umgebungen bieten. %% &

Dieses Gerat erzeugt und nutzt Funkfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen, es kann 2 %

somit, wenn es nicht im Einklang mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, = .
den Funkverkehr beeintrachtigen. Das Betreiben des Gerats in Wohngebieten konnte §§
Storungen verursachen. Sollte dies der Fall sein, so ware der Betreiber verpflichtet, diese g%
m

Stérungen auf seine Kosten zu beseitigen.
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1.2 Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung durch.
Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.

Befolgen Sie alle Anweisungen.

Benutzen Sie das Gerat nicht in der Nahe

von Wasser.

6. Reinigen Sie es nur mit einem trocknen
Tuch.

7. Achten Sie darauf, dass alle
Laftungsoffnungen frei bleiben.
Installieren Sie das Gerdt nach den
Anweisungen des Herstellers.

8. Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von

Warmequellen wie Heizkérpern, Ofen

o B I

oder sonstigen Geraten, die Warme 14.

erzeugen, auf (einschlief3lich Verstarkern).
9. Machen Sie niemals die Schutzfunktion
eines gepolten oder geerdeten Steckers
unwirksam. Ein gepolter Stecker hat zwei
Stifte  unterschiedlicher  Breite. Ein
geerdeter Stecker hat zwei Stifte und
einen dritten Erdungsstift. Dieser dritte
Stift dient lhrer Sicherheit. Sollte der
mitgelieferte  Stecker nicht in lhre

Steckdose passen, so lassen Sie diese 15.

bitte durch einen qualifizierten Elektriker
austauschen.

10. Sorgen Sie daflr, dass das Netzkabel nicht  16.

gequetscht, verdreht oder betreten
werden kann, vor allem im Bereich der

Stecker, der Anschlussbuchsenund ander 17.

Stelle, an der das Kabel aus dem Gerat
austritt.
11. Verwenden Sie nur die vom Hersteller

angegebenen 18.

Zusatzgerate/Zubehorteile.
12. Trennen Sie das Gerat vom Netz bei
Gewitter oder wenn es Uber einen

Beachten Sie alle Warnhinweise. 13.

langeren Zeitraum nicht verwendet
werden soll.

Lassen Sie Servicearbeiten nur vom
qualifizierten Kundendienst
durchfihren.  Servicearbeiten  sind
notwendig, wenn das Gerat in
irgendeiner Weise beschadigt wurde,

z. B. bei Schaden am Netzkabel oder-
stecker, wenn Flussigkeiten oder
Fremdkorper ins Geréteinnere gelangt
sind, wenn das Gerat Regen oder
Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es
nicht ordnungsgemal’ funktioniert oder

wenn es heruntergefallen ist.

Trennung von der Stromversorgung:
Durch Ausschalten des Gerats am
POWER- Schalter werden alle
Funktionen und Leuchtanzeigen des
Gerats unterbrochen. Um jedoch das
Gerat vollstandig vom Stromnetz zu
trennen, muss das Netzkabel aus der
Netzanschlussbuchse gezogen
werden. Diese muss daher immer leicht
zuganglich sein.

Das Gerat wird Uber ein Netzkabel an
eine geerdete Steckdose
angeschlossen.

Die Kenndaten befinden sich an der
Ober-, Rick- oder Unterseite des

Gerats.

Schitzen Sie das Gerat vor Tropf oder
Spritzwasser und stellen Sie keine mit
Flissigkeiten gefillten GefalRe (z.B.
Blumenvasen) darauf ab.

Das Produkt ist kein "Haushaltsgerat".
An dem Ort, an dem das Gerat
verwendet oder montiert wird, dirfen

sich keine Kinder aufhalten.

1.3 Reinigung

! Reinigen Sie das Gerat immer nur mit einem weichen, trockenen oder mit Wasser und

neutraler Flussigseife leicht angefeuchteten Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Flussigkeit
durch eventuelle Offnungen ins Geréateinnere gelangt. Verzichten Sie bei der Reinigung auf die

Anwendung von Alkohol, Benzin, Losungs - oder Scheuermitteln.

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L tbernimmt keine Haftung flr Schaden, die Personen, Tieren

oder Gegenstanden durch die Nichtbeachtung der obigen Warnhinweise entstehen kdnnen.
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2. GARANTIE und UMWELT

Wir bedanken uns fir das Vertrauen, das Sie mit der Wahl eines Ecler -
Gerats aus der Serie VIDA-24Q / VIDA -16Q in uns gesetzt haben.

ag
H

BunpuignaA INDUIM [l

sneis  usabunj@isulg uabunussienpy pun awoH [N9IaMM ct

Um eine optimale Betriebsfahigkeit und Leistung zu erzielen, ist es SEHR WICHTIG,
dass Sie vor dem Anschluss des Geréts die in dieser Anleitung enthaltenen Hinweise

NIWHVYNSSYIN
S1HJISHOA

aufmerksam durchlesen und bertcksichtigen.

Fur ein optimales Funktionieren des Gerats empfehlen wir Ihnen, die Instandhaltung 0
- - - - - - .n C m '_
ausschlief3lich von unseren autorisierten technischen Servicepartnern durchftihren g;%

S

zu lassen. or

=}

o

Fir alle ECLER-Produkte gilt eine Garantie . Die Gultigkeitsdauer und die Bedingungen
finden Sie unter www.ecler.com oder auf der dem Gerét beiliegenden Garantiekarte.

ONV4NNY3I43IT

Ecler engagiert sich fir den Umweltschutz und die Reduzierung des CO -
AusstoRes. Die Verwendung von recyclebaren Materialien und nicht

verschmutzenden Bauteilen steht ebenfalls an hochster Stelle unseres
Umweltengagements.

ERVINESEID
pun ONNFIFYHOS3d
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Ecler hat die Umweltauswirkungen aller an der Herstellung dieses Produkts
beteiligten Prozesse, einschliellich der Verpackung, bewertet und analysiert und

diese gemildert, reduziert und/oder kompensiert.

d3d134N3aia3g
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3. LIEFERUMFANG §
@

1 1 Geréat der Serie VIDA-24Q oder 1 Gehausefire, Einbaukit fir z 3 s ?33
VIDA-16Q. Rack. =358

lw) ()

1 EU-Netzkabel und Mehrfachstecker. 1 1 Kurzanleitung. m =

cC o

9 Euroblock-Anschlisse (Ein-/Ausgange). 1 1 Garantieschein. & &

ddVv

N3 1lvd
IHOSINHO3L | pun JANHVYNE3IH1349NI


https://www.ecler.com/de/unterstutzung-und-gemeinschaft/garantiebedingungen/
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4. BESCHREIBUNG UND MERKMALE

VIDA -24Q ist ein Digitalverstarker mit 2400 W und der VIDA-16Q ist ein Digitalverstarker mit
1600 W Leistung; beide Modelle mit 4 verstarkten Ausgangen, die unabhéngig voneinander

ag
=]

Alles wird Uber die intuitive Webanwendung gesteuert, mit Signalrouting (Matrix),
Verarbeitung von Audiosignalen (z.B. Equalizer oder Limiter), Prioritdtenmanagement, GPIO-
Konfiguration Uber Ereignisse, sowie Kalenderereignisse, Verwaltung von Playlists und von
Inhalten der SD-Karte, neben weiteren Funktionalitaten, die den Betrieb der AV -Anlage sowie
deren Wartung und individuelle Anpassung erleichtern.

ONV4NNY3I43IT

fur hochohmigen (100/70V) bzw. niederohmigen (8/4/2 Ohm) Betrieb konfiguriert werden s|s

[¢)

konnen. Die von Ecler entwickelte VersaPower-Technologie ermdglicht eine asymmetrische §g % B

Leistungsverteilung und erlaubt dem Installateur durch das Smart VersaPower Tool eine %§ 5 i

intelligente und schnelle Anpassung. Die Verstarkertechnologie der Klasse D, in Verbindung %ﬁ 38

o, o

mit den automatischen Standby - Funktionen der 4 Ausgadnge und dem Sleep-Modus, beides < 3 =
=

konfigurierbar, ermoéglichen zudem ein effizienteres Energiemanagement. a ;

G) —

Mit 4 analogen und 4 digitalen Dante/ AES67 -Eingangen, Audioplayer (mit MicroSD-Schacht = %é §=>

zum Laden lokaler Audioinhalte) und Signalgenerator sowie 2 Aux -Line-Ausgangen und 4 ?né 5 g

digitalen Dante/ AES67 - Ausgéngen bietet der VIDA -Reihe eine Vielzahl von Mdglichkeiten. s §

e =)

m

2

[¢)

5

=)

]

>

2

=l

@

Dank der ihm zur Verfigung stehenden Android -/iOS-/Web -Anwendung kann der
Benutzer seine Audioanlage auf einfache und intuitive Weise individuell steuern.

Bunnoy

4.1 Die wichtigsten Merkmale
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T4 mit VersaPower- 1 Interne  Matrix  und 1 Fernbedienungs- g
Technologie verstarkte Signalverarbeitung. Benutzer-App far nda@ L
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5. FUNKTIONEN DER BEDIENFELDER

5.1 Vorderes Bedienfeld

o)
Q
=

o]

=
T

WebGUI Home und Aktualliseriungen Einstellungen Status

Routing

GPOs VersaPower Gruppen Player

Fernbedienfelder APP

9l WebGUI Vervhindung Login Navigation Equalizer Konfig. der Ein- und Ausgange Verarbeitung Ereignisse Benutzer Protokoll TP-NET Protokoll

VORSICHTS-
MASSNAHMEN

GARANTIE und
UMWELT

LIEFERUMFANG

BESCHREIBUNG und
MERKMALE

FUNKTIONEN Der
BEDIENFELDER

EINBAU und
ANSCHLUSS

INBETRIEBNAHME und
BEDIENUNG

TECHNISCHE
DATEN

OvzZ-vaIA

LED-Anzeige Grenzwert.

7.

Bedientasten, TASTE 1-4.

On/Sleep-Taste.

1.

LED-Anzeige Ubertemperatur.
LED-Anzeige Dante/ AES67.

LED-Anzeige Daten.

8.

2.

9.
10.
11.

LED-Anzeige Signalprasenz.

=,

LED-Anzeige Verzerrung (Clip).

4.

LED-Anzeige On-/Sleep-Modus.

LED-Anzeige Uberlastschutz.
LED-Anzeige Standby/Mute.

5.

6.




5.2 Hinteres Bedienfeld
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Netzschalter. 8. GPI-Anschlisse, GPI1-4.

Netzsteckdose. 9. Externer Stummschaltungs-

Verstarkte ~ Ausgdnge  OUT1-4, Anschluss.

Euroblock 2-polig, Pitch: 7,62 mm. 10. Dip-Schalter zur Konfiguration der
4. Analoge Eingange, IN1-4, Euroblock Ausgénge, OUT MODE.

3-polig, symmetrisch, Pitch 3,5 mm. 11. Hilfsausgange, AUX1-2,

Micro- SD-Kartenschacht. Euroblock 3-polig, symmetrisch,

RJ45 Ethernet-Anschliisse, NET1-2. Pitch 3,5 m

GPO-Anschlisse, GPO1-4.
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6. EINBAU UND ANSCHLUSS

Das Gerat muss ordnungsgema geerdet werden (Erdungswiderstand Rg = 30 Ohm oder
niedriger). Die Umgebung muss trocken und staubfrei sein. Das Geréat dar keinerlei Tropf- oder
Spritzwasser ausgesetzt sein, auch durfen keine Behalter mit Fllssigkeiten oder
feuergefahrliche Gegenstande, wie z.B. Kerzen, darauf abgestellt werden.

Sorgen Sie dafir, dass die Luftungséffnungen immer frei bleiben.  Vor jedem Eingriff am
Gerat bzw. vor Anschluss/Trennung von Leitungen muss das Gerat ausgeschaltet werden.

Beruhren Sie die Lautsprecher -Anschlisse nicht, solange das Geréat eingeschaltet ist, denn
es liegen hohe Spannungen an. Die Verdrahtung der Ausgénge sollte von einem qualifizierten
Techniker vorgenommen werden, andernfalls sind vorkonfektionierte Kabel zu verwenden. Im
Inneren des Verstarkers befinden sich keinerlei Teile, die vom Benutzer zu warten waren.

! Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen bzw. Warnhinweise kann zu
Fehlfunktionen oder sogar zur Beschadigung des Gerats fihren

I Vermeiden Sie es, das Gerat einzuschalten, solange die Lautsprecher nicht
angeschlossen sind, auch sollten zuvor die Regler fir Lautstdrke und Gain auf
Minimalpegel eingestellt werden.

1 Verwenden Sie ausschliesslich abgeschirmte Kabel fur Verbindungen zwischen den
Geraten.

1 Verlegen Sie die Lautsprecher -Ausgangskabel des Verstarkers nicht dicht bei
anderen Signalkabein @~ Z €1 2 ¥ZnRl1Bu DI U €Ynn&R 610
und somit Schaden an Verstarker und Lautsprechern verursachen.

6.1 Aufstellung, Einbau und Kihlung
GeratederVida-Aa RZYR YT nRn RZn e FFSMma@HE).ZW 73 alne

Da der Verstarker Warme erzeugt, darf er keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden
und es muss beim Einbau fiir eine ausreichende Luftzirkulation gesorgt werden. Daneben ist
sicherzustellen, dass die Liftungsoffnungen im Gehause immer mit Frischluft versorgt
werden. Das Luftungssystem beférdert den Luftstrom von der Geraterlickseite durch das
Gerat.

Werden mehrere Geréte im selben Rack oder in einem geschlossenen Schrank installiert, so
wird dringend empfohlen, jeweils oben und unten Lufter fir einen erzwungenen Luftstrom
von unten nach oben einzubauen. Dieser nach oben gerichtete Luftstrom tragt dazu bei, die
im Gerateinneren erzeugte Warme abzuleiten.

! Esist ratsam, Leistungsverstarker nicht unter anderen Geraten zu platzieren, sondern

immer dartber, wobei zwischen den einzelnen im Rack eingebauten Gerédten jeweils
mindestens eine Hoheneinheit freigelassen werden sollte.
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6.2 Netzanschluss

Das Modell VIDA arbeitet mit Wechselspannungen von 90 bis 264V bei 47 bis 63Hz . Das
Gerat ist mit einem Uberdimensionierten Netzteil ausgestattet, das sich ohne weitere
Einstellungen an jegliche Netzspannung weltweit anpassen kann.

SchlielRen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss auf der Rickseite an und driicken Sie
dann den Ein-/Ausschalter, der sich ebenfalls auf der Rickseite befindet, um das Geréat
einzuschalten.

| DI DT DI UT|r+es

GPO —_—

Halten Sie dann die vordere ON/SLEEP -Taste kurz gedriickt , um das Geréat einzuschalten.
Die LED-Anzeige leuchtet, wenn das Gerat in Betrieb ist, und blinkt, wenn es sich im
Schlafmodus befindet.

I Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht parallel zu den abgeschirmten Kabeln
verlauft, die das Audiosignal filhren, da dies zu Brummgerauschen fuihren kann.
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6.3 Analoge Eingangsanschliisse

An der Ruckseite des Modells VIDA befinden sich analoge, symmetrische Line -
Signaleingénge . Die Auswahl der Hardware -Eingénge sowie deren Routen und Mischen zu

o =
@D
o

c

I
S

den einzelnen Verstarkerkandlen erfolgt tber die eingebettete Webanwendung. Nahere
Informationen hierzu finden Sie im Handbuch der Webanwendung .

NIWHVYNSSYIN
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Die Signaleingangs-Anschlisse sind als 3-polige Schraubklemmenblécke ausgefiihrt. Die _'§
Pinbelegung sieht wie folgt aus: -
m

Live- oder Direktsignal A Pin + ﬁ
Kaltes oder invertiertes Signal A Pin - %
Erdung A Pin L %

ERMAMSEN
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6.4 Player und Micro-SD-Karte

Der VIDA hat einen integrierten Stereo-Audioplayer zum Abspielen von Audiodateien von

einem lokalen Speichermedium (Micro -SD-Karte) fur Hintergrundmusik  oder
Sprachdurchsagen. Der Player ermdglicht die Verwaltung von Playlisten und ist in den
Ereigniskalender des Geréts eingebunden. Daneben ist der Zugriff Gber individuell erstellbare
Userpanels maoglich. Ausserdem ist der Player vollstandig konfigurierbar tber die VIDA -
Webanwendung. Nahere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch der Webanwendung .

Der Steckplatz fur die Micro -SD-Karte befindet sich an der Rickseite. Fihren Sie die Micro-
SD-Karte in den Steckplatz ein, bis Sie ein Klickgerausch héren. Um die Micre SD-Karte
wieder zu entnehmen, driicken Sie diese nach innen. Sobald Sie ein Klickgerdausch hdoren, kann
die Karte entnommen werden.

6.5 Digitale Audio-Ein- und Ausgange

Der Verstarker VIDA ermoglicht den Empfang von 4 digitalen Audiokanalen im DANTE/
AES67-Format sowie das Senden von 4 digitalen Audiokanalen im DANTE/ AES67 -Format
uber ein Ethernet-Netzwerk, das eine Ubertragung digitalisierter Audiosignale tber ein IP -
Netzwerk (Audio over IP) mittels DANTE/ AES67 - Protokoll untersttitzt.

Das Routen der digitalisierten Audiosignale im DANTE/ AES67 -Format tber Ethernet sowie
die Netzwerkkonfiguration der DANTE/ AES67 -Anschliisse (IP-Adressen, Maske usw.) des
VIDA erfolgt tber die Softwareanwendung Dante Controller.

— Nahere Informationen hierzu finden Sie in den Unterlagen des Entwicklers:
www.audinate.com/products/software/dante -controller.

~ AESG67 ist standardma i ig aktiviert. Dante-Gerate konnen keine AES67-Streams von
anderen Dante-Geraten beziehen.
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6.6 Anschluss der verstarkten Ausgange

An der Riulckseite befindet sich fur jeden verstarkten Ausgang ein 2 -Pin-
Schraubklemmenblock.

! Achten Sie immer auf die relative Polaritat der Ausgange (+ und ¢ an den jeweiligen
Ausgangsanschlissen) sowie der Verkabelung und der Lautsprecher.
6.6.1 Out-Modus

Individuelle Konfiguration der einzelnen verstarkten Ausgange fur hoch- bzw.
niederohmigen Betrieb.

! Wahlen Sie die richtige Betriebsart, um die Lautsprecher nicht zu beschadigen.

Schliei en Sie niemals Lasten unter 2 Ohm an, wenn das Gerat im niederohmigen Betrieb
arbeitet.

! Umim niederohmigen Betrieb eine einwandfreie Leistung zu erzielen, stellen Sie
sicher, dass die Impedanz des Verstarkers zur Gesamtlast der angeschlossenen
Lautsprecher passt. Wenn die Impedanzwerte nicht passen, so nehmen Sie jeweils den
nachsthoheren Wert.

6.6.2 Anwendungsbeispiel
AMP OUTL1:HI-Z-100V

80-fNY | - TP~ AMP OUT2:HI-Z-70V

0 = Ist HI-Z ei tellt , so ist der 2-Ohm-Schalt
Hiiﬂ ‘.HHE HHEi WirkU§gsIos Sin(EaiElls S0 = el m-Schalter

2Q 4Q- LOZ

AMP OUT3:LO-Z-8 Ohm

4321 1432114321 AMP OUT4:LO-Z-2 Ohm
OUT MODE = Ist LO-Z eingestellt und der 2-Ohm-Schalter
steht auf 2 Ohm (unten), so ist der 4/8 -Ohm-Schalter
wirkungslos.

! Das Verbindungskabel zwischen den Verstarkerausgangen und den
Lautsprechern muss von guter Qualitat, mit ausreichendem Querschnitt und so kurz wie
maoglich sein. Dies ist besonders wichtig, wenn groi e Entfernungen zu uberbriicken sind,
z.B. wird bei Entfernungen von bis zu 10 Metern ein Querschnitt von mindestens 2,5mm ?2
empfohlen, bei gréi eren Entfernungen ein Querschnitt von 4mm?2,
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Hilfsausgangsanschlisse

An der Rickseite des VIDA-Verstarkers befinden sich zwei analoge, symmetrische Line -

Aux

-Ausgange. Deren individuelles Routen, Mischen sowie die Signalverarbeitung erfolgen

uber die eingebettete Webanwendung.

Néahere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch der Webanwendung

Fur asymmetrischen Betrieb schlie i en Sie den Massepol » mit dem Minuspol kurz.

1 Wird ein Hilfsausgang an einen Verstarker oder ein Audiogerat mit symmetrischem
Eingang angeschlossen, so mussen alle Anschlisse zwischen den betreffenden
Geraten Punkt fur Punkt verbunden werden.

9 Fidr den Anschluss eines Ausgangskanals an einen Verstarker oder ein sonstiges
Gerat mit asymmetrischem Audioeingang schliessen Sie die Minusklemme nicht an.

Live- oder Direktsignal A Pin +
Kaltes oder invertiertes Signal A Pin -
Erdung A Pin L
Ao+
MASSE
SYMMETRISCHEN = NEUTRAL
PHASE
A+
MASSE
PHASE
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6.8 GPI-Anschliisse

An der Rickseite des VIDA befinden sich vier 0-10V DC Fernbedienungsanschliisse mit der
Bezeichnung "GPI 1-4", an die Sie analoge Gerate wie die Wandpanels der WPa -Reihe
anschliel en kénnen. Mithilfe der VIDA Webanwendung kann jedem dieser Anschllisse eine

Funktion zugewiesen werden: Ein GPI-Anschluss kann die Lautstéarke von Quellen,
Ausgéangen (verstarkt, AUX oder digital), lokalen Gruppen und Netzwerkgruppen,

einschliel lich der generellen Lautstarke, fernsteuern. Daneben kann er auch Presets oder
Playlisten aufrufen.

< Nahere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch der Webanwendung

6.8.1 GPI-Fernsteuer-Anschliisse

Die GPI-Anschlisse sind vom Typ Euroblock. Deren Belegung ist wie folgt:

Positiv + 10V DC A Pin+
Variable Spannung 0-10V DC A Pini1-4
Masse A pinl

= ¢ Bis zu 16 Fernsteueranschlisse konnen parallel an ein und dasselbe Hardware-
Steuerpotentiometer angeschlossen werden. Die Erdungsleitungen aller Gerate, zu
denen diese Anschliisse gehdren, missen miteinander verbunden werden.

1 Die Anschlusskabel kdnnen bei einem Mindestquerschnitt von 0,5mm 2 bis zu
500m lang sein.

9 Bitte informieren Sie sich unter www.ecler.com Uber das lieferbare Zubehor.
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6.9 GPO-Anschliisse

Das Modell VIDA verfigt an seiner Rickseite Uber 4 Relaisausgange NO/NC
(Schliei er/Offner) . In Verbindung mit Benutzer-Voreinstellungen (Presets) kann sich der
Status eines jeden dieser Ausgénge andern, und zwar Uber spezielle Funktionen, die Uber die
VIDA-Webanwendung programmiert werden, z.B. ein Kalenderereignis oder das Dricken

einer Taste des Bedienfelds. Auf diese Weise ist es mdglich, mit externen Geraten zu
interagieren, z.B. mit Motoren fur Projektionswande oder mit beweglichen Trennwé&nden,

Leuchten, Sirenen, GPIEingangen anderer Gerate usw.

6.10 Externe Stummschaltung

Der VIDA hat an seiner Rickseite einen Steuereingang oder EXT. MUTE Port (normalerweise
gedffnet = MUTE OFF / geschlossen = MUTE ON) zur Aktivierung/Deaktivierung der
Stummschaltung von Audioausgangen (Zonen) des Gerats Uber eine Drucktaste, ein Relais
oder einen externen, potentialfreien Schliei er.

D) US| r+ee
GPO- —GPI

= { Die Zuordnung der vom MUTE-Port betroffenen Ausgange wird tber die VIDA -
Webanwendung festgelegt.

9 Nahere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch der VIDA-Webanwendung .
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6.11 Ethernet-Anschliisse

Die R}45-ETHERNET-Anschlisse an der Riickseite mit den Bezeichnungen NET1 und NET2

ermoglichen die Punkt-zu-Punkt Verbindung des Gerats mit einem Ethernet-Netzwerk oder

direkt mit einem Computer oder einem sonstigen Gerat, das Uber eine Ethernet-Schnittstelle

verflugt.

Eine derartige Verbindung ermdglicht innerhalb eines lokalen Netzwerks die folgenden
Aktivitaten:

)l

-
=

Generelles Programmieren und Bedienen des Modells VIDA mithilfe der integrierten
Webanwendung und eines Standard -Webbrowsers, der auf einem Computer, einem
Tablet-PC o.4. lauft

Anschluss von Client -Geraten zur Steuerung bestimmter Bereiche der Anlage durch
Endanwender mithilfe der VIDA - Anwendung, kompatibel mit Android und iOS, oder
Uber Standard-Webbrowser, die auf Computern, Tablet -PCs o0.4. laufen

Internet -Verbindung zur Uhrzeit -Synchronisation (Kalenderereignisse), Automatik,
Firmware - Aktualisierungen und sonstige Werkzeuge

Empfang von 4 digitalen Dante/ AES67-Audiokanalen und Senden von 4 digitalen
Dante/ AES67-Audiokanélen

Anschluss von Geraten von Drittanbietern zur Integration in Steuerungssysteme
(Crestron®, Extron®, AMX®, Vity®, Medialon® usw., von den Herstellern
eingetragene Handelsmarken) unter Verwendung des in die VIDA -Geréte integrierten
NET-Protokolls. Nahere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch des NET -
Protokolls.

Die digitale Dante/ AES67 -Audiolizenz ist im Lieferumfang enthalten.

Der VIDA verfugt an seiner Rickseite Uber zwei Anschliisse mit RJ45 -Schnittstelle:

1

Netl (Steuerung): WebGUI, Bedienfelder, Drittanbietersteuerung und andere
Steuerungspakete werden Uber Netl gesendet/empfangen.

Net2 (Steuerung + Dante/ AES67): Steuerung und Dante/ AES67-Audio werden tber
dasselbe Netzwerk ausgefiihrt.

Verwenden Sie Netl und Net2 in unterschiedlichen Netzwerken. Werden beide

Anschliisse, Netl und Net2, im selben lokalen Netzwerk konfiguriert, so kann dies die

Netzwerkfunktionen des Geréts beeintrachtigen.

NIWHVYNSSYIN
S1HDISHOA

173IMAN
pun 3| INVHVO

ONV4NNY3I43IT

ERMAMSEN
pun 9NNdIF4HOS3d

uibo  BunpuigABA INDASM

43a7134N31Ia39
J3d NINOILMNNL

SSNTHOSNY
pun NvgaNI3

ONNN3Id39

N3 1lva
JHOSINHO3L = Pun 3JWHVYNE3IH139NI

=
(o}

[10%010id 1aN-dL [[0010id Jozinuag assiubleig Bunuaqiesap ebuebsny pun -uig Jap ‘Byuoy Jeazienbg uonebinen

T
=
2%
S




) eceer

7. INBETRIEBNAHME UND BEDIENUNG

7.1 Inbetriebnahme

Web

SchlieRen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss auf der Riickseite an und driicken Sie W Gul

dann den Ein-/Ausschalter, der sich ebenfalls auf der Riickseite befindet, um das Gerat = § §
<o

einzuschalten. 29 0@

20 ==

20N

<42 3

my o @

2 5 c

EB

@ »

o &

c3gE

$258

—m =

— % ng 8

D

Driicken und halten Sie dann kurz die ON/SLEEP -Taste auf der Vorderseite, um das Geréat Qé' =

=4

einzuschalten. Ferne Uber die VIDA-Webanwendung oder per NET -Protokoll eingeschaltet ;Eq S 2

werden. Die LED-Anzeige leuchtet, wenn das Gerat in Betrieb ist, und blinkt, wenn es sich im g .'é” %

. Z 2@

Standby-Modus befindet. % B ]

® %)

)

@

Bunnoy

ERMAMSEN
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! In einer Audio - Gesamtanlage ist es wichtig, die Gerate in der folgenden Reihenfolge %g
einzuschalten: 23
=2
1. Klangquellen £2
. Mo
2. Mixer Do
3. Equalizer >m
P
4. Aktive Filter o1
Lc
5. Prozessoren s
0no
6. Endstufen.

Beim Ausschalten ist in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen.
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8. TECHNISCHE DATEN

8.1 Technische Spezifizierungen

I

=
&

8.1.1 VIDA-24Q U
=85
VIDA-24Q 2928
INPUTS %g § §
Number of Inputs | 4 analogue input channels o =2 2
4 DANTE/ AES67 Network Rx channels §' =
1 embedded player, 1 embedded signal generator o= %
Analogue input connection type | IN1-4: 3-pin Euroblock, balanced, pitch 3,5 mm. S )§§ é i’:=’_
Digital input connection type | Ethernet, managed via Dante/ AES67 Controller % é = g
Input configuration | Digital matrix 4 in x 6 out (Settings by embedded web _'é g<z, c?b
application) & r:n
AMPLIFIED OUTPUTS T 5@
Number of amplified outputs | 4 g g %
Amplified output connection type 2-pin Euroblock. Pitch: 7,62 mm E % “E
Ref: DEGSON 5EDGRCG7.62 % — 0
Output configuration | Lo-Z/Hi-®[ Esézzssé] B ° z¢° 27?° o § g
Output mode selection per channel - Q‘Sz e
Rear panel DIP SWITCH selectors % % % 2
VERSAPOWER ;§> 2iS %
SYMMETRICAL- All channels driven @1kHz @CF9dB @ 1%THD moS @8
“11 so@noa® nj 600W 22
“11 sSo@njo® nj 600W ﬂ§=§
I'T Zogea&njoe 600W oS o
Max output power @ 100V | 600W Eg <@
Max output power @ 70V | 600W E§ 2 é’
ASYMMETRICAL- Single channel driven @1kHz @CF9dB @ 1%THD %Q %‘ e
11 =Zoa®njoa& nj| 1400w N
“11 Zoenjoa& nj 2400W >m£§
“17 so@njo& nj 1600W §§§3
Max output power @ 100V | 2400W cCeg
Max output power @ 70V | 2000W »a § <
AUXILIAR OUTPUTS -~ )
Number of auxiliar outputs | 2 o ﬁ ; %
Auxiliar output connection type AUX1-2: 3-pin Euroblock, balanced (Euroblock pitch 3,5 mm. E% 'gi §:
Settings by embedded web application) % % § %
DIGITAL OUTPUTS ==
Number of digital outputs | 4 3 E %
Digital output connection type Ethernet, managed via Dante/ AES67 Controller 4 E

SIGNAL 2 % §

Voltage gain | 28 to 40 dBV 28 =

30,2 to 42,2 dBu i

N
[




Input sensitivity

Input impedance
Max input level

Frequency response
THD + Noise

SNR
Crosstalk
CMRR

) eceer

-6 to +6 dBV

-3,78 10 8,2 dBu

0,5to 2 Vrms

(adjusted by means of Smart Versa Power utility)
>24k (balanced) AW
+18 dBV

+20,2 dBu

(@ Gain 34 dBV)

15Hz-25kHz (-3dB, 1W any load)
<0,1%

0,015 Typ

(@ 1kHz, from 0,1W to Full Power)

95 dBA (40dB Gain, from 20Hz - 20kHz)
>80dB (@ 1kHz)

> 65 Typ (from 20Hz -20kHz)

NIWHVYNSSYIN
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Power | 483 W | 493 VA

z
g
e |
Dampingfactor |  dss ©O1 ¢° [ Ul W ?2slt & zE€&IT c =
m S
ELECTRICAL % _-E
Power supply | Universal, regulated SMPS with PFC S8
AC mains requirement | 100-240 V @ 50-60Hz ((x10%) % g'i';
Power factor correction | > 0,96 (Output Power > 500W) © 5
AC mains connector | IEC C14 inlet (10Amax) ﬁé
POWER & HEAT @230VAC =Qa
. ~ O ~ 3 ~ . ~ . m s
72B RWELA[ 1 B¢ OI GG NYInnRGU 61 ZARns ggrsn
Power | 848 W | 888 VA =S o
m® S
Current Draw | 3,88 Arms <&
Thermal Loss | 214,1kcal/h | 849,8BTU/h Qé I
. o oo < - v x oA o~ Q:
Zz¢ BWELa&aJ 1 B¢ OI GG NYI nnRGU 61 ZARnB mgé
Power | 498 W | 536 VA G5
mad<
Current Draw | 2,33 Arms £9 g
mm=
Thermal Loss | 170,3kcal/h | 675,8BTU/h cZ2g
Mo &
IDLE (all channels driven) o gé
Power | 72 W | 122 VA m
Current Draw | 0,52 Arms % Ef.;';
o =
Thermal Loss | 61,9kcal/h | 245,7BTU/h 228
SLEEP MODE (all channels driven) é 5 o
Power | 4,1W|23,8 VA 2
=N
Current Draw | 0,1 Arms =
m
Thermal Loss | 3,5kcal/h | 14BTU/h @3 6'9
POWER & HEAT @120VAC $88
228 BRWELa J 1 B¢ OI GG NYInnRGU 61 ZARns §§:
®
Power | 855 W | 865 VA rE
=}
Current Draw | 7,37 Arms .
Thermal Loss | 219,3kcal/h | 870,3BTU/h 5 n3
72¢ RWELA[ 1 B¢ 01 GG NYIinnRGU 61 ZARns ZZ &
ng8
I
m

N
N
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Current Draw
Thermal Loss

IDLE (all channels dr
Power
Current Draw
Thermal Loss

4,16 Arms

157,4kcal/h | 624,6BTU/h
iven)

68 W | 89 VA

0,75 Arms

58,5kcal/h | 232,1BTU/h

SLEEP MODE (all channels driven)

Power
Current Draw
Thermal Loss

3,6 W| 10,2 VA
0,09 Arms
3,1kcal/h | 12,3BTU/h

TECHNOLOGIES

HW

NIWHVYNSSYIN
S1HDISHOA

Amplification tec hnology
Energy saving

Efficiency
Cooling

Maximum fan noise

Class D

Auto standby function programmable per channel

Sleep Mode function selectable

E?! 0Oz2zB RWELA&AJ 1 B¢s

Fan (forced air, front to back airflow. Temperature controlled
continuously variable speed)

53dB (maximum acoustical noise @1m)

173IMAN
pun 3| INVHVO

PROTECTIONS

DC protection

HF protection

Short-circuit protection

Clip limiter

Long term limiter

Thermal protection

Yes (protects loudspeaker and installation against DC and
infrasonic signals at the outputs)

Yes (protects the loudspeakers against non-audible, strong, non-
musical high frequency signals)

Yes (protects the amplifier from overcurrent, short circuit or other
stressful events for the output stages with output reduction or
MUTE (automatic protection reset)

Yes (prevents severely clipped waveforms from
loudspeakers, while still maintaining full peak power output).

Yes (protects the loudspeaker and amplifier against steady long

reaching

term rms signals (sine wave, non-music) reducing maximum
output)

Yes (output power reduction when output stages operating
temperature up to 90 °C (194 °F). Mute when output stages
operating temperature up to 100 °C (212 °F)
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REMOTE CONTROL CONNECTIONS

ON/ OFF
GPIs

GPOs

External MUTE

No

x4 GPls (0-10V)

Function and settings by embedded web application

5-pin Euroblock connector, rear panel. Euroblock pitch 3,5 mm
x4 NC / NO contacts

4x 3pins Euroblock connector, rear panel

Euroblock pitch 3,5 mm

Yes, contact (2 pins Euroblock connector, rear panel, Euroblock
pitch 3,5 mm)
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LOCAL CONTROL

Attenuators

Output mode settings

RUN/SLEEP mode

Power ON/OFF

Programmable Front panel knobs (defaults: Amplified OUTs
attenuators)

Lo-ZHi-H[ Esé&zzsséf[ B  z¢° 2?°

Output mode selection per channel

(Rear panel DIP SWITCH selectors)

Yes, front panel push-button (operate when pressed more than
0,5 seconds)

Yes, back panel switch (red LED indicator)

CONNECTIVITY

Ethernet

DANTE/ AES67 Protocol
Programming and control

Ethernet Base-Tx 10/100/1000Mb Auto X -Over

(CAT5 up to 100m. Settings by embedded web application)
Dante/ AES67 4x Tx / 4x Rx channels (2/2 flows)
Embedded web application

HW

NIWHVYNSSYIN
S1HDISHOA

MONITORING

173IMAN
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Signal Present

SP LED (White) per channel (trigger @- 40 dBV)

ONV4NNY3I43IT
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Clipping | CLIP LED (Red) per channel (Clip, Versa power limiter, Peak
power, Power supply overload)
Protect | PROT LED (Red) per channel (Current overload, Output short
circuit, Under voltage, Over Voltage,
DC OUT (slow blink), HF protect (fast blink)
Standby / Mute | STBY/MUTE LED (White) per channel
(ON when STBY, BLINK when MUTE)
Limit | LIMIT LED (Red) per unit
(Power (power supply) overload)
Thermal | THERMAL LED (Red) per unit (Temperature limiter)
Dante/ AES67 | DANTE/ AES67 LED (White) per unit (OFF NO WIRE, ON
when MASTER, BLINK when SLAVE)
Data | DATA LED (White) per unit (ON when DATA)
On | ON LED (White) per unit (ON when RUN,
SLOW BLINK when SLEEP by BUTTON, FAST BLINK when
SLEEP by AUTOSTBY, VERY FAST BLINK when HW Fault)
DIGITAL ENGINE
Processor | Quad core 64bits 1,5GHz

AUDIO CONVERTERS

SSNTHOSNY
pun NvaNI3

Sampling rate | 48 kHz
Resolution | 24 bit
Dynamic range | 114dB
PROCESSING
Digital processing | 32/64 bit

Latency
Inputs processing

2,8 ms (Analog IN to analog OUT)
Noise gate, HPF, Freq. Shifter, compressor/limiter
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Outputs processing

Others

Delay, Parametric EQ, Graphic EQ independent for every amp
out and aux out.

Limiters independent for every amp out

Smart VersaPower management

(Settings by embedded web application)

Preset management, Internal matrix, priority & backup signals
management, local & network groups, events management
incl. calendar (Settings by embedded web application)

REAL-TIME CLOCK

Retention time | > 5 years
Accuracy | £1 minute / month
Battery | VARTA CR2032 3V, 230mAh
LOCAL STORAGE
Micro SD | SDXC
Capacity | Upto 2TB
File system | FAT16, FAT 32, VFAT (read/write)

Playable audio files
Files analysis

Folder hierarchy
Sorting

NTFS (read)

Multi- partition up to 1

mp3, ogg, WAV, FLAC, AIFF

65354 playable folders

65354 playable folders within each folder
65354 playable files within each folder

Up to 8 containing the root directory
UNICODE, in alphabetical order

Up to 100 folders / files by folder

Folders/files over 100 sorted in the FAT order

PHYSICAL
Operating temperature | -10°to 50° C
14°to 122° F
(performance may be reduced above 40 °C)
Operating humidity | 5 - 85% RH, non-condensing
Storage temperature | -10°to 50° C
14°t0 122° F
Storage humidity | 5 - 85% RH, non-condensing
Installation options | Rack 19" installation & desktop
Included accessories | EU power cord, Multiplugs, Euroblock Connectors (inputs
/outputs), Desktop feet, rack 19" installation hardware
Optional accessories | -
Dimensions (WxHxD) | 482.6 x 88 x 410 mm. / 19 x 3.46 x 16.14 inches
Weight | 9.3kg/20.51b
Shipping dimensions (WxHxD) 650 x 125 x 600 mm. /25.59 x 4.92 x 23.62 inches
Shipping weight | 12.3kg/27.11b

HW
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8.1.2 VIDA-16Q

VIDA-16Q

) eceer

INPUTS

Number of Inputs

Analogue input connection type
Digital input connection type
Input configuration

4 analogue input channels

4 DANTE/ AES67 Network Rx channels

1 embedded player, 1 embedded signal generator

IN1-4: 3-pin Euroblock, balanced, pitch 3,5 mm.

Ethernet, managed via Dante/ AES67 Controller

Digital matrix 4 in x 6 out (Settings by embedded web
application)

NIWHVYNSSYIN
-S1HDISHOA

AMPLIFIED OUTPUTS

Number of amplified outputs
Amplified output connection type

Output configuration

4
2-pin Euroblock. Pitch: 7,62 mm

Ref: DEGSON 5EDGRG7.62

Lo-ZHi-#] FKEsézzssé] B zg° 2?2
Output mode selection per channel

o

Rear panel DIP SWITCH selectors

173IMAN
pun 3| INVHVO

VERSAPOWER

SYMMETRICAL- All channels driven @1kHz @CF9dB @ 1%THD

ONV4NNY3I43IT

I \I\
\I\

N >Q&noa& nj
Q0 &njoa& nj
Q9 &njQoa& nj
Max output power @ 100V
Max output power @ 70V

400W
400W
400W
400W
400W

ASYMMETRICAL- Single channel

driven @1kHz @CF9dB @ 1%THD

ERVASE
pun 9NNdIF4HOS3d

~

>Q&njo& nj
Q0 &njo& nj
Q9 &njga& nj
Max output power @ 100V
Max output power @ 70V

1400W
1600W
1600W
1600W
1600W

AUXILIAR OUTPUTS

43a7134N31Ia39
J3d NINOILMNNL

Number of auxiliar outputs
Auxiliar output connection type

2
AUX1-2: 3-pin Euroblock, balanced (Euroblock pitch 3,5 mm.
Settings by embedded web application)

DIGITAL OUTPUTS

SSNTHOSNY
pun NvaNI3

Number of digital outputs
Digital output connection type

4

Ethernet, managed via Dante/ AES67 Controller

SIGNAL

Voltage gain

Input sensitivity

28 to 40 dBV

30,2 t0 42,2 dBu

-6 to +6 dBV

-3,78 t0 8,2 dBu

0,5to 2 Vrms

(adjusted by means of Smart Versa Power utility)
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Input impedance
Max input level

Frequency response
THD + Noise

SNR
Crosstalk
CMRR

>24k (balanced)

+18 dBV

+20,2 dBu

(@ Gain 34 dBV)

15Hz-25kHz (-3dB, 1W any load)
<0,1%

0,015 Typ

(@ 1kHz, from 0,1W to Full Power)
95 dBA (40dB Gain, from 20Hz - 20kHz)
>80dB (@ 1kHz)

> 65 Typ (from 20Hz -20kHz)

) eceer

Damping factor | HYss 01 ¢° [ Ul W ?2sl?f @& z€I1TFs
ELECTRICAL
Power supply | Universal, regulated SMPS with PFC
AC mains requirement | 100-240 V @ 50-60Hz ((x10%)
Power factor correction | > 0,96 (Output Power > 500W)
AC mains connector | IEC C14 inlet (10Amax)
POWER & HEAT @230VAC
2B RWELA[ 1 B¢ OI GG NYInnRGU 61T ZARns
Power | 607 W | 640 VA
Current Draw | 3,8 Arms
Thermal Loss | 178,0kcal/h | 706,5BTU/h
22¢ RWELAJ] 1 B¢ OI GG NYInnRGU 61 ZARns
Power | 362 W | 414 VA
Current Draw | 1,8 Arms
Thermal Loss | 139,3kcal/h | 552,9BTU/h
IDLE (all channels driven)
Power |72 W |122 VA
Current Draw | 0,52 Arms
Thermal Loss | 61,9kcal/h | 245,7BTU/h
SLEEP MODE (all channels driven)
Power | 4,1 W |23,8 VA
Current Draw | 0,1 Arms
Thermal Loss | 3,5kcal/h | 14BTU/h
POWER & HEAT @120VAC
2zB RWELA[ 1 B¢ Ol GG NYI nnRGU 61 ZARns
Power | 604 W | 611 VA
Current Draw | 5,17 Arms
Thermal Loss | 175,4kcal/h | 696,3BTU/h
2z¢ RYWELA[ 1 B¢ Ol GG NYT nnRGU 61T ZARns
Power | 354 W | 362 VA
Current Draw | 3,04 Arms

Thermal Loss

132,4kcal/h | 525,6BTU/h

IDLE (all channels driven)
Power | 68 W | 89 VA
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Current Draw
Thermal Loss

0,75 Arms
58,5kcal/h | 232,1BTU/h

SLEEP MODE (all channels driven)

External MUTE

Power | 3,6 W| 10,2 VA o

Current Draw | 0,09 Arms W G

Thermal Loss | 3,1kcal/h | 12,3BTU/h . 3
TECHNOLOGIES 2306
Amplification tec hnology | Class D % (é) g
Energy saving | Auto standby function programmable per channel = (—,,' g_

Sleep Mode function selectable = g.

Efficiency |A¢g! ©z2zB RBWELA[ 1 B¢ 08

Cooling | Fan (forced air, front to back airflow. Temperature controlled c% 5

continuously variable speed) % % El

Maximum fan noise | 53dB (maximum acoustical noise @1m) 5%” =
PROTECTIONS = E
DC protection | Yes (protects loudspeaker and installation against DC and c %"
infrasonic signals at the outputs) % _Qﬁ

HF protection | Yes (protects the loudspeakers against non-audible, strong, non- s i

musical high frequency signals) % 5;

Short-circuit protection | Yes (protects the amplifier from overcurrent, short circuit or other © Za
stressful events for the output stages with output reduction or ﬁ é

MUTE (automatic protection reset) = % 3

Clip limiter | Yes (prevents severely clipped waveforms from reaching g % g"
loudspeakers, while still maintaining full peak power output). ﬁ % g

Long term limiter | Yes (protects the loudspeaker and amplifier against steady long %

term rms signals (sine wave, non-music) reducing maximum @ g%

output) % a =

Thermal protection | Yes (output power reduction when output stages operating ﬁ % g
temperature up to 90 °C (194 °F). Mute when output stages Q E §

operating temperature up to 100 °C (212 °F) ] é

REMOTE CONTROL CONNECTIONS m
ON/OFF | No 228

GPIs | x4 GPIs (0-10V) 228

Function and settings by embedded web application é § o

5-pin Euroblock connector, rear panel. Euroblock pitch 3,5 mm %

GPOs | x4 NC/ NO contacts 2

5

3

3

4x 3pins Euroblock connector, rear panel

Euroblock pitch 3,5 mm

Yes, contact (2 pins Euroblock connector, rear panel, Euroblock
pitch 3,5 mm)

LOCAL CONTROL

Attenuators

Programmable Front panel knobs (defaults: Amplified OUTs
attenuators)
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Output mode settings

RUN/SLEEP mode

Power ON/OFF

Lo-ZHi-H] Esé&zzsséf[ B  z¢° 2?°

Output mode selection per channel

(Rear panel DIP SWITCH selectors)

Yes, front panel push-button (operate when pressed more than
0,5 seconds)

Yes, back panel switch (red LED indicator)

CONNECTIVITY

Ethernet

DANTE/ AES67 Protocol
Programming and control

Ethernet Base-Tx 10/100/2000Mb Auto X -Over

(CAT5 up to 100m. Settings by embedded web application)
Dante/ AES67 4x Tx / 4x Rx channels (2/2 flows)
Embedded web application

MONITORING

Signal Present
Clipping

Protect

Standby / Mute

SP LED (White) per channel (trigger @- 40 dBV)

CLIP LED (Red) per channel (Clip, Versa power limiter, Peak
power, Power supply overload)

PROT LED (Red) per channel (Current overload, Output short
circuit, Under voltage, Over Voltage,

DC OUT (slow blink), HF protect (fast blink)

STBY/MUTE LED (White) per channel

(ON when STBY, BLINK when MUTE)

Limit | LIMIT LED (Red) per unit

(Power (power supply) overload)
Thermal | THERMAL LED (Red) per unit (Temperature limiter)
Dante/ AES67 | DANTE/ AES67 LED (White) per unit (OFF NO WIRE, ON

when MASTER, BLINK when SLAVE)

Data | DATA LED (White) per unit (ON when DATA)

On | ON LED (White) per unit (ON when RUN,
SLOW BLINK when SLEEP by BUTTON, FAST BLINK when
SLEEP by AUTOSTBY, VERY FAST BLINK when HW Fault)
DIGITAL ENGINE
Processor | Quad core 64bits 1,5GHz

AUDIO CONVERTERS

Sampling rate | 48 kHz
Resolution | 24 bit
Dynamic range | 114dB
PROCESSING
Digital processing | 32/64 bit

Latency
Inputs processing
Outputs processing

2,8 ms (Analog IN to analog OUT)

Noise gate, HPF, Freq. Shifter, compressor/limiter

Delay, Parametric EQ, Graphic EQ independent for every amp
out and aux out.

Limiters independent for every amp out

Smart VersaPower management

(Settings by embedded web application)

W
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Others

Preset management, Internal matrix, priority & backup signals
management, local & network groups, events management
incl. calendar (Settings by embedded web application)

REAL-TIME CLOCK

Retention time

> 5 years

Web

GUI
Accuracy | +1 minute / month - S

<

Battery | VARTA CR2032 3V, 230mAh 59 §
LOCAL STORAGE c2B
I T o
Micro SD | SDXC Sas
me g
Capacity | Up to 2TB §.
File system | FAT16, FAT 32, VFAT (read/write) a
-
o
Q
=

Playable audio files
Files analysis

Folder hierarchy
Sorting

NTFS (read)

Multi- partition up to 1

mp3, ogg, WAV, FLAC, AIFF

65354 playable folders

65354 playable folders within each folder
65354 playable files within each folder

Up to 8 containing the root directory
UNICODE, in alphabetical order

Up to 100 folders / files by folder

Folders/files over 100 sorted in the FAT order

173IMAN
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i
PHYSICAL =3
Operating temperature | -10°to 50° C g %
14010 122° F E2
(performance may be reduced above 40 °C) §

Operating humidity | 5 - 85% RH, non-condensing
Storage temperature | -10°to 50° C o
14010 122° F 55
Storage humidity | 5 - 85% RH, non-condensing ﬁ %
Installation options | Rack 19" installation & desktop Q E
Included accessories | EU power cord, Multiplugs, Euroblock Connectors (inputs s
/outputs), Desktop feet, rack 19" installation hardware -
Optional accessories | - Z z
Dimensions (WxHxD) | 482.6 x 88 x 410 mm. / 19 x 3.46 x 16.14 inches (,I_E g
Weight | 9.3kg/20.5 Ib oE]

Shipping dimensions (WxHxD) 650 x 125 x 600 mm. / 25.59 x 4.92 x 23.62 inches
Shipping weight 12.3kg/27.11b
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W G WebGUI Vervbindung Login Navigation ‘Equalizer Konfig. der Ein- und Ausgénge Verarbeitung Ereignisse Benutzer Protokoll TP-NET Protokoll

VORSICHTS-
MASSNAHMEN

GARANTIE und
UMWELT

LIEFERUMFANG BESCHREIBUNG und

FUNKTIONEN Der
BEDIENFELDER

EINBAU und
ANSCHLUSS

INBETRIEBNAHME und
BEDIENUNG

TECHNISCHE
DATEN

) eceer

Ecler-2Wl DMechani ca
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T T T

Alle Angaben in mm.

8.2 Mechanisches Diagramm
8.2.1 VIDA-24Q
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8.2.2 VIDA-16Q

Alle Angaben in mm.

W G WebGUI Vervbindung Login Navigation ‘Equalizer Konfig. der Ein- und Ausgénge Verarbeitung Ereignisse Benutzer Protokoll TP-NET Protokoll

= VORSICHTS- GARANTIE und LIEFERUMEANG BESCHREIBUNG und FUNKTIONEN Der EINBAU und INBETRIEBNAHME und | TECHNISCHE
I MASSNAHMEN UMWELT MERKMALE BEDIENFELDER ANSCHLUSS BEDIENUNG DATEN
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9. WebGUI

Die Konfiguration und Steuerung der digitalen Verstarker der VIDA  -Reihe erfolgt tber
deren eingebettete Webanwendung. Diese Benutzeroberflache kann von jedem Web-

T
]
2%
CD'

Browser aus auf jedem Gerat genutzt werden, sei es Windows, MacOS, Tablet-PC oder

Smartphone?.

ECLER VIDA ist die Benutzer-Anwendung zur
Steuerung eines oder mehrerer Verstarker der

NIWHVYNSSYIN
S1HDISHOA

VIDA-Reihe, die im gleichen lokalen Netzwerk

uibo  BunpuigAIBA INDASM

<
&
@)
c
T
o
3
@
c
>
o
angeschlossen sind, Uber personalisierte, vom 0 %
Systemadministrator erstellte Benutzer - %g ;=’
@
Bedienfelder. Die Anwendung ermdglicht den E% §
c Z
Benutzern u.a. die Nutzung folgender ag ‘r'g
«Q
Funktionalitaten: Lautstarkeregelung, - % m
Quellenauswahl, Equalizer-Einstellung, Auswahl ﬁ ,.:n é
0 Q9 =
von Wiedergabelisten, Steuerung des internen S8 é
TN @
Audioplayers,  Aufruf von  Presets. Die Z ol
®
Bedienfelder kdnnen schnell und einfach speziell s %
vy} 3-. c
auf jeden Benutzer zugeschnitten werden. Dartiber hinaus gibt es ein Tool, mit dessen Hilfe Q@' @
Sy a
der Administrator das Geréat in Betrieb setzen kann. g%: Q z
A= m
<23 =
Kompatibel mit den Verstéarkern der VIDA -Reihe von Ecler. Zur Erstellung der Benutzer- ﬁ% < 3
Bedienfelder und zu deren Veréffentlichung im lokalen Netzwerk ist ein Verstarker der VIDA - = i 2
[= R (=
Reihe von Ecler erforderlich. 88
n2 @
wcQ
Lieferbar fur iOS und Android. Die Anwendung steht hier zum kostenlosen Download zur mz® s
mad< @
. . S
Verfligung: ﬁ% 5 %
Cz9 =
GGET|TON #_ Download on the %U =8
2|5
P> Google Pla S =
g y App Store =
2288
! Fur ein einwandfreies Funktionieren der Anwendung empfehlen wir, den Browser auf §§ § 5
seine jeweils neueste Version zu aktualisieren. ég $ %;
na om =
>
=
Demo-Version verfugbar. Auf unserer Webseite www.vida.ecler.com kdnnen Sie online z ® %'
auf die Anwendung VIDA zugreifen, ohne dass eine physische Verbindung zu einem VIDA - %E o g
Z o =
Gerat hergestellt werden muss. So kénnen Sie alle Anwendungsmadglichkeiten der Gerate rgng S %,
Z <o &
erkunden, wenngleich einige Funktionen nicht zur Verfiigung stehen, da fir diese eine %jg : &
®
physische Verbindung mit einem VIDA -Gerat erforderlich ist, wie z.B. die Firmware- %”EZD
Aktualisierung. =mm
= o
282
U R Smartphone ist die Web -Anwendung nicht optimiert, es wird daher die Nutzung ﬁ % %
auf PC oder Tablet -PC empfohlen. = %

w
w



http://vida.ecler.com/home.php
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecler.vida_app&hl=es_419&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/ecler-vida/id6446033559
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9.1 Aktualisierungen

Um die vollstandige Liste der Aktualisierungen einzusehen, konsultieren Sie bitte die
DI ®RZRn dARGRI UR +3:&RUt 0&RIT UZz ybitwang AQRADAINR B [  Gukal
verfugbar sind, im Software -Bereich des jeweiligen Modells auf unserer Website

www.ecler.com . . 3
> <o
n % @
20 S
225
<42
. mwn o
9.2 Erste Schritte < 2
=
>
«
Um Uber einen Web-Browser von einem externen Gerat aus (Rechner, Tablet PC usw.) auf 0
-
die VIDA Web -Anwendung zuzugreifen, stellen Sie zunachst sicher, dass beide Gerate %g@_
=)
physisch im gleichen lokalen Netzwerk (LAN) angeschlossen und im gleichen E%
c
Netzwerkbereich konfiguriert sind. a

Ab Werk ist das Gerat auf DHCP konfiguriert, so dass Sie, wenn Sie Uber einen
Router/Switch mit DHCP -Server verfiigen (prufen Sie die Angaben zu lhrem Gerat), keine
Netzwerk -Parameter konfigurieren missen, dies erfolgt automatisch.

ONV4NNY3I43IT

Es gibt 3 Mdglichkeiten zur Verbindung mit der eingebetteten VIDA Web - Anwendung:

9.2.1 Automatische Verbindung Uber die Web - Anwendung Ecler VIDA

1. Laden Sie die Anwendung Ecler VIDA, je nach Betriebssystem lhres Smartphones,

ERMAMSEN
pun 9NNdIF4HOS3d
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aus dem entsprechenden Store herunter.

2. Verbinden Sie das VIDA-Gerat mit dem Router/Switch mithilfe eines Kabels der

Kategorie CAT5 oder hoher (Ethernet-Port NET1 am VIDA-Gerat). ® §
3. Verbinden Sie das Smartphone Uber WLAN -Zugang mit dem lokalen Netzwerk, in Eg
dem auch das VIDA-Gerat angeschlossen ist. E §
4 FUUNnRn éZR G6ZR !'!'naRnéonid oné ESﬁlfanévReg’uéZR%E_E

Folgen Sie dann den Anweisungen.

5. Eswerden alle im Netzwerk angeschlossenen VIDA-Geréate aufgelistet. Klicken Sie gg
ve)

eines der Gerate an, um nahere Informationen zum Gerat und zu dessen Web- 25
Zugang und IP-Adresse zu erhalten. §§

6. Kopieren Sie einen der Links und fiigen Sie diesen direkt auf diesem oder auf einem
anderen Gerét in Ihren Browser ein.

ONNN3Id39
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https://www.ecler.com/de/search/?q=vida
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9.2.2 Automatische Verbindung Uber einen Rechner

1. Verbinden Sie das VIDA-Gerat mit dem Router/Switch mithilfe eines Kabels der
Kategorie CAT5 oder hdher (Ethernet-Port NET1 am VIDA-Gerét).
2. Schlieben Sie das Gerat mit dem Web-Browser (Rechner, Tablet-PC 0.4.) an das

T
=
2%
S

gleiche lokale Netzwerk (Router/Switch) an. Der Anschluss kann, je nach
Netzwerkgerat und Rechner/Tablet-PC, Giber Kabel oder WLAN erfolgen.

3. Geben Sie in lhren Browser die Webadresse ein, die Sie auf dem Schild an der
Gerateriickseite bzw. auf dem mitgelieferten Zusatzschild finden ( http://vida -xxQ-

NIWHVYNSSYIN
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xxxx.local). Die 4 letzten Stellen der Web-Adresse stimmen mit denen der MAC -

Adresse des Gerats Uberein.
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Ecler VIDA
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= Alternativ haben Sie die Moglichkeit, Uber die Webseite oder die Konfigurations -

App lhres Routers/Switch die dem Geréat zugewiesene IP -Adresse abzufragen, soweit
Sie Uber den entsprechenden Zugriff verfligen, oder Sie kdnnen die Benutzer- Anwendung
Ecler VIDA verwenden.
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9.2.3 Manuelle Verbindung

Wenn Sie nicht Gber einen DHCP -Server verfigen oder nicht wissen, ob Ihr Server DHCP
nutzt, oder wenn Sie einfach eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu einem Rechner

T
=
2%
S

herstellen wollen:

1. Schlieben Sie das VIDA-Gerat mithilfe eines Kabels der Kategorie CAT5 oder héher § S §
an den Rechner an (Ethernet Port NET1 am VIDA-Gerét). % § E

2. Das VIDA-Gerat, das keinen DHCP-Server findet, kann sich mit einer %E g
automatischen privaten IP-Adressierung (APIPA) und Subnetzmaske von NET1 = g
verbinden. Das Geréat wahlt seine eigene IP-Adresse im Adressbereich zwischen 05
169.254.1.0 und 169.254.254.255 und ist auch tUber den mDNS-Dienst erreichbar. S )):§ é

3. Andernfalls bleibt das Geréat auch Uber die Hilfs-IP erreichbar. Geben Sie in lhrem %% >
Browser die IP-Adresse 192.168.0.100 ein. _E

9.2.4 Verbindung zur EclerCLOUD

ONV4NNY3I43IT

EclerCLOUD ist die Cloud -Plattform, auf der Sie Uber die Deep -Dive-Funktion eine

Fernverbindung zu VIDA herstellen oder in Echtzeit Giberwachen kénnen, was mit dem
Gerat von Uberall auf der Welt geschieht.

9.2.4.1 Um sich mit EclerCLOUD zu verbinden, mussen Sie:

ERMAMSEN
pun 9NNdIF4HOS3d

I das Gerat an das Stromnetz anschliel3en;

1 sich mit dem Netzwerk tGiber einen Router oder Netzwerk - Switch verbinden; @ Z

zZ

1 das Geréat eingeschaltet haben. E g

mnz

i

. .. . . . .. . . . mog

AuRerdem muissen Sie in der EclerCLOUD registriert sein und tber eine Organisation D2

und einen Zugang zum Hinzufligen neuer Geréate verfigen. Um mehr tber diese Schritte
zu erfahren, rufen Sie das EclerCLOUD Benutzerhandbuch auf unserer Website
www.ecler.com auf.

SSNTHOSNY
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9.2.4.2 Hinzufugen eines Gerats zur EclerCLOUD

1. Methode 1: Hinzufligen eines Gerats aus EclerCLOUD

Um ein Gerdt zu EclerCLOUD hinzuzufigen, melden Sie sich in Ihrem

ONNN3Id39

Benutzerkonto an und klicken Sie im Hauptmeni auf "Devices" (Gerate) . Klicken
Sie dann auf die Schaltflache "Add device "(Gerét hinzufiigen) in der oberen rechten
Ecke.
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https://www.ecler.com/en/products/audio/software/
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Es wird ein Bildschirm zur Konfiguration des neuen Gerats angezeigt. Der einzige
wesentliche Parameter flr das Hinzufligen eines neuen Gerats ist seine
Identifikation (ID), die fur jedes Geréat eindeutig ist.

D
(=

® Add new device HW
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Select group
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Die Geréate-ID ist auf der Gerateseite zu finden (wie das in der Abbildung unten
gezeigte Beispiel eines VIDA-Gerats mit der Bezeichnung "Device ID" (Geréte-ID).
Stellen Sie sicher, dass die Verbindung aktiviert ist (Enable Connection

ONV4NNY3I43IT

(Verbindung aktivieren) auf ON (EIN)). Die ID ist ein 16 -stelliger alphanumerischer
Code, der fir jedes Gerat einzigartig ist.

VIDA-16Q-5A5B

Device

Device Time & Date
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Registrierung eines Gerats
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Wenn das Gerat mit dem Internet verbunden ist und Sie seine ID gefunden haben,
kdnnen Sie es in der EclerCLOUD registrieren, indem Sie die ID auf der in der
folgenden Abbildung gezeigten Seite eingeben. Weisen Sie dem Gerat einen
Namen zu, um es leichter identifizieren zu ko&nnen, und speichern Sie die

ONNN3Id39

Anderungen.

=
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= EclerCLOUD kann viele Geréate gleichzeitig unterstitzen. Wir empfehlen
Ihnen, lhre Gerate zu benennen und in Gruppen zu organisieren, damit Sie sie

N3 1lva
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spater leicht wiederfinden kénnen.
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Wenn Sie alle oben genannten Schritte korrekt ausgefuihrt haben, sollte das Geréat
ohne Pairing mit EclerCLOUD verbunden sein.

Um es zu koppeln, 6ffnen Sie das Geratemen( und aktivieren Sie die Verbindung.

D
(=

Sie kdnnen Uberpriufen, ob die Gerate gekoppelt wurden, wenn auf der Geréteseite HW
der "Connection Status" (Verbindungsstatus) als online und im Cloud -Status als
APPROVED (GENEHMIGT) angezeigt wird.

D MAC A ESS PE MODEL
CB46710978927E87 E4:5F:01:D9:B9:17 Digital Amplifier VIDA-24Q

NIWHVYNSSYIN
-S1HDISHOA

TUS LA POWE! ATUS ONLINE STATUS
APPROVED 11/10/2024 09:35:42 () SLEEPING & ONLINE

2 days and 1 hours

uibo  BunpuigrisA INDUSM RIS
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Cloud- Status in EclerCLOUD.
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Enable Connection

Connection Status

Last Update 11:09:20 - 21/05/2024

Organization ID

ERMAMSEN
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Device ID CB92A175FD4F2016
Firmware URL
Unpair Device Unpair T
o C
Verbindungsstatus auf einem Geréat der Serie VIDA. E %
20
m &
5z
- e . s m
Methode 2: Hinzufiigen zu EclerCLOUD uber das Gerat selbst D g
Rufen Sie auf lhrem Gerat die Registerkarte "Cloud" unter der Registerkarte .-
"Einstellungen" auf. Auf der Registerkarte sehen Sie das Feld Organisations-1D. §§
>
Ic
I
Melden Sie sich im Administratormodus bei EclerCLOUD an und rufen Sie s
0no

A ¥l (1 n Z Gdf. & derStsite sehen Sie die "Organisations-1D". Kopieren Sie den
Text aus dem Feld und fiigen Sie ihn in das leere Feld auf der Gerateseite ein.

ONNN3Id39
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Organization settings

Aktivieren Sie die Verbindung und:

1 Das Gerat wird mit lhrer Organisation verknipft und kann dann an den
gewinschten Zielort verschoben werden. Die "Organisations-1D" finden Sie,
wenn Sie in EclerCLOUD Administrator -Zugang haben, auf der linken
Registerkarte unter "Organisation”.

1 Die Einrichtung muss zugelassen sein. Um dies zu tun, gehen Sie zum
Bildschirm "Unapproved" (UNGENEHMIGT) des EclerCLOUD -Gerats und
genehmigen Sie die Verbindung , damit sie betriebsbereit ist.

9 Sobald das Gerat genehmigt wurde, kénnen Sie es bearbeiten und
Uberwachen.

Devices

@ Quarantined (] O Unapproved

[ Groups

£ Devices Mode VIDA-240

NIWHVYNSSYIN
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9.3 Login (Zugriff Auf Die Anwendung)

Q)ecier

Fur den Zugriff auf die Anwendung gibt es 2 Profile:

1. Administrator : Als Administrator
haben Sie Zugriff auf samtliche
Funktionen des VIDA-Gerats, Sie
kbnnen jeden Parameter des

Vertarkers konfigurieren, Ereignisse,

Peripheriegerate usw., und es liegt /

| 2 N

an |hnen, die verschiedenen \ |
Benutzer und Bedienfelder fiir die ! ! ! 1
Anwendung Ecler VIDA zu erstellen.

2. Benutzer: Die Benutzer (Benutzer ohne Administratorrechte oder Endanwender

ooDo0®

des Systems) haben nur eingeschrankte Zugriffsrechte. Die Funktionen, die sie
ausfiihren kénnen, beschranken sich auf Bedienfunktionen (z.B. Pegelregelung
eines bestimmten Ausgangs), sie kdnnen keinerlei Konfigurationen vornehmen.

Beide Zugriffsarten, als Administrator oder Benutzer, sind passwortgeschitzt.
Standardma big lauten die Anmeldedaten fir den Administrator:

1 Benutzername: admin
1 Passwort: admin

~ Der Administrator kann sein Passwort Uber die VIDA -Webanwendung &ndern,
auberdem kann er Uber diese Anwendung die Benutzer und deren Passworter verwalten.

—~ Bei Benutzername und Passwort wird zwischen Gross - und Kleinschreibung
unterschieden.

T
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9.3.1 Keep Me Logged In (Angemeldet Bleiben)

Wird diese Funktion aktiviert, so ist es nicht mehr notwendig, sich bei jedem Offnen der
Web - Anwendung wieder neu anzumelden. Beim Offnen erscheint nicht das LOGIN-
Fenster, sondern direkt die jeweils zuletzt besuchte Seite. Um die Funktion zu deaktivieren
muss sich der Benutzer von der Web - Anwendung abmelden.

9.3.2 Forgot password (Passwort Vergessen)

Diese Option ermdglicht es den Benutzern, ihr Passwort zu andern, und der
Administrator kann eventuell in Vergessenheit geratene Zugriffsdaten (Benutzername
und Passwort) wiederherstellen.

Um die Administrator -Zugriffsdaten wiederherzustellen, geben Sie im Dialogfeld zum
Zurtcksetzen von Passwortern folgendes ein:

{ Benutzername: admin

{ Passwort: reset

= Die Administrator -Zugriffsdaten werden auf die Standardwerte zurlickgesetzt:
admin/admin .

9.3.3 Public Panels (Allgemein Zugangliche Bedienfelder)

Zugriff auf allgemein zugéngliche Bedienfelder (keine Anmeldedaten erforderlich). Diese
Bedienfelder missen vom Administrator erstellt werden. N&here Informationen zu den
allgemein zuganglichen Bedienfeldern finden Sie im Kapitel Panels (Bedienfelder).

9.3.4 Setup (konfiguration)

Dieses Tool ermoglicht die schnelle Inbetriebnahme des Gerats und/oder die Suche nach
weiteren VIDA -Geraten, die im gleichen lokalen Netzwerk angeschlossen sind.

= Wenn Sie eine Anlage mit mehreren VIDA -Geraten in Betrieb nehmen wollen, so
offnen Sie die Web -Anwendung eines dieser Gerate und nutzen Sie dessen
Konfigurations -Tool (Setup), um die Netzwerk -Informationen der Ubrigen Gerate zu
erhalten und so ganz einfach auf diese zugreifen zu kénnen.
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9.4 Navigation

Die Anwendung ist in 3 Elemente aufgeteilt.

D
(=

UD1 : User Preset 01 . VIDA-16Q-5A58 ( @ Panic

Mixer/Matrix
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X-Points Amplified Outs

Source 1 AMP OUT1

Pri: Ana Inl

oode
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1. Anwendungsleiste : Enthalt neben dem Konfigurationsmeni der Anwendung wichtige
Informationen und Schaltflachen fur den schnellen Zugriff

ERMAMSEN
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2. Hauptmeni : Enthalt die verschiedenen Konfigurationsseiten

-
3. Seite: Hier werden alle Konfigurationsmadglichkeiten angezeigt, die im ausgewahlten E}%
Untermenl zur Verfigung stehen. Ein Unterment kann verschiedene Registerkarten ms
mnz
mit verschiedenen Seiten enthalten. EE
Mo
e
9.4.1 Anwendungsleiste
>
2%
Q>
Lc
Cc
[ R=}
U01 : User Preset 01 v VIDA-AP na
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1 = Hauptmenu 6ffnen oder schlie ben
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Funktionen fiir Benutzer -Presets:

fLoad (Laden): Offnet ein Fenster, in dem das
aufzurufende Preset ausgewahlt werden kann

UO1 : User Preset 01

Load...

s 9 Save (Speichern): Speichert die Einstellungen im HW Véfﬁ
save s aktuellen Preset <
Bresets for Panels fSave as (Speichern unter): Offnet ein %g%
Auswahlfenster mit Presets, unter denen die 28 CS
Iy vorgenommenen Einstellungen gespeichert %% §
Export werden konnen. Es kann eine Bezeichnung nee
eingegeben werden. g
I Presets for panels (Presets fur Bedienfelder): Die =
in diesem Fenster ausgewahlten Presets stehen g
=)

den Benutzern zur Verfigung und kénnen von den

173IMAN
pun 3| INVHVO
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Bedienfeldern aus aufgerufen werden. £
T Import (Importieren): Ermdglicht den Import eines §
Presets von Ihrem Rechner aus =y
m
1 Export (Exportieren): Ermoglicht den o m
Export/Download eines Presets auf Ihren Rechner. :zz_l 9:_,
> o
=2 -
! Presets beziehen sich auf Routing- Einstellungen © =
(Routing), den grafischen Equalizer (GEQ) und den ﬁ%
GPO-Status. Es werden lediglich die an diesen = Q =3
Parametern vorgenommenen Anderungen geladen Qé m §
bzw. gespeichert; Gerateeinstellungen  (Device) Eg z é’
konnen nicht verandert werden. mf 2
2 g o)
Bo)
3 Geratebezeichnung: eindeutige Bezeichnung des ﬂ@ Q
VIDA-24Q-1156 Gerats. Standardmabig werden die 4 letzten Stellen EE% <
Ox _@
der MAC-Adresse angegeben (NET1). = é %
! Gerate, die im gleichen lokalen Netzwerk gi 23
angeschlossen sind, muissen unterschiedliche P é ®
Geratebezeichnungen haben, es kbnnte sonst zu r_[ltS
. . .. . @
Konflikten im Netzwerk und zu Stérungen in den %%g' g
Netzwerkfunktionen des Geréts kommen. 228 =
Cc &
. . 2288
4 @ Energiesparmodus aktiviert (Sleep Mode). Durch 2 =
Anklicken dieser Taste 6ffnet sich ein Fenster, in dem zo @
der Energiesparmodus wieder deaktiviert werden m% T g
mA =
kann. =40 % z
zZ|o @
Energiesparmodus deaktiviert (Running Mode). Das g’é = )
Gerat arbeitet im Normalbetrieb. © m %
S| Z P
. . . . = mg
5 : : m
@ e Paniktaste aktiviert: ~ Samtliche Ausgdnge werden 43 o
stummgeschaltet. oQ S
>I o
Sz =
28 =
I
m

N
w
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Paniktaste deaktiviert

Web
Tasten, um Aktionen riickgangig zu machen bzw. "W Gul
wiederherzustellen ==
3§> <o =
nom® (@)
nhAcCC
. zZ0 ==
Vollbildmodus 20 <X
I ® e
=723
> o o
85
. =
Vollbildmodus verlassen el
2 _¢g
$28 5
=25 @
Hilfemeni rm_ g
Az 3
a2@e
@ =
QD
=, [Tl
z 5B
Menu der Anwendung : n m e
. i 0 Qo c
1 Ul Scale (Oberflachenskalierung) : Einstellung der S 58
L. ! N I N @
Grobe der Elemente auf der grafischen Oberflache Z R
2 W
1 Language (Sprache): Sprachauswahl fir die o § g
grafische Oberflache Qc:::?' 2
=2
.. 2 . .. . m D
1 Mini Player: Offnet/schliebt den Miniatur -Player in ;,3?. g
. o= &
der Leiste unten sCF B
—Zc @
. . I - . m o :
9 Service: Reserviert fir autorisiertes Personal < i
oc @
. . (%2}
S 1 About: Hier werden Informationen zur Web - = 3
anguage ) nis o
+ English Anwendung angezeigt 2SB =
o= @
Spanish 1 Logout: Anwendung verlassen b
Nz o g
Mini Player m g a- E
Rog 2
Service py) g g
About... E:' =)
>m 3 B
Z>Q 5
Logout 0 w2
Ox®
Ic-c o [0
— @D 9_)
Cc =
0> W o
na o=
2
S T
Zo @
@ = S
Do
nxz e
oms g
Mm% x =
zZ|o @
cz=a
Zz 48
® m o
c
222
my
_|
m=
ol elit
5Z 8
mo 2
Z0
I
m
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9.5 Settings (Einstellungen)
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In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Einstellungen des Gerats vorgenommen.

= =4 -4 -4 -—-a -2

VIDA-FE26

Device

Device Time & Date

Boot-Up

Unpair

Device (Geréat)

Network (Netzwerk)

Knobs/GPIOs (Bedientasten/GPIOS)
Energy Saving (Energie sparen)
Health (Geratezustand)

Backup and Firmware (Sicherheitskopie und Firmware)

Restore
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Device (Gerat)

Allgemeine Einstellungen des Geréts

UO1: User Preset 01 v VIDA-FE26

Device

Time & Date

Restore

1. Device

1

Device name: Die Geratebezeichnung dient zur Identifizierung des Geréts im
Netzwerk (NET1 und NET2) und zu dessen Identifizierung als Dante/ AES67-Geréat
sowie flr das Multicast -DNS-Protokoll (Auflésung von Hostnamen in IP -Adressen).
Durch Anklicken der Informations - Schaltflache werden die Regeln angezeigt, die die
Geratebezeichnung erfilllen muss, um mit Dante/ AES67 kompatibel zu sein.

Web Access: Zugriff auf die Konfigurations-Webseite mithilfe der
Geratebezeichnung. Kopieren Sie diese Adresse und geben Sie sie in lhren Browser
ein, um eine neue Instanz der Web-Anwendung zu 6ffnen.

Group ID: Eindeutige Bezeichnung der Gruppe der VIDA-Verstarker, die im gleichen
lokalen  Netzwerk  angeschlossen  sind.  Verstarker mit  identischer
Gruppenbezeichnung kdnnen die gleichen Netzwerkgruppen (Net Groups) benutzen.
In einem Netzwerk koénnen so viele Netzwerkgruppen -Verbande (bis zu vier
Netzwerkgruppen) existieren, wie es Gruppen -IDs im Netzwerk gibt.

Comments: Feld fur Kommentare und Anmerkungen zum Verstarker, zur Anlage, zur
Konfiguration usw.
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2. Time & Date

 Time & Date: Datum und Uhrzeit des Gerats

I Time Zone: Auswahl der Zeitzone
1 Date Format : Datumsformat HW Véfﬁ
1 Week starts on : Tag, an dem dieWoche beginnt =
=z @
1 NTP Synchronization: Synchronisierung der Systemzeit mit dem NTP-Server. Fir die & §U o) é
%} cC &
Aktivierung ist eine Internet -Verbindung erforderlich. Aktivieren Sie diese Funktion, X T
IIT ® o
damit das Gerat die Uhrzeit immer automatisch aktualisiert. S0s 2
zZ 5
1 NTP server: Adresse des NTP-Servers 28
2B
c );E . g
3. Boot-Up =8N
5358
1 Reboot device: Gerate-Neustart. Beim Neustart behalt das Gerat die aktuelle =
S «Q
Konfiguration. QE- g
; 2
1 Restore defaults : Zurlick auf Werkseinstellungen = d
(]
I og
! Die aktuelle Netzwerk -Konfiguration und die Geratebezeichnung gehen S5 é
verloren, was dazu fiihren kann, dass das Gerat vom lokalen Netzwerk getrennt % o 5
o ®
wird. 2 %
226
1 Boot-up mode: Auswahl der Betriebsart, in der das Gerat nach einer Abschaltung = %‘i
. m= @
wieder hochfahren soll : Pl
. _ . . =05 5
1 Remember: Das Geréat fahrt mit der vor dem Abschalten giltigen Konfiguration z5 Z’ a
m® S
wieder hoch. g
. N y y 2 c .
1 Load: Es kannein Preset fur das Hochfahren des Gerats ausgewahlt werden. § S
nZ8 2
G5 @
4. EclerCLOUD mad <@
2288
Es handelt sich um die Cloud-Plattform von Ecler, die es Ihnen ermdglicht, Gerate mit cls g
2.
der Cloud zu verbinden, um Geréte aus der Ferne zu Uberwachen und zu verbinden. DS E ;‘)
«
1 Enable connection : erméglicht die Verbindung zur EclerCLOUD zu aktivieren/zu m
. 2TER
deaktivieren. 2% 3
> 0
1 Connection status : zeigt den Status der Verbindung zur EclerCLOUD an (sie E: ® §
[ R=Rlvs)
kann sich in den folgenden Zustanden befinden: getrennt, verbunden und unter oo g &
Quarantane gestellt). = & ;'5'3
1 Last update : zeigt die letzte Aktualisierung der CLOUD an. %5 T §
Z o =
1 Organization ID : ist ein Wert, der aus der CLOUD-Organisation extrahiert Eg % %.
werden kann und zur Verkniipfung des Gerats verwendet wird. %)§> j ®
1 Device ID: ist ein 16-stelliger hexadezimaler Wert, der das Gerat identifiziert und r%n ; >
2 m
dazu dient, es mit EclerCLOUD zu verbinden. 4 ;‘ %
m =
1 Firmware URL : kopiert den Link zum Zielort der Firmware-URL. 92 s
J9Z =
1 Unpair device : dient zum Entkoppeln des Geréat von der EclerCLOUD Plattform. za =
I
m

1SN
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9.5.2 Network

Netzwerk -Einstellungen des Gerats und Suchfunktion.

T
=
2%
S

UO1 : User Preset 01 v VIDAJAP

Auto (DHCP) ode Manual

192.168.0.110
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255.255.255.0

0.000

0.0.0.0

0.0.00

MAC E4:5F:01:D9:89:17 00:1A:96:01:32:B6
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Internet Connection

Test Internet Connection
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1. Die VIDA-Gerate verfugen an ihrer Ruckseite tber 2 Ethernet -RJ45-Anschlusse fir
2 unabhangige Netzwerk -Schnittstellen:

Bunnoy

T NET 1: Netzwerk-Schnittstelle zur Steuerung. Kommunikation mit der Web -
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Anwendung, mit der Benutzersteuerungs -Anwendung und mit dem

Integrationsprotokoll fiir Drittanbieter -Systeme. Die Option der Wahl, wenn auf
Sendung/Empfang von digitalen Dante/ AES67-Audioinhalten verzichtet wird.

9 NET 2: Netzwerk - Schnittstelle zur Steuerung sowie zum Senden und Empfangen
von digitalen Dante/ AES67-Audioinhalten. Digitale Dante/ AES67-Audioinhalte,
Kommunikation mit der Web -Anwendung, mit der Benutzersteuerungs -

43a7134N31Ia39
J3d NINOILMNNL

Anwendung und mit dem Integrationsprotokoll fur Drittanbieter -Systeme. Die
Option der Wahl, wenn digitale Dante/ AES67-Audioinhalte gesendet und

pun NvaNI3

empfangen werden sollen.

SSNTHOSNY

= Die beiden Netzwerk-Schnittstellen, NET 1 und NET 2, kbnnen voneinander
unabhangig konfiguriert werden.  Sie kdnnen gleichzeitig angeschlossen und betrieben
werden, zum Beispiel um den digitalen Dante/ AES67-Audio-Datenverkehr vom

Jap[ajuaipaquiaq J1ake|ld uaddnio iamodesiaA  SOdO

tbrigen Datenverkehr im Netzwerk zu isolieren.

ONNN3Id39

JHOSINHO3L = Pun 3JWHVYNE3IH139NI

! Werden beide Netzwerk -Schnittstellen, NET 1 und NET 2, gleichzeitig benutzt,
so wird empfohlen, sie fur unterschiedliche Netzwerke zu konfigurieren. Werden

ddVv

beide im gleichen lokalen Netzwerk angeschlossen, so kann es im Netzwerk zu

N3 1lvd

Konflikten kommen, die die Netzwerk - Funktionalitaten beeintrachtigen.

S
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Netzkabel angeschlossen

- Netzkabel nicht angeschlossen

T
=
2%
S

Schaltflache zur Konfiguration der Netzwerk -

GUICKCLIEYI porameter. Zeigt die IP-Adressierung an: . 5
<o
1 Auto (DHCP) : Automatische Adressierung. Hierzu §§a o
. . . 0 —=
ist ein DHCP-Server erforderlich. E oS
Standardeinstellung. 508
1 Manual: Manuelle Adressierung. “ §
>
«
Betrachtungen zu den Netzwerk - Parametern: 0
co
7 Wenn NET 1 als Auto (DHCP) konfiguriert ist un %%‘%
Auxiliary address: 192.168.0.100 & m —
- DHCP-Server vorhanden ist , kann es sich zunéchsi oo

automatischen privaten IP-Adressierung (APIF

Subnetzmaske von NET1 verbinden. Das Gerat wi
eigene IP-Adresse im Adressbereich zwischen 16¢
und 169.254.254.255 und ist auch Uber den mDN¢
erreichbar. Ist dies nicht der Fall, wird es automa

ONV4NNY3I43IT

einer Hilfs-IP konfiguriert und ist Uber diese
erreichbar: 192.168.0.100 Verwenden Sie diese
wenn Sie eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung mi
Computer herstellen wollen. Denken Sie daran, d:

ERMAMSEN
pun 9NNdIF4HOS3d

diesem Fall die IP-Adresse lhres Computers m:

konfigurieren mussen, dass sie im gleichen Bereic

B. 192.168.0.99 Maske 255.255 .255.0) wC

o5

() Obtener una direcdén IP automaticamente o 8

© Usar |a siguiente direccién IP: a %
o

Direccin IP: 192,168 . 0 .99 %5

ol

Méscara de subred: 255 .255.255. 0 -

Puerta de enlace predeterminada: >m

Z=

o1d

9 Sind beide Netzwerk-Schnittstellen, also NET 1 Ic
C

und NET 2, angeschlossen, so erfolgt der Internet - 7 5

Zugriff Uber das Gateway von NET 1, und bei NET
?2 RIUNYRZna& 6RI ERIT & dzs
I Wenn beide Netzwerk -Schnittstellen

angeschlossen sind, so stimmen die DNS von NET2
mit denen von NET 1 Uberein.
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2. Finder (Suchfunktion): Diese Funktion hilft, das Gerat von anderen Geraten zu
unterscheiden, die sich am gleichen Ort befinden.

D
(=

= Wird die Funktion Finder aktiviert, so blinken die LED -Anzeigen an der

NIWHVYNSSYIN
-S1HDISHOA

Vorderseite 60 Sekunden lang. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Funktion automatisch

deaktiviert.
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3. Internet Connection : Uberpriifung der Internet -Verbindung
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Internet Connection

Test Internet Connection
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9.5.3 Knobs/GPIOs (Regler/GPIOS)

Konfiguration der Potentiometer an der Vorderseite, GPIs und GPOs.

UO1 : User Preset 01 v VIDA-AP

Knobs/GPIOs

Knobl

Label Knobl

Status

1. Knobs (Bedienelemente)
Hier kdnnen die Drehregler am vorderen Bedienfeld individuell konfiguriert werden:

9 Label: Bezeichnung zur leichten Identifizierung. Jeder der 4 Drehregler muss eine
eigene, eindeutige Bezeichnung erhalten.

9 Status: Zeigt den Zustand des Drehreglers oder GPIs an. Die Werte bewegen sich
zwischen 0 (Minimalwert) und 100 (Maximalwert). Die GPOs haben die Werte open
(geoffnet) oder closed (geschlossen).
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2. GPiIs

Hier konnen die GPI-Ports an der Gerateriickseite individuell konfiguriert werden:

1 Label: Bezeichnung zur leichten Identifizierung. Jeder der 4 GPIs muss eine eigene,

Web
eindeutige Bezeichnung erhalten. AW Gul
1 Mode: Analoge oder digitale Betriebsart: S § §
00 @
0 Analogue : Analog fur Lautstarkeregelung. Drehregler mit 0 -10VDC §£ =
>0 <IT
o Digital: Fur Aktionen wie Stummschaltung eines Signals, Aufruf von Presets %ﬁ 35S
o o
oder Playlists, Aktivierung von GPO oder Play/Pause. Bedienknopfe, < 2 s
c &
Drucktaster, Schliebkontakte. OB >
1 Calib. (GPI-Kalibrierung ): %jﬁ‘zé §=’
. . . . =25 @
o Drehen Sie das Potentiometer bis an das Ende, an dem der Minimalwert E% - %
c 22
angezeigt wird. Stellen Sie nun den unter Status angezeigten Wert als 32@
~ ~ - . @
dz I GKilinitsalwert ein. - =E
m S &
o Drehen Sie das Potentiometer bis an das Ende, an dem der Maximalwert ﬁ o a
=
angezeigt wird. Stellen Sie dann den unter Status angezeigten Wert als :z:_l si_sé
N
dz=1 Gvaxinmlwert ein. > 2=
® — m
o =
il
3. eR¥anU = 2a
) | = pu
Hier werden die GPO-Ports an der Gerateruckseite individuell konfiguriert: 2E0E
>C|T 5
—Zc @
9 Label: Bezeichnung zur leichten Identifizierung. Jeder der 4 GPOs muss seine eigene, mf )%
eindeutige Bezeichnung erhalten. “a %
Q: O
1 Mode: Betriebsart Preset oder Ereignis. mEnch :
mz
0 Preset: Der Zustand der GPOs (aktiv/inaktiv) wird in den Presets gespeichert, Eg s §
so dass beimAufruf eines Presets die zum Zeitpunkt des Speicherns gliltige E§ g’ §
L . . : . . . o<@
Kombination aus aktiven/inaktiven GPOs wiederhergestellt wird. GPOs, die uje) g &
L . .. . - . Tle |@
als Preset-GPOs konfiguriert sind, kdnnen nicht durch Ereignisse geandert “:n c
>m® =
werden. >2TE R
g T 2.
o Event: Der Zustand der GPOs (aktiv/inaktiv) wird Uber Ereignisse bestimmt. I g ﬁ =
. .. . . . e . Cc
GPOs, die als EreignisGPOs konfiguriert sind, kdnnen nicht durch Presets @3 I8 E
>
geandert werden. _gm
525
To@
el
=mlo 3
2z3 @
cz=a
Z % @
6= %
ZEN
my
m2
ol eli=}
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9.5.4 Energy Saving (Energiesparmodus)

= Gerate der Modellreine VIDA verfugen uber eine vollstandig programmierbare
Energiespar-Funktion, die den Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten um
bis zu 95% reduziert.

Nachfolgend finden Sie die verschiedenen Einstellungen der energiesparenden
Betriebsarten des Verstarkers.

U01 : User Preset 01 v VIDA-AP

Energy Saving

Sleep Mode

Front Panel ON/SLEEP button

Auto-Standby OUT1 Auto-Standby OUT2 Auto-Standby OUT3 Auto-Standby OUT4
nable
Normal (-40 dB) v Threshold | Normal (-40 dE) - Normal (-40 dB) - Normal (-40 dB)

Normal (60 s) ~ Time Normal (60 s) v ime Normal (60 s) v ime MNormal (60 s)

1. Sleep Mode

Die Verstarker der VIDA-Reihe verfligen Uber einen Energiesparmodus, der einen sehr
niedrigen Energieverbrauch sicherstellt.

1 Amplifier status : Zeigt den aktuellen Zustand des Verstarkers an:

0 Running: Normalbetrieb
0 Sleeping: Ruhe- oder Energiesparmodus. Der Verstarker kann auf 2
verschiedene Arten in den Energiesparmodus gehen:

A Manuell: Durch Driicken der Taste ON am vorderen Bedienfeld, bzw.
mithilfe der Konfigurations -Webseite Uber die Schaltflache
dzR = a &uUF dsr Seite STATUS.

A Automatisch : Durch Aktivierung der Funktion Auto Sleep Mode.

91 Auto Sleep Mode: Ist der automatische Ruhemodus aktiviert, so geht der Verstéarker
in den Energiesparmodus (Sleeping), sobald sich die 4 verstarkten Ausgange im
Stand-by befinden, und schaltet unter den folgenden Bedingungen zuriick in den
Normalbetrieb (Running):

0 Wenn einer der verstarkten Ausgange nicht mehr im Stand-by ist,

NIWHVYNSSYIN
-S1HDISHOA

173IMAN
pun 3| INVHVO

Jazirenb3 uonebineN

ONV4NNY3I43IT

ERMAMSEN
pun 9NNdIF4HOS3d

uibo  BunpuigrIBA INDUIM [l

43a7134N31Ia39
J3d NINOILMNNL

SSNTHOSNY
pun NvgaNI3

ONNN3Id39

N3 1lvd

JHOSINHO3L = Pun 3JWHVYNE3IH139NI

ol
w

[10%010id 1aN-dL [l0oq010id Jezinuag assiublaig Bunuaqreso ebuebsny pun -uig Jap -Byuoy

(=

e

smeis usbunjieisuig  usBunuasienBy pun swoH [N9JaM =

Jap[ajuaipaquiaq J1ake|ld uaddnio iamodesiaA  SOdO Bunnoy

ddVv



) eceer

o wenn die entsprechende Taste am vorderen Bedienfeld gedriickt wird (sofern
diese freigeschaltet ist),
o wenn auf der STATUS-Seite das Schaltfeld dzR = & &geklickt wird,

o0 wenn ein Ereignis oder ein Benutzer-Bedienelement provoziert, dass einer der | Wep
GUI
verstarkten Ausgange den Stand-by-Zustand verlasst. <k
2.2 &
! 5928
. Die digitalen Ein - und Ausgénge werden deaktiviert, wenn sich das %%5 -
Gerat im Energiesparmodus befindet. %ﬁ 8
z g o
cia
Sollte an einem der analogen Eingange ein Audiosignal anliegen, obwohl @ >
o B
dieser keiner Quelle (Source) zugewiesen ist, so arbeitet das Gerat normal weiter %;’E cs
S =
und schaltet nicht in den Energiesparmodus. =55
ST
2z @
1 Front Panel On/Sleep Button : Die On/Sleep-Taste am vorderen Bedienfeld kann S =
- 8=
freigeschaltet oder blockiert werden, um unerwinschte Manipulationen zu m S %
m m 2
verhindern. 22
< 2@
I RS
Die komplette Abschaltung des Gerats Wo UU | n RT PoweR +11n0 8RR 1dz ; ©
Gerateriickseite erfolgen. ©3 e
pa @
a¢
758
2. Auto Stand -by 2nm@e
SE7E
Individuelle Konfiguration der Auto-Stand-by-Funktion der verstarkten Ausgange. hgs @
(oL
5>
1 Enable: Dient zur Freischaltung bzw. Blockierung der Funktion Auto - Stand-by flir den Qé o
: 1O
entsprechenden Ausgang »d § %
mz® <
9 Threshold: Konfiguration der Stand-by- Aktivierungsschwelle =Xl
Z0 0 @
. . . mz g U
1 Time: Wartezeit. Eg = %
CRER
Damit ein Ausgang in den Stand-by-Modus schaltet, muss das an diesem @ g
Ausgang anliegende Audiosignal Uber die angegebene Wartezeit unter dem >m E-E' §
Z>aQ |5
festgelegten Schwellenwert liegen. ggzg =
s g
0282
Ist an einem der Ausgénge die Funktion Auto - Stand-by nicht freigeschaltet, 2
R~ T
so kann die Auto -Sleep-Funktion nicht einwandfrei funktionieren.  Daher muss 55 g
m o
die Auto-Stand-by-Funktion an allen 4 verstarkten Ausgéngen freigeschaltet @3 6‘? 2
Oom = @
werden. ﬁg ==
Z5 28
zI_ @
6= %
ZEN
=
m =
ol eli=}
> I %
m& o
Z0
I
m
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9.5.5 Health (Geratezustand)

Uberwachungdes dze RUoné6 YRZ&Uf gUe&l n6Uts 6RU &RT Uel |

VIDA-AP @ Panic

Health

Health Monitor Health events today

Amplifier Monitor

AMP OUT1 AMP OUT2 AMP OUT3 AMP OUT4

RM:

Health Monitor : Zusammenfassung des Zustands des Verstarkers:

1 OK: Alles einwandfrei. Es liegen keine Fehlfunktionen vor; sollte es Fehlfunktionen
gegeben haben, so wurden diese beseitigt.
1 Warning (Warnung): Achtung, es ist ein Fehler aufgetreten.

2. Tagliche Fehlerliste: In dieser Liste erscheinen alle Probleme, auch solche, die behoben

wurde, alle Warnhinweise und Systemfehler (failure), sie sich jeweils seit 00:00h
zugetragen haben.

= Der Health Monitor informiert Gber alle Systemfehler ( failures), die zu einem
schwerwiegenden Problem des Gerédts fihren koénnen, also Probleme im
Zusammenhang mit Uberspannung, Uberhitzung usw.

In der Liste der Unregelmassigkeiten erscheinen neben den Systemfehlern auch alle
Fehler und Warnhinweise im Zusammenhang mit der Gerétekonfiguration,  die zwar
nicht zu schwerwiegenden Problemen des Geréts fuhren, jedoch das einwandfreie
Funktionieren beeintrachtigen kénnen.

NIWHVYNSSYIN
-S1HDISHOA

173IMAN
pun 3| INVHVO

ONV4NNY3I43IT

ERMAMSEN
pun 9NNdIF4HOS3d

uibo  BunpuigrisA INDUSM RIS

Jazirenb3 uonebineN

43a7134N31Ia39
J3d NINOILMNNL

SSNTHOSNY
pun NvgaNI3

ONNN3Id39

N3 1lva
JHOSINHO3L = Pun 3JWHVYNE3IH139NI

ol
ol

[10%010id 1aN-dL [l0oq010id Jezinuag assiublaig Bunuaqreso ebuebsny pun -uig Jap -Byuoy

D
(=

=
- ddV 1epjousipaquiad  1shkeld uaddnio JamodesiaA SOdS @ Bunnoy  smeis  uabunpeisuig  uabunussienpy pun awoH [N9AaM &



) eceer

I 1 Der Geratezustands-Monitor kann anzeigen, dass alles in Ordnung ist, und
trotzdem Fehler und Warnhinweise in der Fehlerliste ausweisen. In diesem Fall
ist der Zustand des Systems zwar nicht besorgniserregend, aber es liegt eine

Situation vor, die das einwandfreie Funktionieren beeintrachtigen konnte. Es Ly | Web
kénnte zum Beispiel ein Fehler in der Internet-Verbindung vorliegen, der dazu U
fuhrt, dass die Firmware nicht automatisch aktualisiert wird. g 5 % %
- - e .e .e m
1 Der Geratezustands-Monitor kann anzeigen, dass das Gerat Uberprift werden 2P CEE
. . . . >0 <
muss, auch wenn in der Fehlerliste kein Fehler und keine Warnung =53 §
: . moy
ausgegeben wird. Das bedeutet, dass ein Fehler, der den Zustand des z g g
Systems beeintrachtigt hat, vor 00:00h aufgetreten ist.  In diesem Fall wird é ;%
- o . o oy
empfohlen, nahere Informationen im Protokoll zu suchen. c3c 8
2288
c
3. Amplifier monitor: Der Verstarker-Monitor zeigt die wichtigsten Parameter der L2
— O |5
Verstarker-Ausgange und beinhaltet auch einen Impedanz-Monitor. E :n 2
T Q&
1 Voltage (RMS) : Effektivspannung in Volt S8 é
N @
1 Current (RMS): Effektivstrom in Ampere % 8 :
N =t
1 Power (RMS): Effektivieistung in Watt w3
=
9 Z-Switch : Position des Impedanz-Wahlschalters an der Gerate-Riickseite = e %
py) | = pu
1 Impedance: Ausgangsimpedanz in Ohm é% T
. . : : : : 2Zc @
9 Z-monitor : Die Funktion Z-monitor ermdglicht die Impedanziberwachung am mo § B
Ausgang. Ist die Funktion aktiviert, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben, sobald 2 g a
«Q
die Impedanz die eingestellten Grenzwerte Uberschreitet oder wenn es zu einem ﬂg @
o C
Kurzschluss oder Drahtbruch kommt. Diese Funktionalitat ist auch Gber TP-NET mz® s
. ) . . . N ma <@
verflgbar, um den Zustand der Verstéarkerlinie an Dritte zu kommunizieren (nahere :Z:g 8 %
m = O
Informationen hierzu finden Sie im Kapitel TP-NET-Protokoll ), 5 zZg H
mo g =
0 Z-min: unterer Impedanz-Grenzwert 22N
ms
0 Z-max: oberer Impedanz-Grenzwert. >m o 2
GzS =2
O o
o . L T i@
Der Impedanz -Monitor ist ein reines Informationsinstrument. Die Uberstrom - = %;
Schutzfunktionen im Verstéarker sind immer aktiviert (PROTECT) , unabhangig davon, o= § :_I
ob die Impedanziberwachung aktiviert ist oder nicht z & g
m o
DS B
P @
Z5 28
zI_ @
o5 5!
ZEN
_|
= T
008
ZZ %
mo 2
Z0
I
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In der Ecke oben rechts wird bei den einzelnen Verstarkern jeweils der Zustand des
Ausgangs angezeigt:

9 STBY: Ausgang in Stand-by

9 OW: Ausgang konfiguriert auf OW in Smart
AMP OUT1 VersaPower.

Amplifier Monitor

Voltage (RMS) v 1 EXTM: Ausgang betroffen von GPI External Mute

Current (RMS) T NETM: Ausgang geh('jrt Zu einer
Power (RMS) / stummgeschalteten Netzwerkgruppe

el ’ 1 LOCM: Ausgang gehort zZu einer
Impedance stummgeschalteten lokalen Gruppe

Z monitor

1 GENM: Ausgang gehdrt zur stummgeschalteten
allgemeinen Lautstarkegruppe

1 MUTE: Ausgang ist auf der Audiomatrix
stummgeschaltet

9.5.6 Backup and Firmware (Sicherheitskopie und Firmware)

Hoch- und Herunterladen von Konfigurationsdateien oder Sicherheitskopien und
Aktualisierung der Firmware -Version des Verstarkers.

VIDA-AP i @

Backup & Updates

Backup Management

Export Backup File

1. Backup Management

Eindz< T N dspaipts Sicherheitskopie oder eine Konfigurationsdatei des Gerats, d.h.,
eine Abbildung des Verstarkers beziiglich seines Zustands und seiner Konfiguration.

1 Export backup file: Die Backup-Export-Funktion speichert eine Sicherheitskopie
des Verstarkers auf dem Gerét, auf dem die Anwendung lauft (z.B. auf einem
Rechner).
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T Import backup file : Die Backup-Import-Funktion ladt eine Sicherheitskopie vom
Gerat, auf dem die Anwendung lauft (z.B. Rechner) auf den Verstéarker herunter.
1 Load Template: Diese Funktion ladt eine Vorlage, also eine Standardkonfiguration

und einen Standardzustand fir eine schnelle Inbetriebnahme des Verstarkers. Ly | WeD
GUI
. ) . B
Die Vorlagen andern nichts an den Netzwerk -Parametern oder den s S % =
n
Geréateeinstellungen (Settings/Device). 25 EE
zo< T
si2¢
! Beim Laden einer Konfigurationsdatei ( Backup) werden samtliche Parameter me g e
Q.
des Geréts Uberschrieben, auch die Netzwerk -Parameter. Dieser Umstand muss beim é ;’:
Herunterladen einer Konfigurationsdatei bedacht werden, denn es kénnte der Zugriff Q _ 2
cz 2
auf die Web - Anwendung verloren gehen. £2 S 7
m% > 2
. . . . " . . . . . . E'c ZE=
Konfigurationsdateien sind fur die einzelnen Modelle immer einmalig, d.h., die 22 ‘c‘g
«Q
Konfigurationsdatei eines bestimmten Modells der VIDA -Reihe kann nicht einfach in - & @
=1 =
einem anderen Modell dieser Reihe geladen werden. E :n g
T Q&
c 5@
< £
2. Firmware Management > o3
2 W
Hier wird Uber die aktuelle Firmware -Version des Verstarkers informiert sowie tUber © § g
die Bearbeitung der Firmware - Aktualisierungen. - Q ‘i -
Io
1 Current Firm. Version: Aktuelle Firmware -Version des Gerats §E me
. =055
9 Last update: Datum der letzten Aktualisierung >S z =
me|>
1 Check update: Online- Abfrage auf neueste Aktualisierungen < i
- @)
1 Manual update: Manuelle Aktualisierung Qé g
Q:
1 Automatic update: Ist diese Option aktiviert, so aktualisert sich das Gerat jeweils w E@D Z
mz
automatisch: =Xl
- ; - . . 2285
0 Boot-up: Bei jedem Hochfahren des Geréats wird Uberpriuft, ob eine E§ g g
Aktualisierung vorliegt. Ist dies der Fall, so wird die neue Version installiert. %g % g
o . . . =2
0 Scheduled: Programmierung der Uberprifungen auf Aktualisierungen. Die = g
. i A i Mo
Uberprifung findet immer zum festgelegten Zeitpunkt statt, sofern das JZ>r_r|g_§
P
Gerat dann in Betrieb ist. Liegt eine neue Version vor, so wird diese §§ § =
. . c =
installiert. G < g 2
nao g =
: Voraussetzung fiir die automatische Uberpriifung und Aktualisierung ist eine - % py
. = 3
Internet -Verbindung. Ml
m& g &
oms S
mI =X =
Es wird empfohlen, die Programmierung der Firmware -Aktualisierungen %% 2 %
Z -
ausserhalb der Betriebszeiten des Geréts vorzunehmen. OF %'
S5zp
Q'm o
my
m2
ol eli=}
ZZ %
mo 2
Z0
I
m
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9.6 Status

Zusammenfassung des Zustands des Verstarkers, Anzeige und Steuerung der wesentlichen
Parameter.

D
(=

VIDA-24Q-1156 @ Panic

Health Device Time/Date
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1 Health: Zusammenfassung des Geratezustands

1 Network: Zusammenfassung der Netzwerk -Konfiguration
9 Device: Modell und Firmware -Version

1 Time/Data: Datum und Uhrzeit des Geréats

1 Power: Bedienelement ON/Sleep

43a7134N31Ia39
J3d NINOILMNNL

2. Hardware - Monitor

Uber die Taste rechts gelangt man auf die Ansicht des Hardware -Monitors und kann
sich eine Nachbildung des vorderen Bedienfelds sowie den Zustand der ans Geréat
angeschlossenen Hardware-Elemente anzeigen lassen.

SSNTHOSNY
pun NvgaNI3

ONNN3Id39

A. Anzeigen fur Signalpréasenz (signal), Sattigung (clip), Schutz (prot), Stand-by (stby)
und Stummschaltung (mute) aller verstarkten Ausgénge, sowie Ausgabe des

=
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B. Anzeigen fir Limiter (limit), Uberhitzungsschutz (thermal), Dante/ AES67-
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C. GPIs: Es wird der abgelesene Wert der GPIs und GPOs angezeigt: Zustand der
GPOs: geoffnet (open) oder geschlossen (closed). Ein grau angezeigter GPO wird
Uber Ereignisse gesteuert, ein erleuchteter GPO kann Uber Presets geandert
werden.

D. Uber die Schaltflaiche rechts konnen Sie diese Ansicht verlassen und wieder auf
die Gesamtansicht zugreifen.

\

= Nahere Informationen zum vorderen Bedienfeld des Verstarkers finden Sie
im Kapitel Funktionen der Bedienfelder .

3. Signal-Monitor
3.1 Der obere Wahlschalter ermdglicht die Anderung der angezeigten Signale.

3.2 Anzeige und Steuerung eines Signals. Je nach ausgewéahlter Gruppe kann das Bild
unterschiedlich aussehen, aber alle Ansichten haben die gleichen gemeinsamen
Elemente.

9 Bezeichnung: Dient zur Unterscheidung eines Signals von allen ubrigen
Signalen. Durch Anklicken einer Signalbezeichnung gelangt man auf die
Konfigurationsseite des betreffenden Signals.

9 Lautstarkeregelung und VU -Meter des Signals

1 Ausgewahlte Quelle : Durch Anklicken einer Quelle gelangt man auf die
Signal-Routing- Seite.

1 Impedanzwahl -Monitor: Zeigt die am Schalter an der Geréate-Ruckseite
eingestellte Impedanz.

! Aus Sicherheitsgrinden kann die eingestellte Impedanz nicht Gber die

Web -Anwendung geandert werden, da eine unsachgemabe Anderung die
Gerate beschadigen kénnte.

Oben rechts wird bei allen Verstarkern der Zustand des Ausgangs angezeigt:

AMP OUT1 q STBY:AUSgang im Stand'by'MOdUS

1 OW: Ausgang in Smart VersaPower auf OW
konfiguriert

1 EXTM:Ausgang vom GPI External Mute betroffen

T NETM: Ausgang gehort zZu einer
stummgeschalteten Netzwerkgruppe

1 LOCM: Ausgang gehort zu einer
stummgeschalteten lokalen Gruppe

1 GENM: Ausgang gehdrt zur stummgeschalteten
allgemeinen Lautstarkegruppe

T MUTE: Ausgang ist auf der Audiomatrix
stummgeschaltet

T
=
2%
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9.7 Routing

Routing der Verstarkersignale

Das Routing der verstarkten Ausgange und der Hilfsausgdnge erfolgt voneinander Ly | Web
. , _— GUI
unabhangig und kann wie folgt konfiguriert werden: <=
2.2 &
1 Mixer: Bei der Konfiguration als Mixer kénnen die Signale verschiedener Quellen am §%§ o
. . . o R . 0 ==
selben Ausgang gemischt werden. Die als Mixer konfigurierten Ausgénge werden im %g SB
Fenster Mixer/Matrix angezeigt. EJ" Er 5
3 E
1 Zoner: Bei der Konfiguration als Zoner kdnnen Quellen geroutet werden. Ein Mischen der § ;’:

«
Signale verschiedener Quellen am selben Ausgang ist nicht mdglich, aber an jedem Q _ 2
cz 2
Ausgang gibt es einen Quellenauswahl-Schalter. Die als Zoner konfigurierten Ausgange §>Z> c§ 7
. . ma - =
werden im Fenster Zoner angezeigt. M=
ag ‘r'g
Konfigurierbare Matrix: - g m
m S @
M —
1 4x6: 4 Eingangsquellen, 6 Ausgange (4 verstarkte ¢ OUT ¢ und 2 Hilfsausgange ¢ AUX) g _"g"' %

. . " " .. . . L
1 4x4: 4 Eingangsquellen, 4 verstarkte Ausgange (verstarkte Ausgange konfiguriert als E N ‘r'g
Mixer, Hilfsausgéange konfiguriert als Zoner) & ; 9
o =

. . . L. .. o - . @ S
1 4x2: 4 Eingangsquellen, 2 Hilfsausgange (verstarkte Ausgéange konfiguriert als Zoner, - @

Hilfsausgange konfiguriert als Mixer) ﬁ% =
LhMme
Digitale Ausgange arbeiten immer im Zoner-Modus, wie ein Audiosignal -Router. mo § B

5>
Qé %
28

wC@
5°8
Ox @
Beim VIDA gibt es verschiedene Arten von Eingangssignalen: :z: g é %
mm 8 o
o , . N 5Z8 =
1 4x analoge Eingénge: symmetrische Line-Eingénge. %Q % D
1 4xdigitale Eingénge: digitale Audioeingdnge Dante/ AES67. ‘:’n f,g:
1 1x Audio-Player. % g% §

. o =.
1 1x Signalgenerator. Q> @ 5
cclE
5288
Eine Quelle Source) ist eine Kombination aus zwei Eingangssignalen, einem primaren —I& T
und einem sekundéren, wobei es sein kann, dass letzteres nicht existiert. Der VIDA verfugt o % 2
-0 @
Uber 4 Quellen, die voneinander unabhangig konfiguriert werden kénnen.  Quellen sind die Er% S &
. . . . . . N mE =
Eingangssignale der Audiomatrix (Mixer-Modus) oder die am Router verfigbaren Quellen %% 3 g
zZ @

(Zoner-Modus). o= g
ZEN
e

m| =

ol eli=}

> I %

m& o

Z0

I
m
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AMP OUT1

1. Mixer/Matrix

Auswahl - Schaltfeld der Matrix -Ansicht:

Einfache Ansicht / Komplettansicht

Mixer - Ansicht

— Auxinput Abschnitt der Kreuzungspunkte flr den

Pri Player Pri: Dig In1 ausgewahlten Ausgang. Ubernimmt die
dem entsprechenden Ausgang
zugewiesene Farbe. Von oben nach
unten:

0.0dB 0dB -15.2dB

9 Bezeichnung der Quelle (Source).

9 Pri: input_n/ Sec.: input_m, Primar-
und Sekundarsignale der Quelle. Das
aktuell an der Quelle anliegende
Signal ist erleuchtet.

1 Regelung der Lautstarke des
Kreuzungspunkts und
entsprechendes VU-Meter

1 Aktivierung/Deaktivierung des

Kreuzungspunkts am  Ausgang.
= Control + Anklicken eines Faders setzt Quellen mit aktiviertem

(0dB). entsprechenden Ausgang gemischt.

= Die VU andern ihre Farbe je nach Signalpegel :
9 Gridn: unter 0dB
9 Orange: 0dB bis 18dB (Headroom)
1 Rot: Clip, tber 18dB, Signal—Ubersteuerung
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Abschnitt der Auswahl der Ausgange. AMP OUTE
Von oben nach unten:

9 Bezeichnung des Ausgangs

1 Zustands-Anzeigen:
o STBY / MUTE: Zeigt den Stand-by-

Zustand des Ausgangs an (soweit
dieser verstarkt ist) und ob er von
einer Gruppen-Stummschaltung oder
einer externen  Stummschaltung
betroffen ist

LGRP: Lokale Gruppen. Ist die
Anzeige erleuchtet, so gehort der
Ausgang mindestens einer lokalen
Gruppe an. Die Liste der Gruppen,
denen der Ausgang angehort, 6ffnet
sich durch Anklicken der LED-
Anzeige und kann dann von dort aus
schnell bearbeitet werden.

NGRP: Netzwerkgruppen. Ist die
Anzeige erleuchtet, so gehort der

Ausgang mindestens einer
Netzwerkgruppe an. Die Liste der
Netzwerkgruppen, denen der

Ausgang angehort, 6ffnet sich durch
Anklicken der LED-Anzeige und kann
dann von dort aus schnell bearbeitet
werden.

Regelung der Lautstarke des
Ausgangs und entsprechendes VU-
Meter

MUTE-Taste zur Stummschaltung
des Ausgangs

STBY-Anzeige:
i STBY: Ausgang in Stand-by

=A =4 -4 =8 A

Lautstarkegruppe an

stummgeschalteten

AMP OUT1

LGRP NGRP

LGRP1: Local Group 1 36 dB

LGRP2: Local Group 2

LGRP3: Local Group 3

LGRP4: Local Group 4

GVOL: General Volume

OW: Ausgang in Smart VersaPower auf OW konfiguriert

EXTM: Ausgang von GPI External Mute betroffen

NETM: Ausgang gehdrt einer stummgeschalteten Netzwerkgruppe an
LOCM: Ausgang gehort einer stummgeschalteten lokalen Gruppe an
GENM: Ausgang gehort der

1 MUTE: Ausgang ist in der Audiomatrix stummgeschaltet

T
=
2%
S

NIWHVYNSSYIN
S1HDISHOA

173IMAN
pun 3| INVHVO

ONV4NNY3I43IT

ERMAMSEN
pun 9NNdIF4HOS3d

uibo  BunpuigAIBA INDASM

sneis  uabunj@isuig | uabunuasijenpy pun awoH [NS9Ya/M

43a7134N31Ia39
J3d NINOILMNNL

SSNTHOSNY
pun NvgaNI3

allgemeinen

ONNN3Id39

N3 1lvd

JHOSINHO3L = Pun 3JWHVYNE3IH139NI

(o)]
w

[I03010ld 13N-d1l |o¥olold Jazinuag assiublaig Bunuagielap abuebsny pun -uig Jap "Buyuoy Jazienbg uonebinen

uaddnio 1amodesiaA  SOdO Bunnoy

18fe|d

Jap|ajuaipaquia

ddVv




OUTs

Matrix - Ansicht

Local Music @

Digital ...

A Inpat @

0 Mixar

AMPOUT]I AMPOUTZ AMPOUTE AMP OUT4

Local Music

Aux Input

DJ Mixer

Local Music

Pri: Player

AL OUT1

) eceer

Sind beide Ausgdnge im Mixer-
Modus, so erscheint die Schaltflache
AUXs, Uber die das Fenster des Mixers
der Hilfsausgange getffnet werden
kann.

Uber die Schaltflache OUTs im Mixer
der Hilfsausgdnge gelangen Sie zum
Mixer der verstarkten Ausgange
zurick.

Local Muslc

Pri: Player

X-Point AMP 2UT1

AL OUTZ

Audioquellen . Wird eine Audioquelle
ausgewahlt, so erscheinen auf dem
Bildschirm deren Informationen und
Bedienelemente.

9 Bezeichnung der Quelle (Source)

9 Prii input.n / Sec.. input_m,
Primar- und Sekundarsignale der
Quelle. Das aktuell an der Quelle
anliegende Signal ist erleuchtet.

1 Regelung der Lautstarke der
Quelle und entsprechendes VU-
Meter

1 MUTE-Taste zur Stummschaltung
der Quelle
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Audioausgénge. Wird ein
AMPOUTI AMPOUT2 AMPOUT3 AMPOUT4 | AUXOUTL AUXOUT2 AUdioaUSgang ausgewahlt, SO
erscheinen auf dem Bildschirm dessen

T
=
2%
S

Informationen und Bedienelemente. = §
> <o
5o ®
9 Abschnitt des Ausgangs, von oben %§ E
AMP OUT1 nach unten: =58
NGRP i g ¢ =2
1 Bezeichnung des Ausgangs §
.23.2dB -39dB 1 Zustands-Anzeigen: 3
[
o STBY / MUTE: Zeigt den Stand- §)’;§ 5
by-Zustand des Ausgangs an %g‘%
(falls dieser verstarkt ist) und ob o7
[o8

er von einer Gruppen-
Stummschaltung oder von einer
externen Stummschaltung
betroffen ist

0 LGRP: Lokale Gruppen. Ist die
Anzeige erleuchtet, so gehort der
Ausgang mindestens  einer
lokalen Gruppe an. Die Liste der
Gruppen, denen der Ausgang
angehort, offnet sich durch
Anklicken der LED-Anzeige und
kann dann von dort aus schnell
bearbeitet werden.

ONV4NNY3I43IT

ERMAMSEN
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0 NGRP: Netzwerkgruppen. Ist die
Anzeige erleuchtet, so gehort der
Ausgang mindestens  einer
Netzwerkgruppe an. Die Liste der
Netzwerkgruppen, denen der
Ausgang angehort, o6ffnet sich

43a7134N31Ia39
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>m
>m
durch Anklicken der LED-Anzeige 25
L2
und kann dann von dort aus =hs
schnell bearbeitet wer den. ha

1 Regelung der Lautstarke des
Ausgangs und entsprechendes VU-
Meter

1 MUTE-Taste zur Stummschaltung
des Ausgangs
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Kreuzungspunkte. Wird ein
Kreuzungspunkt ausgewahlt, SO
erscheinen auf dem Bildschirm dessen
Informationen und Bedienelemente
zusatzlich zu den Informationen und
Bedienelementen der dazugehorigen
Quelle und des dazugehdrigen

0.0dB

Ausgangs.
LocalMusic ~ X-Point  AMPOUT1 1 Regelung der Lautstarke des
PR G NGRP Kreuzungspunkts und
0.0dB -1dB 0.0dB -1dB B -22dB entspreChendeS VU_ Meter

1 Aktivierung/Deaktivierung des

Kreuzungspunkts
— Doppelklick auf einen
Kreuzungspunkt Zu dessen

Aktivierung/Deaktivierung

Deaktivierter Kreuzungspunkt

Aktivierter Kreuzungspunkt
2. Zoner
Als Zoner. konfigurierte Ausgange

=~ Eineals Zoner konfigurierte Gruppe von Ausgangen (OUTs oder AUXs) steht unter
der Registerkarte Mixer/Matrix nicht zur Verfiigung.

Audioausgange , von oben nach unten:

AMPoOUTT N Bezeichnung des Ausgangs

Local Music v
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T

AMP OUT1

Local Music v

+/ Local Music '

Digital Stre:
Aux Input

DJ Mixer

Local Music v Digital Strea: v

Post Fader Post Fader Q

postDsP @D

B

) eceer

Quellenauswahl :  Auswahl I
der Quelle an diesem SIS
Ausgang + Localmusic @D
Bei den Hilfsausgéangen Digital Stre
kann, zusatzlich zu den 4 Avxinput
Quellen, die Umleitung des DI Mixer
an den verstarkten

.. . AMP OUT1
Ausgangen anliegenden

. . .. AMP OUT2
Audiosignals definiert

AMP OUT3

werden.

AMP OUT4

Taste Post/Pre Fader

0 Ist die Post-Fader-Taste aktiviert, so wird das
am ausgewahlten Eingang anliegende Signal
nach seiner Verarbeitung und Abschwachung
(Fader) zum Ausgang gesendet.

9 Istdie Post-Fader-Taste deaktiviert, so wird das
am ausgewahlten Eingang anliegende Signal
vor oder nach seiner Verarbeitung (einstellbar
Uber die Taste Post DSP) und vor seiner
Abschwéachung (Fader) zum Ausgang gesendet.

Zustands - Anzeigen :

o STBY / MUTE: Zeigt den Stand-By-Zustand
des Ausgangs an (falls dieser verstarkt ist) und
ob er von einer Gruppen-Stummschaltung
oder einer externen Stummschaltung betroffen
ist. Dies gilt ausschlieblich fir verstarkte
Ausgéange.

0 LGRP: Lokale Gruppen. Ist diese Anzeige
erleuchtet, so gehort der Ausgang mindestens
einer lokalen Gruppe an. Die Liste der Gruppen,
denen der Ausgang angehort, 6ffnet sich durch
Anklicken der Anzeige und kann dann von dort
aus schnell bearbeitet werden.

0 NGRP: Netzwerkgruppen. Ist diese Anzeige
erleuchtet, so gehort der Ausgang mindestens
einer Netzwerkgruppe an. Die Liste der
Netzwerkgruppen, denen der Ausgang
angehort, offnet sich durch Anklicken der
Anzeige und kann dann von dort aus schnell
bearbeitet werde n.
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e 1 Regelung der Lautstarke des Ausgangs und
entsprechendes VU-Meter

1 MUTE-Taste zur Stummschaltung des Ausgangs

T
=
2%
S

NIWHVYNSSYIN
S1HDISHOA

3. Digital

uibo]  BunpuigAlsA INDYSM

Routing der digitalen Dante/ AES67 -Audioausgange

173IMAN
pun 3| INVHVO

Digitale Audioausgange, von oben nach unten:

DIG OUT2

1 Bezeichnung des Ausgangs
AMP OUT1 v 1 Taste Post/Pre Fader.

o Ist die Taste Post Fader aktiviert, so wird das am
ausgewahlten Eingang anliegende Signal nach
seiner Verarbeitung und Abschwachung (Fader)
zum Ausgang gesendet.

ONV4NNY3I43IT

Post Fader

0 Istdie Taste Post Fader deaktiviert, so wird das am
00dB -3dB ausgewahlten Eingang anliegende Signal vor oder
nach seiner Verarbeitung (einstellbar Uber die
Taste Post DSP) und vor seiner Abschwéachung
(Fader) zum Ausgang gesendet.
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1 Zustands-Anzeigen:

0 LGRP: Lokale Gruppen. Ist diese Anzeige
erleuchtet, so gehort der Ausgang mindestens einer
lokalen Gruppe an. Die Liste der Gruppen, denen
der Ausgang angehort, 6ffnet sich durch Anklicken
der Anzeige und kann dann von dort aus schnell
bearbeitet werden.

43a7134N31Ia39
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0 NGRP: Netzwerkgruppen. Ist diese Anzeige
erleuchtet, so gehért der Ausgang mindestens einer
Netzwerkgruppe an. Die Liste der
Netzwerkgruppen, denen der Ausgang angehort,
offnet sich durch Anklicken der Anzeige und kann
dann von dort aus schnell bearbeitet werd en.
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1 Regelung der Lautstarke des Ausgangs und
entsprechendes VU-Meter

1 MUTE-Taste zur Stummschaltung des Ausgangs
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9.8 EQ (Equalizer)

Grafischer Equalizer

(=

e

AMP OUT2

Graphic EQ Setting  Smooth Bass

AMP OUT3

NIWHVYNSSYIN
-S1HDISHOA

AMP OUT4

AUX OUT1

uibo  BunpuigrIBA INDUIM [l

AUX OUT2
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Unabhangiger grafischer 8 -Band-Equalizer (GEQ) fur jeden der verstarkten Ausgéange und
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der Hilfsausgéange.

-
o C
= ¥ Die Konfiguration der GEQ der einzelnen Ausgange kann gespeichert und Uber gz
m2
Presets wieder aufgerufen werden. :Z: o)
mm
9 Sie kann fiir jeden Ausgang als Equalizer-Steuerung in die Benutzer - Bedienfelder §§
aufgenommen werden. °8
>m
52
Aktiviert bzw. deaktiviert (bypass) den 9%
z
GEQ am ausgewahlten Ausgang s
0no

~ 1 Alle Anderungen, die am GEQ
vorgenommen werden, werden in
Echtzeit Gbernommen.

ONNN3Id39
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M Ist der GEQ eines Ausgangs
deaktiviert, so kann er nicht
bearbeitet werden.
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Auswahl des Ausgangs: Der ausgewdhlte
Ausgang wird gegeniber den anderen durch
ein grosseres und heller glanzendes Symbol

AMP OUT1

hervorgehoben.
Web
AMP OUT2 HW
G
-
j§> <o
Graphic EQ Setting Smooth Bass . % ;OU 8
' Auswahl der Voreinstellung des GEQ. 2o=
Flat o<
I T o
<42
. . . . . m® o
= Wird an dieser Einstellung irgendein <13
Rock Parameter verandert, so erscheint am GEQ é
6 RI | ZpwstBrizfUf dt GUXZ RZn 9
ectronic . . - - C m
- eine benutzerdefinierte Einstellung. £ &
=)
Hi Boost p %
—Hc |z
Folk ) . S| @
Graphic EQ Setting | Custom v o<
Natural
E
- =
m S
m
S8
Gain-Einstellung der Frequenzbander des o)

GEQ.
I Werte zwischen 12dB und -12dB
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9 Pegelanzeige Pre-GEQ 09

9 Pegeleinstellung GEQ:

zwischen 12dB und - z 0O
12dB ks
Lc

9 Pegelanzeige und s

o
Pegeleinstellung Post- ?
GEQ (GEQVol)
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Post-GEQ

Pre-GEQ

=
- ddV 1epjousipaquiad  1shkeld uaddnio JamodesiaA SOdS @ Bunnoy  smeis  uabunpeisuig  uabunussienpy pun awoH [N9AaM &

N3 1lva
JHOSINHO3L = Pun 3JWHVYNE3IH139NI

~
o



) eceer

9.9 GPOs

Zustand der Schlie berkontakte, GPOs

Der Zustand der GPOs (getffnet/geschlossen), der auf dieser Seite angezeigt wird, kann
gespeichert und Uber Presets wiederhergestellt werden.

1. GPO konfiguriert als Ereignis-GPO:

9 Der Zustand des GPO wird durch Ereignisse gesteuert.

9 Sein Zustand kann von dieser Seite aus nicht verandert werden, folglich ist
es auch nicht mdglich, einen bestimmten Zustand (ber Preset
wiederherzustellen.

2. GPO geschlossen (closed)
3. GPO gedffnet (open)
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9.10 10 Setup (Konfiguration der Ein- und Ausgéange)

Konfiguration der Ein - und Ausgange des Verstarkers

9.10.1

Inputs Setup (Konfiguration der Eingéange)

Einstellung der Audioeingdnge desVerstarkers

VIDA-16Q-5A58

Inputs Setup

Analogue Input 1 Analogue Input 2 Analogue Input 3 Analogue Input 4

Digital Input 1 Digital Input 2 Digital Input 3 Digital Input 4

Dig Inl abel Dig In2 abal Dig In3 Label

Player Generator
Labe Stayer abe

Lave

1. Analoge Eingange

Einstellung der 4 symmetrischen analogen Line-Eingénge:

L

1 Label: Bezeichnung des Eingangs

1 Trim: Digitale Gain-Einstellung, Bereich zwischen 0dB und 12dB

1 Level: Einstellung des Signalpegels mit entsprechender Stummschaltung und VU -
Meter

1 Mode: Auswahl der Betriebsart Mono oder Stereo

9 Polarity : Auswahl der Signalpolaritat

Stereosignale:

1 Es kénnen nur benachbarte Signale als Stereopaar konfiguriert werden.

9 Die Konfiguration des ungeraden Signals wird auf das Stereopaar angewendet.

I Wird das Stereopaar wieder aufgeltst, so behélt das ungerade Signal die
Konfiguration des Stereopaars bei, wahrend das gerade Signal die Konfiguration
ubernimmt, die es im Monomodus hatte.

i Ein Stereopaar wird als ein einziger Eingang/Ausgang dargestellt.

1 Der Verstarker fuhrt die Adressierung eines Stereosignals automatisch durch.
Wird also ein Stereosignal an einen Monoausgang gesendet, so geht die Stereo-
Signhalsumme zu diesem Ausgang, und wird ein Monosignal an einen
Stereoausgang gesendet, so geht das gleiche Signal an beide Ausgange.
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2. Digitale Eingange
Einstellung der 4 digitalen Dante/ AES67-Audioeingdnge. Fur Konfiguration und

Routing von Dante/ AES67 - Audiosignalen ist die Anwendung Dante/ AES67 -Controller
erforderlich.

T
=
2%
S

9 Label: Bezeichnung des Eingangs. Unter dem Informationssymbol ofinden Sie %5 §
Hinweise zur Erstellung von Bezeichnungen, die mit der Anwendung Dante/ ‘é§ E
AESG67-Controller kompatibel sind. rén ﬁ g

1 Trim: Digitale Gain-Einstellung, Bereich zwischen 0dB und 12dB = g
Level: Einstellung des Signalpegels mit entsprechender Stummschaltung und VU - o 8
Meter % Eé
Mode: Auswahl der Betriebsart Mono oder Stereo E rC_Twl -

Polarity : Auswahl der Signalpolaritat

3. Player

Einstellungen des integrierten Audio -Players:

ONV4NNY3I43IT

9 Label: Bezeichnung des Eingangs

9 Level: Einstellung des Signalpegels mit entsprechender Stummschaltung und VU-
Meter

~ Das Signal des Players ist Stereo .

ERMAMSEN
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4. Generator

Einstellungen des Signalgenerators zur Durchfiihrung von Tests und Anpassungen
wahrend der Inbetriebnahme des AV - Systems

43a7134N31Ia39
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1 Label: Bezeichnung des Eingangs

9 Signal Type: Auswahl der Art des Testsignals

Frequency: Auswahl der Frequenz des Testsignals. Diese Option steht zur
Verfiigung, wenn ein Synussignal ausgewahlt wurde.

SSNTHOSNY
pun NvgaNI3

1 Level: Einstellung des Signalpegels mit entsprechender Stummschaltung und VU -

Meter

Das Signal des Generators ist Mono.

L
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9.10.2 Sources Setup (Konfiguration der Quellen)

Einstellung der Audioquellen des Verstarkers

= Eine Quelle (Source) ist eine Kombination aus einem primaren Eingangssignal und
einem sekundaren Eingangssignal (optional).

U01 : User Preser 01 VIDA-16Q-5A5B

Sources Setup

Source 1 Source 2 Source 3 Source 4

Label: Bezeichnung der Quelle
Prim. Input: Auswahl des priméren Eingangssignals

User Range: Benutzerbereich. Pegelbereich, innerhalb dessen der Benutzer
Manipulationen lber Benutzer -Bedienfelder vornehmen kann

1 Sec. Mode: Betriebsart des Sekundarsignals

o Priority: Das Sekundarsignal hat Prioritat, d.h., es nimmt den Platz des Primarsignals
ein, wenn festgestellt wird, dass am Sekundareingang ein Signal anliegt.

o0 Backup: Das Primarsignal hat Prioritat, d.h., wenn festgestellt wird, dass kein
Primarsignal anliegt, so wird das Sekundérsignal zum Primarsignal.

1 Prim./Sec: ist diese Option aktiviert, so gelten die in diesem Abschnitt festgelegten
Prioritaten.

T Now playing : Zeigt an, welches Signal an der Quelle anliegt (primar oder sekundar)
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9 Priority: Konfiguration einer Quelle mit einem priorisierten Sekundarsignal

Uberschreitet das Sekundarsignal die eingestellte Schwelle (Sec. Threshold), so nimmt
es den Platz des Primarsignals ein. Ist sein Pegel dann wieder unter den Schwellenwert
gefallen, so liegt nach Ablauf der eingestellten Zeit (Hold) wieder das Primarsignal an
der Quelle an.

\

= Stellen Sie die Haltezeit ( Hold) so ein, dass sie ein ausreichendes Zeitfenster flr
die Prioritat bekommen, sonst kdnnten beispielsweise bei einer Sprachdurchsage die
Sprechpausen dazu fiihren, dass das Primarsignal die Oberhand zu friih zurtickgewinnt.

Backup: Das Sekundéarsignal nimmt den Platz des Priméarsignals ein, wenn dieses unter
den festgelegten Schwellenwert fallt (Prim Threshold) und diesen Wert Uber die
festgelegte Haltezeit (Hold) beibehalt. Ist sein Pegel dann wieder Uber den
Schwellenwert gestiegen, so ist das Priméarsignal wieder das an der Quelle anliegende
Signal.

A

eZ20nT Gs foW LZnUT &F €3 WWsegst kbnoté€hibéispielshiise bei
einem sehr dynamischen Musikprogramm besonders leise Passagen dazu filhren, dass
das Sekundarsignal zu frih als Priméarsignal eingesetzt wird.

r

ai

Stellen Sie die Haltezeit (Holde UX RZnJ 61 00 61 0 BaRkgEURN
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9.10.3 Amp & Aux Outs Setup (Konfiguration der Verstarkerausgange)

Einstellung der verstarkten Ausgange und der Hilfsausgange des Verstarkers

Amplified Output 1

Label AMP OUT1

VIDA-160Q-5A58

Amp & Aux Outs Setup

Output Routing

Amplified Output 2 Amplified Output 3 Amplified Output 4

AMP OUT2 Label AMPOUT3 Labal AMP OUT4

1. Outputrouting: Auswahl des Routing -Modus fur verstéarkte Signale und Hilfsausgéange

Output Routing

Amplified Outs

Auxiliary Outs

1 Mixer

o Ermdglicht das Mischen mehrerer Quellen
an ein und demselben Ausgang

o Ermdglicht die Bearbeitung der Lautstarke
von Quellen, Kreuzungspunkten und
Ausgangen

0 Ausgange, die als Mixer konfiguriert sind,
erscheinen im Fenster Mixer/Matrix .

1 Zoner

o Ermdglicht das Routing von Quellen

o Das Mischen verschiedener Quellen an ein
und demselben Ausgang ist nicht moglich.

0 Quellenauswahl an jedem Ausgang

o Ermoglicht die Bearbeitung der
Ausgangspegel

0 Ausgéange, die als Zoner konfiguriert sind,
erscheinen im Fenster Zoner.
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2. Amplified Output : Einstellungen der 4 verstarkten Ausgange

9 Label: Bezeichnung des Ausgangs

Amplified Output 1

bl AMP OUT1 { Gain: Gain des Verstarkers am Ausgang

o Disabled: Option deaktiviert, wenn die
Funktion Smart VersaPower aktiviert ist
0 Mdgliche Gain-Einstellungen

Gain
User Range -120

Mode
Polarity

HPF v

#CABES2 -

= Wird auf den Einsatz des Tools Smart VersaPower
verzichtet, so sollten Sie die im Abschnitt Verarbeitung
verfigbaren Limiter verwenden, um Schaden an den Geraten zu
vermeiden.

1 User Range: Benutzerbereich. Pegelbereich, innerhalb
dessen der Benutzer Manipulationen Uber Benutzer-
Bedienfelder vornehmen kann.

1 Mode: Auswahl der Betriebsart, Mono oder Stereo

Polarity : Auswahl der Signalpolaritat

1 HPF: Auswahl der Frequenz fir den Hochpassfilter. Diese
Option ist immer aktiviert, wenn der Ausgang als 100/70V
Line-Ausgang konfiguriert ist.

1 Color: Zuweisung einer Farbe zu einem Ausgang

==

Verknipfte Ereignisse

Die Ausgange konnen Uber Ereignisse gesteuert werden, dies kénnen physische

Bedienelemente sein (Drehregler, GPls ...), virtuelle Schaltflachen (Bedienfelder) oder
automatisierte Funktionen (Kalenderereignisse).

Ist einer der Ausgange mit einem Ereignis verkniipft, so werden bei einer Anderung

von Mono- auf Stereobetrieb oder umgekehrt die folgenden Anpassungen

automatisch vorgenommen :

1

Monoausgang wird zu Stereoausgang: Die mit dem ungeraden Ausgang
verknupften Ereignisse werden beibehalten, wobei das Stereopaar als Ausgang
fur das Ereignis konfiguriert wird. Die mit dem geraden Ausgang verkniupften
Ereignisse werden ohne zugewiesenen Ausgang beibehalten.
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i Stereocausgang wird zu Monoausgang: Die mit dem Stereopaar verknipften
Ereignisse werden beibehalten, wobei der ungerade Ausgang als Ausgang fur das
Ereignis konfiguriert wird. Das Ereignis wirkt nicht auf den geraden Ausgang.

Web
HW
= [Es wird empfohlen, die Konfiguration der Ereignisse zu uberprifen, wenn
Ausgénge, die mit Ereignissen verkniipft sind, von Mono - auf Stereobetrieb Eé%
n
(oder umgekehrt) umkonfiguriert werden. 2h <
225
50 s
3. Auxiliary Outputs: Einstellungen der beiden symmetrischen Line -Hilfsausgange =" g
>
1 Label: Bezeichnung des Ausgangs i
—
1 User Range: Benutzerbereich. Pegelbereich, innerhalb dessen der Benutzer 8
=)

Manipulationen Gber das Benutzer-Bedienfeld vornehmen kann.
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1 Mode: Auswahl der Betriebsart, Mono oder Stereo

1 Polarity: Auswahl der Signalpolaritat

1 Color: Zuweisung einer Farbe zu einem Ausgang
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9.10.4 Digital Outs Setup (Konfiguration der digitalen Ausgange)

Einstellung der 4 digitalen Dante/ AES67 -Audioausgange

' Fur Konfiguration und Routing der Dante/ AES67 GAudiosignale ist die Anwendung
Dante/ AES67 Controller erforderlich.

UO1 : User Pregat 01 - VIDA-160Q-5A58 @ Panic @

Digital Outs Setup

Digital Qutput 1 Digital Output 2 Digital Output 3 Digital Output 4

1 Label: Bezeichnung des Ausgangs. Unter dem Informations-SymboIofinden Sie
Hinweise zur Erstellung von Bezeichnungen, die mit der Anwendung Dante/ AES67-
Controller kompatibel sind.

i User Range (Benutzerbereich): Pegelbereich, innerhalb dessen der Benutzer
Manipulationen tGber Benutzer -Bedienfelder vornehmen kann

1 Mode: Auswahl der Betriebsart, Mono oder Stereo
9 Polarity : Auswahl der Signalpolaritat

9 Color: Zuweisung einer Farbe zum Ausgang
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9.11 VersaPower

VersaPower ist die von Ecler entwickelte Verstarker-Technologie, die eine lastunabhangige,
asymmetrische Verteilung der Leistung auf die verstarkten Ausgange erméglicht.

Web
HW
- ; L . ; GUI
Mithilfe des Tools Smart VersaPower konnen Sie die an den einzelnen verstarkten <=
Ausgangen zu liefernde maximale Leistung begrenzen, wobei der entsprechende Gain - %8% %
n
Pegel automatisch angepasst wird. Die maximale Leistung des Verstarkers kann %@ 5 =
@) T
asymmetrisch auf die Ausgange verteilt werden. = ﬁ 35S
mWo o
zZ =1 =
Sie missen die Empfindlichkeit des Audioeingangs und die gewilnschte RMS - g 2
Maximalleistung fur jeden verstéarkten Ausgang angeben. 0 = %
cCaof 2
: . : y 3y . 2>8 &
Die Summe der RMS-Maximalleistung der 4 verstarkten Ausgéange (insgesamt genutzte ;ng‘% ?
Leistung) darf die Maximalleistung des Verstarkers nicht tbersteigen. :r%n z é
o< @
@ =
Durch die Aktivierung von Smart VersaPower wird die Gain -Einstellungs - Funktion im = % iy
= =
Abschnitt Einstellung der Ausgange, 10 Setup, deaktiviert. ﬂ I_:n 3
2 2E
3
Smart VersaPower ist standardma& big aktiviert und als symmetrischer 4x600W - zZ 8=
Verstarker fur Eingénge mit einer Empfindlichkeit von 0dB konfiguriert. -t
m= G
g‘f—"
< o
m3 2 by
X m m o
<23 S
ljz Zc Lg
ma® a
5>
Qé %
Q: O
T2
nSo®
QX @
md< @
=028
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S
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>ma g
-
o) o =.
T2 % o
FCo |5
%S wls
0n <o g 1
S H
1. Konfiguration von Smart VersaPower z s 2
m o
Aktiviert/deaktiviert das Tool Smart VersaPower. 33 %
Oma
(- = Qa
Einmal aktiviert konnen die Parameter des Tools neu Konfiguriert werden. %%ﬂ B
e
Standardma big ist es aktiviert. Wird es deaktiviert, so ist zu beachten, dass die Gain - 5 z>
T
Einstellungen der Ausgéange auf die Werte vor der Aktivierung der Funktion Smart r_n. ;,' o
VersaPower zuriickgesetzt werden, d.h., auf 34dB an jedem Ausgang, wenn nie eine gg %
Anderung vorgenommen wurde (Standardwerte). na =
I
m
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