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1. PRECAUTIONS

Web
"W Gul
=
CAUTION 388
m 2 o
0 @ o
RISK OF ELECTRIC SHOCK g S
DO NOT OPEN 3k
z @8
o 38
WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN 2 =
m —
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR Z © § z
Py ) n
e R , : o . o> &
Le symbole d'éclair avec une fleche, a l'intérieur d'un triangle équilatéral, avertit £z8 o
Cx oew v v s - e ., . IR a
Gyo&zGZUIl @Rl 6R GI njl i URNNR 6MenR 2 &RnFL2A
. . . . . . . z |z
I'enceinte du produit, assez importante pour constituer un risque d'électrocution - 23
e
des personnes. oy
)
. . : . . . zQ 3 @
Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit I'utilisateur de 9 &
: : : . L . . Foa @
I'existence d'importantes instructions d'opération et de maintenance (entretien %% =
m

Inasieb3

courant) dans les documents qui accompagnent I'appareil.

)
0O c
2B p o |88
AVERTISSEMENT (le cas échéant) : Les bornes marquées du symbole A ou ; peuvent 0 EY
: , . . . : A 0
avoir une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique. Le cablage externe 9§ m o
A A R H a - . 0 aps a ~ m= :{
connecté aux bornes nécessite l'installation par une personne instruite ou l'utilisation de cables gE § 3
Lo 7]
A A pY 1 H — Z ~
ou de cables préts a I'emploi. 0o B
AVERTISSEMENT :afin d'éviter tout incendie ou électrocution, n'exposez pas cet appareil a : %
. e, o 03
la pluie ou I'humidité. 28 3
ds]
: : : R N o2 ®
AVERTISSEMENT : Les appareils de construction de type | doivent étre raccordés a l'aide 5Z2 3
d'une prise avec protection de terre. I8
Hi
AVERTISSEMENT :Les produits Ecler ont une longue durée de vie de plus de 10 z3 @ §
. . " . , . Mm@ @
ans. Ce produit ne doit en aucun cas étre mis au rebut en tant que déchet urbain non g@ 2 =
sélectionné. Allez au centre de traitement des déchets électriques et électroniques le o2 z
= |2
E— plus proche. 232
@ o
e . _ S S92 &
Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites définies pour un dispositif 98
e numeérigue de classe A, dans le cadre de la section 15 de la réglementation de la FCC S );é % %
Z
Ces limites sont congues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles g
Y« Y ox S e A < ~os v DR GT
a9l né6 GMFaozZnRWRNa& RU& o&ZGZUF 61 nU on RNAZI =3j NgR
- , ., . sz . . , G s o
utilise et peut émettre des ondes radioélectriques qui, si I'équipement n'est pas installé et utilisé R
_|
2 c g . . z g z o-q m
conformément aux instructions du mode d'emploi, peuvent créer des interférences nuisibles Q 3 ;
Z
. . ., . - . i z
pour les communications radioélectriques. L'utilisation de cet équipement dans une zone or%nﬂ
Cc
résidentielle est susceptible de causer desinterférences nuisibles, auquel cas I'utilisateur devra me

corriger ces interférences a ses propres frais.
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1.2 Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions.

. Conservez ces instructions.

3. Prenez en compte  tous les
avertissements.

4. Suivez toutes les instructions.

5. N'utilisez pas cet appareil prés de l'eau.

6. Nettoyez-le uniquement a l'aide d'un
chiffon sec.

7. Ne bloquez pas les ouvertures
d'aération. Installez-le en respectant les
instructions du fabricant.

8. Ne linstallez pas pres de sources de
chaleur telles que des radiateurs, des
bouches d'air chaud, des cuisiniéres ou
d'autres appareils (amplificateurs inclus)
qui produisent de la chaleur.

9. Ne neutralisez pas la fonction de sécurité
de la fiche polarisée ou de terre du
cordon d'alimentation. Une fiche
polarisée a deux lames, l'une plus large
qgue l'autre. Une fiche de terre a deux
broches identiques et une troisieme pour
la mise a la terre. Cedte troisieme broche
est destinée a votre sécurité. Si le cable
fourni ne rentre pas dans la prise,
demandez a un électricien de remplacer
cette prise obsoléte.

10. Protégez le cordon d'alimentation afin
qulil ne soit ni écrasé ni pincé, en
particulier au niveau des fiches, des
prises de courant et a I'endroit ou ils
sortent de l'appareil.

11. N'utilisez que des accessoires
recommandés par le fabricant.

N

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Débranchez l'appareil en cas d'orage ou
s'il n'est pas utilisé pendant une longue
période.

Pour toute réparation, veuillez contacter
un service technique qualifié. Une
réparation est nécessaire si I'appareil ne
fonctionne pas normalement ou a été
endommagé d'une quelconque facon,
par exemple si le cordon ou la fiche
d'alimentation est endommagé, si du
liquide a été renverseé sur l'appareil ou si
des objets sont tombés dedans, si
I'appareil a été exposé a la pluie ou est
tombé.

Déconnexion du secteur : appuyer sur
linterrupteur POWER désactive les
fonctions et les  voyants de
'amplificateur, mais la déconnexion
totale de [l'appareil s'effectue en
débranchant le cordon d'alimentation du

secteur. C'est la raison pour laquelle vous
devez toujours y avoir facilement acceés.

Cet appareil doit étre impérativement
relié a la terre via son cable
d'alimentation.

Une partie de I'étiquetage du produit se

trouve sur la partie supérieure, arriére ou
inférieure du produit.

Cet appareil ne doit pas étre exposé a
des gouttes ou des éclaboussures, et
aucun élément rempli d'eau, comme des
vases, ne doit étre placé sur le dessus de
I'appareil.

Le produit n'est pas "domestique". Les
enfants ne doivent pas étre présents
lorsque l'appareil est utilisé ou assemblé.

1.3 Nettoyage

! Nettoyez l'appareil avec un chiffon propre, doux et sec ou légérement humidifié avec

seulement de I'eau et du savon liquide neutre, puis essuyez-le avec un chiffon propre. Veillez a

NR &490MZG nR nfnt@& R gl W 20U

benzine, de solvants ou de substances abrasives.

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L. décline toute responsabilité pour les dommages qui
pourraient étre causés a des personnes, des animaux ou des objets par le norrespect des

avertissements ci-dessus.
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2. GARANTIE et ENVIRONNEMENT

Merci d'avoir choisi notre appareil d'Ecler VIDA-24Q / VIDA -16Q !
Nous apprécions votre confiance.

ac
El

llest TRES IMPORTANT6 R GZIT R | @&Rn&ZARWRN& NDR WI6R
njl T U1l Z&RWRNn& GR NIn&Rno 1 Al rpfa dé mpRitdiseRvoteeo R 1
utilisation et de tirer les meilleures performances de cet équipement.

(@]}
Sﬁpl@\ﬂ)ﬂ&d

S900y  sed Sialid ANDYSM

Pour garantir le bon fonctionnement de cet appareil, nous recommandons que sa
maintenance soit assurée par nos services techniques agréeés .

INIWINNOHYIANS
18 31 LNVHVO

Tous les produits ECLER bénéficient d'une garantie . Veuillez-vous référer a
www.ecler.com ou a la carte de garantie incluse avec cet appareil pour connaitre sa

uonebineN
sniels sabe|fay JInol e sasin 18 [1IenRepy FAD0a/

période de validité et ses conditions.

Jov1Ivang
NNILNOD
Inasieb3

LNGRT UvRnGI GR nGRZnRWRna& L njl F URT ARI
planéte, a encourager les économies d'énergie et a réduire les émissions

g

abeinoy

de CO,. Les matériaux de recyclage et l'utilisation de composants non
polluants figurent également parmi les principales priorités de notre croisade

19 NOI1dI¥0S3a

environnementale.

SINOLISIYILOVEYD

Ecler a évalué et analysé les impacts environnementaux de tous les processus

1amodesiap |'sodo

impligués dans la production de ce produit, y compris de son emballage, et les a
atténués, réduits et/ou compensés.

S30V4 s9p
SNOILONOA
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3. CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 1 unité VIDA-24Q ou VIDA-16Q. 1 Pieds de bureau, équerres de montage

Xneauued

 Cordon alimentation EU et prises en rack 19".
multiples. 1 1 Guide de prise en main.

LINIWINNOILONOS
19 IOVHHVYINIA
I7ddVv

1 Connecteurs Euroblock (entrées/sorties). 1 1 Carte de garantie.

S3INOINHOAL
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https://www.ecler.com/fr/soutien-et-communaute/conditions-de-garantie/
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4. DESCRIPTION et CARACTERISTIQUES

VIDA-24Q est un amplificateur numérique de 2400 W et le VIDA-16Q est un amplificateur

numérique de 1600 W. Les deux modeles disposent de 4 sorties amplifiées qui peuvent étre VC\;Et:
configurées indépendamment en haute impédance (100/70 V) ou en basse impédance (8/4/2 - EE
ohms). La technologie VersaPower, développée par Ecler, permet une distribution asymétrique ﬁ % %
de la puissance, et grace a l'outil Smart VersaPower, elle aide les installateurs en facilitant une ’_c’| cB
configuration a la fois intelligente et rapide. En outre, la technologie d'amplification de classe D o 3 5
ainsi que les fonctions automatiques de mise en veille et de mise en sommeil des 4 sorties, ? 3 E
toutes deux configurables, améliorent encore I'efficacité énergétique. g Oé g
La série VIDA offre un large éventail de possibilités grace a ses 4 entrées analogiques et 4 §§ > §
entrées numériques Dante/ AES67, son lecteur audio ¢ avec lecteur de carte microSD pour les @% § %
fichiers audio locaux ¢ ainsi que son générateur de signal, plus 2 sorties ligne auxiliaires et 4 %2 z ;
sorties numériques Dante/ AES67. § %
Toutes ces caractéristiques sont gérées depuis son application web intuitive qui, entre autres m . § “5‘3
fonctionnalités, permet le routage du signal ¢ par matrice G, le traitement du signal audio ¢ E%g‘ %
comme |'égalisation ou les limiteurs G, la gestion des priorités, la configuration des GPIO par le %% = =
biais d'événements, ainsi que les événements calendaires, la gestion des listes de lecture et du m g 5
contenu de la carte SD, facilitant ainsi la mise en route de linstallation audiovisuelle, sa . o %
maintenance et sa personnalisation. :,: Eé @
Gréace a l'application Android/iOS/Web mise a la disposition de I'utilisateur final , celui- %S_.? g @
ci peut gérer son installation audio de maniéere simple, intuitive et personnalisée. %g %g
- . Ca 8 s
4.1 Caractéristiques principales m § %
14 sorties amplifiées a ' Matrice interne et fPersonnalisez les §§ §_>| g
gestion asymeétrique traitement du signal. panneaux de commande 19 FBD' o
VersaPower de la 1 Application Web pour la d'utilisateur. ﬁg z g’
puissance. configuration des 7 Application de contrble a @ @\g
14 sorties et 4 entrées appareils. distance par l'utilisateur 0z % ]
audio numériques Dante/ fGestion de puissance pour iOS/Android/Web. SN
AES67. intelligente VersaPower. fMode & consommation EE 7@
112 sorties auxiliaires. {Contrdle et événements d'énergie ultra faible. @% s-
14 entrées analogiques. programmeés pour ' Compatible avec la - % §
{ Lecteur audio l'automatisation. plateforme de surveillance L =B
MicroSD/SDHC. et de controle a distance QuiE
EclerCLOUD. 2 3 -
VersaPower est le nom de la technologie d'amplification, développée par Ecler, qui %% ® 3
permet une distribution asymétrique de la puissance entre les sorties amplifiées, EE g B

indépendamment de la charge. -8

. , . . i

Smart VersaPower est l'outil qui permet le réglage automatigue du gain et de la 292

sensibilité pour répartir la puissance totale entre les sorties amplifiées, de maniere simple et éﬁ il

mw
(0]

rapide.
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5. FONCTIONS DES FACES
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5.2 Face arriere
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1. Interrupteur d'alimentation . 7. Ports GPO, GPO1-4
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Sorties amplifites OUT1-4 sur 9. Port EXT. MUTE (coupure externe
Euroblock & 2broches. Pas: du son).
7,62 mm 10. Mini-commutateurs dip de
4. Entrées analogiques symeétriques configuration des sorties, OUT
IN1-4 sur Euroblock a 3 broches. MODE
Pas: 3,5 mm 11. Sorties auxiliaires symétriques
Lecteur de carte microSD AUX OUT 1-2 sur Euroblock a
Ports réseau Ethernet RJ45, 3 broches. Pas: 3,5 mm
NET1-2
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6. INSTALLER et CONNECTER

L'équipement doit étre correctement mis a la terre (résistance de terre Rg = 30 ohms ou
moins). L'environnement doit étre sec et sans poussiere. N'exposez pas l'appareil a la pluie ou
aux éclaboussures, et ne placez pas de récipients de liquide ou d'objets incandescents comme
des bougies sur l'appareil.

N'obstruez pas les grilles de ventilation avec un matériau quelconque. Si le dispositif nécessite
une intervention ou une connexion/déconnexion, il doit d'abord étre mis hors tension.

Ne manipulez pas les bornes de sortie pour enceintes lorsque votre appareil est allumé car
elles véhiculent des tensions élevées. Les cables de sortie doivent étre réalisés par un technicien
qualifié. Sinon, n'utilisez que des céables souples préfabriqués. L'amplificateur ne contient
aucune piece pouvant étre réparée par l'utilisateur.

I Ne pas respecter les instructions ou négliger les avertissements peut entrainer un
dysfonctionnement ou méme endommager l'appareil

[ Evitez d'allumer l'appareil sans enceintes connectées a ses sorties et sans avoir
préalablement réglé les commandes de volume/gain au minimum.

[ Utilisez toujours des cables blindés pour les connexions entre les appareils.

[ Avec un amplificateur, évitez de placer les cables de sortie pour enceintes a
proximité d'autres cables de signal OWZ NI X[ GZGn Rl BU =RGI
oscillation et endommager I'amplificateur et les enceintes.

6.1 Emplacement, montage et ventilation
Les appareils de la série VIDA sont au format rack 19" (2U).

Il est trés important de ne pas enfermer I'amplificateur et de ne pas l'exposer a des températures
extrémes car il génere de la chaleur.ll est également nécessaire de faciliter le passage d‘air
frais par les orifices de ventilation du chassis . Le systeme de ventilation force le flux d'air a
traverser l'unité, de I'avant vers l'arriére.

Si plusieurs produits sont installés dans le méme rack ou dans une armoire avec des portes
fermées, il est fortement recommandé d'installer des ventilateurs aux extrémités supérieure et
inférieure de la colonne pour forcer le flux d'air du bas vers le haut. Ce flux d'air ascendant aidera
a dissiper la chaleur générée a l'intérieur.

! Il est conseillé de ne pas placer les amplificateurs de puissance sous d'autres appareils

mais au contraire au-dessus, en laissant au moins une unité de rack entre chaque appareil et
ceux installés au-dessus et en dessous dans le chassis de rack.
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6.2 Connexion au réseau électrique

Le VIDA fonctionne sur des tensions alternatives de 90 a 264 V et 47 a 63 Hz. Cet appareil HW Vé‘fﬁ
est équipé d'une alimentation surdimensionnée capable de s'adapter sans aucun réglage a la 5 =
. - m m
tension secteur de n'importe quel pays dans le monde 5‘ 3
C
g <
. . . , ‘s . —
Branchez le cordon d'alimentation sur le connecteur situé en face arriére, puis appuyez sur o) g
Z
l'interrupteur d'alimentation situé également en face arriere. @ ?D
@
m
1=
208
Pl
2> >
Z 0
zZ3 8
om g
g o
ol
=
2
=
=

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

Ensuite, appuyez brievement sur le bouton ON/SLEEP situé en face avant de l'appareil pour

l'allumer. Son indicateur LED s'allume lorsque l'appareil est en fonctionnement et clignote
lorsqu'il est en mode veille.

S3aNOLISIYILOVEVYD
19 NOI1dI¥0S3d

S30Vv4d s8p
SNOILONO4

13N-dL 9|000101d ansifay sinares|nn SIUSWSUIAT Juawalel] Sanlos / seanug ‘Byuo)d

| . A s . . . N A o .
* Ne laissez pas le cable d'alimentation courir parallelement & des cébles blindés qui
transportent le signal audio, car cela pourrait provoquer un ronflement.
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6.3 Connexions d'entrée analogiques

=

eb

La face arriére du VIDA offre des entrées pour sighaux analogiques symétriques de niveau

T
=

GUI
ligne. La sélection des entrées matérielles, leur routage et leur mixage vers les canaux de o S
g ~ - . . 7 ' . m m
I'amplificateur se font a partir de son application web embarquée. Pour plus d'informations, 5 3
C
veuillez vous référer au mode d'emploi de I'application web. = -
O =
()
52
@
2]
m
z 1=
<08
P
2> >
Z 0
Z 38
Om &
me
z P
_|
g
«Q
2
=
=

Les connecteurs d'entrée des signaux sont des borniers a vis a 3pdles. Le cablage est:

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasiebg

Signal direct ou point chaud A  Borne +

Signal inversé ou point froid A  Borne -

Q)
Masse A Borne L 59
>
2)e!
A+ o2
o
23
32
= MASSE Qq
i m
SYMETRIQUE @il == NEUTRE %
“~ PHASE

S30V4 s9p
SNOILONOA

13N-dL 9|000101d ansifay sinares|nn SIUSWSUIAT Juawalel] Sanlos / seanug ‘Byuo)d

MASSE
ASYMETRIOUE
PHASE

H3103INNOD
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! Pour une connexion asymétrique , court-circuitez la broche » a la broche ¢, comme
indiqué sur l'image.
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6.4 Lecteur et carte microSD

Le VIDA intégre un lecteur audio stéréo capable de lire des fichiers audio depuis un support
de stockage local (carte microSD) , pour de la musique d'ambiance ou des messages vocaux. Il
permet la gestion de listes de lecture et l'intégration dans les événements du calendrier de
l'appareil pour l'automatisation. Egalement disponible pour les panneaux d'utilisateur
personnalisables. Entiérement configurable avec l'application web VIDA. Référez-vous au

Web

WZ6R 6MRWNGZZ 6R GMI nnGZNT &ZXn aRn nXol njGoU &

La fente pour carte microSD est située sur la face arriere. Insérez la carte microSD dans la
fente jusqu'a ce qu'un clic se fasse entendre. Pour |'extraire, poussez un peu la carte microSD a
l'intérieur de la fente jusqu'a ce qu'un clic se fasse entendre et qu'elle soit libérée.
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3JOVTIVANST
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6.5 Entrées et sorties audio numériques

Q
T m
>
90
m 2
33
&2
=5
Qe
m
(72}

Le VIDA peut recevoir 4 canaux audio numérigues DANTE/ AES67 et envoyer 4 canaux
audio numériques DANTE/ AES67 T o @I T ART U é6fjon TFURT @ Le&YR
transport de signaux audio numériques sur IP par protocole Dante/ AES67.

S3OVISOp
SNOILANOAS

Le routage des signaux audio numériques DANTE/ AES67 sur le réseau Ethernet, ainsi que la
configuration réseau des ports DANTE/ AES67 (adresse IP, masque, etc.) du VIDA, sont gérés
par l'application logicielle Dante Controller.

— Pour plus d'informations, veuillez vous référer a la documentation du développeur :

H31D3INNOD
18 Y3TIVLSNI

www.audinate.com/products/software/dante -controller.

= L'AES67 est activé par défaut. Les appareils Dante ne peuvent pas recevoir des flux
AESG67 provenant d'autres appareils Dante.
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6.6 Connexions pour sorties amplifiees

La face arriére est équipée d'un bornier a vis a deux broches pour chaque sortie amplifiée

! Respectez toujours la polarité relative des sorties (+ et ¢ sur chaque connecteur de

sortie), du cablage et des enceintes.

6.6.1 OUT MODE (mode de sortie)

Permet de configurer individuellement chaque sortie amplifiée  pour un fonctionnement avec
des impédances élevées ou faibles.

I Sélectionnez le mode de fonctionnement approprié pour ne pas endommager les
enceintes. Ne connectez jamais de charges inférieures a 2 ohms lorsque vous travaillez en
mode basse impédance.

! Pour des performances correctes, veillez bien a faire correspondre l'impédance de la

charge totale connectée avec les enceintes lorsque vous travaillez en basse impédance. Si les
valeurs d'impédance ne correspondent pas, sélectionnez la valeur supérieure la plus proche.
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6.6.2 Exemple de fonctionnement

8Q-fY

——OUT MODE
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AMP OUT1 : HIZ-100V
AMP OUT2 : HIZ-70V

Lorsque HIZ est sélectionné, Ile
WWwo &l @Rol 2¢ nyl To

AMP OUT3 : LOZ-8¢
AMP OUT4 : LOZ-2¢

Lorsque LOZ est sélectionné et que le
WWwo &1 @Rol 2¢ RU& R
U GR NI WWo &l &@Rol

« Les cables de connexion qui relient les sorties des amplificateurs aux enceintes doivent

étre de bonne qualité, d'une section adaptée et aussi courts que possible. C'est trés important

lorsque les distances a couvrir sont longues, c'esta-dire que jusqu'a 10 metres, il est

recommandé d'utiliser une section d'au moins 2,5 mm?, et pour les distances supérieures, une
section de 4 mm?.
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6.7 Connexions pour les sorties auxiliaires

=

eb

La face arriére du VIDA offre deux sorties auxiliaires analogiques symétrigues de niveau ligne HW G

Leur routage, leur mixage et leur traitement sont effectués indépendamment depuis
I'application web VIDA embarquée.

SNOILNVYO3dd

uonebineN s920y  sed siaiwBld INDY9M

19 AILNVHVYO

1INIWINNOHIANT

~ Référez-vousaullz 6 R 6 MRWnNjGZ Z 6 R poGrfplusrdipfermationseZ > n  a R™n

NN3ILNOD

JOVTIVAINT
Inasiebg

Pour une connexion asymétrique , court-circuitez la broche* . GI  nlT ZNYR ~ v

= 1 Si une sortie auxiliaire est connectée a un amplificateur ou a un appareil audio a %U
entrée symétrique, toutes les bornes doivent étre connectées point a point entre les 5%
deux appareils. gg
Sivous connectez un canal de sortie a un amplificateur ou a un appareil a entrée audio 3 %
asymétrigue, ne connectez pas la borne” v ﬁﬂ

Signal direct ou point chaud A Borne +

S30V4 s9p
SNOILONOA
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Signal inversé ou point froid A  Borne -
Masse A  Borne |
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6.8 Ports GPI

La face arriere du VIDA offre quatre ports de commande a distance par courant continu (CC) O- HW Vé‘fﬁ

10 V, marqués «GPI 1-4 », auxquels vouspouvez connecter des appareils analogiques tels o S

. . - . m m

que les commandes murales de la série WPa . Avec l'application web VIDA, une fonction peut 5‘ 3

C

étre assignée a chacun de ces ports: un port GPI permet de contréler a distance le volume des S -

. s I L. . o 3

sources, des sorties (amplifiées, auxiliaires ou numériques), et des groupes locaux et réseau, y z S

. L. N - . o

compris le volume général. De méme pour le chargement de préréglages (presets) ou de listes m “

. zZ =]

de lecture (playlists). = QB

o »
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— Z 40

A - A - ] ’ g ﬁ 3’
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6.8.1 Connexion des ports GPI de commande a distance 3 S
c?e
m
Les connecteurs GPI sont de type Euroblock . Le brochage de connexion est le suivant: @
Xe)
n 2
.- o0
Positif, CC +10 V A Broche + 53
mz
Tension variable, CC010V A Broches 1-4 e
Masse A Broche L

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI

= 1 Il est possible de connecter en paralléle jusqu'a 16 ports de commande a distance
au méme potentiometre de contréle matériel. Les connexions a la terre de tous les
appareils auxquels ces ports appartiennent doivent étre jointes.

1 Les cébles de connexion peuvent atteindre une longueur de 500 m si l'on utilise
une section de 0,5 mm?.

1 Consultez les accessoires disponibles chez votre revendeur ECLER sur
www.ecler.com .
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6.9 Ports GPO

=

Le VIDA posséde en face arriere 4 sorties relais NO/NC (contact normalement ouvert, eb

normalement fermé) v ¥ MF & & 6R NYT NDonR 6R NRU UxXidZRU
l'utilisateur au moyen d'une fonction spécifique programmeée dans l'application web VIDA, telle

T
=

uonebineN S920y sed sialwald INDYS/MYla)

—

gu'un événement de calendrier ou la pression d'une touche disponible sur un panneau de

SNOILNYOFddy

commande d'utilisateur. De cette fagon, il est possible d'interagir avec des équipements

externes, tels que des moteurs pour écrans de projection ou cloisons mobiles, des lumiéres, des
sirénes, les entrées GPI d'autres équipements, etc.

19 AILNVHVYO

W VR W IR W e
uGPOQ ~GP1

1INIWINNOHIANT

JOVTIVAINT
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6.10 Coupure du son (Mute) externe

18 NOI1dI14Ds3d

Le VIDA posséde en face arriere une entrée de commande ou port EXT. MUTE (normalement

S3aNOLISIYILOVEVYD

ouvert = MUTE désactivé / fermé = MUTE activé) qui permet l'activation/désactivation de la

coupure du son (Mute) des sorties audio (zones) de l'appareil au moyen d'un bouton poussoir,

d'un relais ou d'une fermeture de contact externe sans potentiel.

S30Vv4d s8p
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Le choix dessorties affectées par le port MUTE se fait dans I'application web VIDA.
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6.11 Ports Ethernet

Les connecteurs ETHERNET de type RJ45 de la face arriere, nommés NET1 et NET2,
nRT WR&&Rne& 6R 11T NNZI 6RI GmMFaoZnRWRNna& L o0n
point & point a un ordinateur ou autre appareil & interface Ethernet.

Cette connexion a un réseau local permet ce qui suit
f Programmation et gestion globale 6 R Gfo n Z &F
RWnT T d&90F R R& 6fMmon nlAZGl
tablette, etc.

qgD! T o WIT RN
I Uzl né

f =ZnnRIZZn 6MInnli T RZGU NGZRn&U nj=de$ zo@s de i RU

l'installation au moyen de I'application VIDA, compatible Android et iOS, ou au moyen de
navigateurs web standard fonctionnant sur ordinateur, tablette, etc.

1 Connexion & Internet pour la synchronisation de I'horloge  (événements du calendrier),
les mises a jour automatiques, les mises a jour du firmware (micrologiciel interne) et
d'autres outils.

1 Réception de 4 canaux audio numériques Dante/ AES67 et envoi de 4 canaux audio
numérique Dante/ AES67.

9 Connexion d'appareils tiers pour lintégration a des systémes de commande
(Crestron®, Extron®, AMX®, Vity®, Medialon®, etc., marques déposées par leurs
fabricants) au moyen du protocole NET intégré aux unités VIDA. Référez-vous au mode
d'emploi du protocole NET pour plus d'informations.

= La licence audio numérique Dante/ AES67 est incluse.

Le VIDA dispose de deux ports a interface RJ -45 sur sa face arriére :

1 Netl (contréle) : WebGUI, panneaux de commande, commandes tierces et autres
ensembles de commandes sont envoyés/recus par Netl.

1 Net2 (contréle + Dante/ AES67) :commandes et audio Dante/ AES67 utilisent le méme
réseau.

I utilisez Netl et Net2 pour des réseaux différents . La configuration sur le méme

réseau local des deux ports Netl et Net2 peut entrainer un dysfonctionnement des fonctions
réseau de l'appareil.
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7. DEMARRAGE et FONCTIONNEMENT

o Web
7.1 Démarrage <
x 56
Branchez le cordon d'alimentation sur le connecteur situé en face arriere, puis appuyez sur 5‘ 3 2
. . . L. s cc
I'interrupteur d'alimentation situé également en face arriére. S -
O =
@ Q
& 38
3 o
m G @
o —
08k
X b %
g > > n
Z 9 |y
Z Sl
o
. . . ' . P
Ensuite, appuyez brievement sur le bouton ON/SLEEP située en face avant de I'appareil pour N
, . , < . L Qg
l'allumer. Vous pouvez également l'allumer & distance via l'application web VIDA ou le 28
L . . . . . m 1S B
protocole NET. Son indicateur LED s'allume lorsque I'appareil est en fonctionnement et clignote =8° =
. . >Z m@
lorsqu'il est en mode veille. T SB
Z =S
o |
S
g
o
Q2@
50& @
>
OQ m
32 0
m=5
23818
oo @
3Zom
-
! Dans une installation audio complete, il est important d'allumer les équipements dans o o8
. je)
I'ordre suivant =
&0 3 =
25a
1. Sources sonores 243
mo g @
2. Table de mixage a7z ; 5
. <
3. Egaliseurs _2%
3ESE
4. Filtres actifs S
e
5. Processeurs = DS
e =
6. Amplificateurs de puissance. 8D
e 3
: : : : T _©8
Pour les éteindre, il faut suivre la sequence inverse. SoLE
58
230 @
mo o
SmDoc
028
-8
=1
@D
_|
P
zZ
m
_|
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8.1 Caractéristiques techniques

8.1.1 VIDA-24Q

VIDA-24Q

INPUTS
Number of Inputs

Analogue input connection type
Digital input connection type
Input configuration

AMPLIFIED OUTPUTS
Number of amplified outputs

Amplified output connection type

Output configuration

VERSAPOWER

) eceer

8. DONNEES TECHNIQUES

4 analogue input channels

4 DANTE/ AES67 Network Rx channels

1 embedded player, 1 embedded signal generator

IN1-4: 3-pin Euroblock, balanced, pitch 3,5 mm.

Ethernet, managed via Dante/ AES67 Controller

Digital matrix 4 in x 6 out (Settings by embedded web
application)

4
2-pin Euroblock. Pitch: 7,62 mm
Ref: DEGSON 5EDGRG7.62
Lo-ZIHi-F{ KFsézzssé(
Output mode selection per channel
Rear panel DIP SWITCH selectors

BOZ.¢°Z'P°

SYMMETRICAL- All channels driven @1kHz @CF9dB @ 1%THD

“11 Zoa&noe&e nj
I'T Zoea&noe&e nj

Max output nj> & RT
Max output power @ 100V
Max output power @ 70V

600W
600W
600W
600W
600W

ASYMMETRICAL- Single channel driven @1kHz @CF9dB @ 1%THD

“11 =Zoeanjoe
“11 Zogeanoe
Max output power @ 100V
Max output power @ 70V
AUXILIAR OUTPUTS
Number of auxiliar outputs
Auxiliar output connection type

DIGITAL OUTPUTS
Number of digital outputs
Digital output connection type
SIGNAL
Voltage gain

[T Zoe&njo& nj

1400W
2400w
1600W
2400W
2000w

2

AUX1-2: 3-pin Euroblock, balanced (Euroblock pitch 3,5 mm.

Settings by embedded web application)

4
Ethernet, managed via Dante/ AES67 Controller

28 to 40 dBV
30,2 t0 42,2 dBu

I
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Input sensitivity | -6 to +6 dBV
-3,78 10 8,2 dBu
0,5to 2 Vrms
(adjusted by means of Smart Versa Power utility) T (%
Input impedance | >24k (balanced) =S
Max input level | +18 dBV E %
+20,2 dBu S
w3
(@ Gain 34 dBV) z
Frequency response | 15Hz-25kHz (-3dB, 1W any load) g o g
THD + Noise | <0,1% 33
0,015 Typ 258
(@ 1kHz, from 0,1W to Full Power) Eg :
SNR | 95 dBA (40dB Gain, from 20Hz - 20kHz) -8
Crosstalk | >80dB (@ 1kHz) )
CMRR | > 65 Typ (from 20Hz - 20kHz) % g 3
Damping factor |, Yss O1 ¢° [ Ul zZW ?2sl? & zE€ITF Erﬁnéﬁ
ELECTRICAL §E §
Power supply | Universal, regulated SMPS with PFC =

AC mains requirement | 100-240 V @ 50-60Hz ((x10%) o 2,:7

Power factor correction | > 0,96 (Output Power > 500W) )’;§ S&

AC mains connector | IEC C14 inlet (10Amax) 9 § g

POWER & HEAT @230VAC %;; 8

1/4 POWER, @ 4¢ (all channels driven) zcy'g n

Power | 848 W | 888 VA no=

Current Draw | 3,88 Arms o :

Thermal Loss | 214,1kcal/h | 849,8BTU/h g% %

1/8 POWER, @ 4¢ (all channels driven) 532

Power | 498 W | 536 VA 652

Current Draw | 2,33 Arms g

Thermal Loss | 170,3kcal/h | 675,8BTU/h 8% ‘g

IDLE (all channels driven) % E %

Power | 72w |122 VA a8c

Current Draw | 0,52 Arms R 9‘7?

Thermal Loss | 61,9kcal/h | 245,7BTU/h E

SLEEP MODE (all channels driven) § an~:

Power | 4,1 W | 23,8 VA g s8

Current Draw | 0,1 Arms Z33

Thermal Loss | 3,5kcal/h | 14BTU/h %E o

POWER & HEAT @120VAC =2 %

1/4 POWER, @ 4¢ (all channels driven) y %

Power | 855 W | 865 VA 08 T

Current Draw | 7,37 Arms z % m
Thermal Loss | 219,3kcal/h | 870,3BTU/h &m

1/8 POWER, @ 4¢ (all channels driven)
Power | 483 W | 493 VA

23
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Current Draw
Thermal Loss

4,16 Arms
157,4kcal/h | 624,6BTU/h

IDLE (all channels driven)

Power
Current Draw
Thermal Loss

68 W | 89 VA
0,75 Arms
58,5kcal/h | 232,1BTU/h

SLEEP MODE (all channels driven)

Power
Current Draw
Thermal Loss

3,6 W| 10,2 VA
0,09 Arms
3,1kcal/h | 12,3BTU/h

TECHNOLOGIES

Amplification tec hnology
Energy saving

Efficiency
Cooling

Maximum fan noise

Class D

Auto standby function programmable per channel

Sleep Mode function selectable

E?! 0Oz2zB RwWELA&AJ 1 B¢s

Fan (forced air, front to back airflow. Temperature controlled
continuously variable speed)

53dB (maximum acoustical noise @1m)

PROTECTIONS

DC protection

HF protection

Short-circuit protection

Clip limiter

Long term limiter

Thermal protection

Yes (protects loudspeaker and installation against DC and
infrasonic signals at the outputs)

Yes (protects the loudspeakers against non-audible, strong,
non-musical high frequency signals)

Yes (protects the amplifier from overcurrent, short circuit or
other stressful events for the output stages with output
reduction or MUTE (automatic protection reset)

Yes (prevents severely clipped waveforms from reaching
loudspeakers, while still maintaining full peak power output).
Yes (protects the loudspeaker and amplifier against steady
long term rms signals (sine wave, non-music) reducing
maximum output)

Yes (output power reduction when output stages operating
temperature up to 90 °C (194 °F). Mute when output stages
operating temperature up to 100 °C (212 °F)

REMOTE CONTROL CONNECTIONS

ON/ OFF
GPIs

GPOs

External MUTE

No

x4 GPls (0-10V)

Function and settings by embedded web application

5-pin Euroblock connector, rear panel. Euroblock pitch 3,5 mm
x4 NC / NO contacts

4x 3pins Euroblock connector, rear panel

Euroblock pitch 3,5 mm

Yes, contact (2 pins Euroblock connector, rear panel,
Euroblock pitch 3,5 mm)
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LOCAL CONTROL

Attenuators

Output mode settings

RUN/SLEEP mode

Power ON/OFF

Programmable Front panel knobs (defaults: Amplified OUTs
attenuators)

Lo-ZHi-H] Esé&zzsséf B  z¢° 2z2?°
Output mode selection per channel

(Rear panel DIP SWITCH selectors)

Yes, front panel push-button (operate when pressed more
than 0,5 seconds)

Yes, back panel switch (red LED indicator)

CONNECTIVITY

Ethernet

DANTE/ AES67 Protocol
Programming and control

Ethernet Base-Tx 10/100/1000Mb Auto X -Over

(CAT5 up to 100m. Settings by embedded web application)
Dante/ AES67 4x Tx / 4x Rx channels (2/2 flows)
Embedded web application

MONITORING

Signal Present

SP LED (White) per channel (trigger @- 40 dBV)

Clipping | CLIP LED (Red) per channel (Clip, Versa power limiter, Peak
power, Power supply overload)
Protect | PROT LED (Red) per channel (Current overload, Output short
circuit, Under voltage, Over Voltage,
DC OUT (slow blink), HF protect (fast blink)
Standby / Mute | STBY/MUTE LED (White) per channel
(ON when STBY, BLINK when MUTE)
Limit | LIMIT LED (Red) per unit
(Power (power supply) overload)
Thermal | THERMAL LED (Red) per unit (Temperature limiter)
Dante/ AES67 | DANTE/ AES67 LED (White) per unit (OFF NO WIRE, ON
when MASTER, BLINK when SLAVE)
Data | DATA LED (White) per unit (ON when DATA)
On | ON LED (White) per unit (ON when RUN,
SLOW BLINK when SLEEP by BUTTON, FAST BLINK when
SLEEP by AUTOSTBY, VERY FAST BLINK when HW Fault)
DIGITAL ENGINE
Processor | Quad core 64bits 1,5GHz

AUDIO CONVERTERS

Sampling rate | 48 kHz
Resolution | 24 bit
Dynamic range | 114dB
PROCESSING
Digital processing | 32/64 bit

Latency
Inputs processing

2,8 ms (Analog IN to analog OUT)
Noise gate, HPF, Freq. Shifter, compressor/limiter
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Outputs processing

Others

Delay, Parametric EQ, Graphic EQ independent for every amp

out and aux out.

Limiters independent for every amp out
Smart VersaPower management
(Settings by embedded web application)

Preset management, Internal matrix, priority & backup signals
management, local & network groups, events management

incl. calendar (Settings by embedded web application)

REAL-TIME CLOCK

Retention time

> 5 years

Accuracy | £1 minute / month
Battery | VARTA CR2032 3V, 230mAh
LOCAL STORAGE
Micro SD | SDXC
Capacity | Upto2TB
File system | FAT16, FAT 32, VFAT (read/write)

Playable audio files
Files analysis

Folder hierarchy
Sorting

NTFS (read)

Multi- partition up to 1

mp3, ogg, WAV, FLAC, AIFF

65354 playable folders

65354 playable folders within each folder
65354 playable files within each folder

Up to 8 containing the root directory
UNICODE, in alphabetical order

Up to 100 folders / files by folder

Folders/files over 100 sorted in the FAT order

PHYSICAL
Operating temperature | -10° to 50° C
14°t0 122° F
(performance may be reduced above 40 °C)
Operating humidity | 5 - 85% RH, non-condensing
Storage temperature | -10°to 50° C
14°t0 122° F
Storage humidity | 5 - 85% RH, non-condensing
Installation options | Rack 19" installation & desktop
Included accessories | EU power cord, Multiplugs, Euroblock Connectors (inputs
/outputs), Desktop feet, rack 19" installation hardware
Optional accessories | -
Dimensions (WxHxD) | 482.6 x 88 x 410 mm. / 19 x 3.46 x 16.14 inches
Weight | 9.3kg/20.51b
Shipping dimensions (WxHxD) 650 x 125 x 600 mm. /25.59 x 4.92 x 23.62 inches
Shipping weight 12.3kg/27.11b
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8.1.2 VIDA-16Q

VIDA-16Q

) eceer

INPUTS

Number of Inputs

Analogue input connection type
Digital input connection type
Input configuration

4 analogue input channels

4 DANTE/ AES67 Network Rx channels

1 embedded player, 1 embedded signal generator

IN1-4: 3-pin Euroblock, balanced, pitch 3,5 mm.

Ethernet, managed via Dante/ AES67 Controller

Digital matrix 4 in x 6 out (Settings by embedded web
application)

AMPLIFIED OUTPUTS

Number of amplified outputs
Amplified output connection type

Output configuration

4

2-pin Euroblock. Pitch: 7,62 mm
Ref: DEGSON 5EDGRG7.62
Lo-ZHi-HJ Esézzssé]
Output mode selection per channel
Rear panel DIP SWITCH selectors

B°Z¢°Z?°

VERSAPOWER

SYMMETRICAL- All channels driven @1kHz @CF9dB @ 1%THD

“11 Zoenjoa
I'T Zoenjoa&

“11 Zoenjoa

Max output power @ 100V
Max output power @ 70V

nj
nj
nj

400W
400W
400W
400W
400W

ASYMMETRICAL- Single channel driven @1kHz @CF9dB @ 1%THD

1 Zoe&njoa&
“T1 Zoenjoa
“11 Zoenoa

Max output power @ 100V

Max output power @ 70V

nj
nj
nj

1400W
1600W
1600W
1600W
1600W

AUXILIAR OUTPUTS

Number of auxiliar outputs
Auxiliar output connection type

2

AUX1-2: 3-pin Euroblock, balanced (Euroblock pitch 3,5 mm.

Settings by embedded web application)

DIGITAL OUTPUTS

Number of digital outputs
Digital output connection type

4
Ethernet, managed via Dante/ AES67 Controller

SIGNAL

Voltage gain

Input sensitivity

28 to 40 dBV

30,2 t0 42,2 dBu

-6 to +6 dBV

-3,78 t0 8,2 dBu

0,5to 2 Vrms

(adjusted by means of Smart Versa Power utility)
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Input impedance | >24k (balanced)
Max input level | +18 dBV
Web

(@ Gain 34 dBV) T c%

Frequency response | 15Hz-25kHz (-3dB, 1W any load) S
THD + Noise | <0,1% g %

0,015 Typ % g

(@ 1kHz, from 0,1W to Full Power) g'

SNR | 95 dBA (40dB Gain, from 20Hz - 20kHz) %o B

Crosstalk | >80dB (@ 1kHz) gj&g -

CMRR | > 65 Typ (from 20Hz -20kHz) = é %

Damping factor | HYss 01 ¢° [ Ul W ?2sl? &I z€IlTtF E@.Z
ELECTRICAL - 2.
Power supply | Universal, regulated SMPS with PFC §

AC mains requirement | 100-240 V @ 50-60Hz ((x10%) %8 3
Power factor correction | > 0,96 (Output Power > 500W) E I_En %‘"
AC mains connector | IEC C14 inlet (10Amax) § g §

c

POWER & HEAT @230VAC

1/4 POWER, @ 4¢ (all channels driven) o g

Power | 607 W | 640 VA )’;g 2 &

Current Draw | 3,8 Arms %g g

Thermal Loss | 178,0kcal/h | 706,5BTU/h %g %‘

1/8 POWER, @ 4¢ (all channels driven) zcg'g n

Power | 362 W | 414 VA no=

Current Draw | 1,8 Arms o :

Thermal Loss | 139,3kcal/h | 552,9BTU/h i% %-

IDLE (all channels driven) 532

Power | 72 W | 122 VA 6g 2

Current Draw | 0,52 Arms %1

Thermal Loss | 61,9kcal/h | 245,7BTU/h 8% ‘g

SLEEP MODE (all channels driven) % E %

Power | 4,1 W | 23,8 VA a8c

Current Draw | 0,1 Arms R 9‘7?

Thermal Loss | 3,5kcal/h | 14BTU/h E

POWER & HEAT @120VAC § an~;

1/4 POWER, @ 4¢ (all channels driven) % %%

Power | 604 W | 611 VA % % @

Current Draw | 5,17 Arms =M

Thermal Loss | 175,4kcal/h | 696,3BTU/h =l %

o

1/8 POWER, @ 4¢ (all channels driven) Ao 5

Power | 354 W | 362 VA = % z

Current Draw | 3,04 Arms % E =
Thermal Loss | 132,4kcal/h | 525,6BTU/h Z

IDLE (all channels driven)
Power | 68 W | 89 VA
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Current Draw
Thermal Loss

0,75 Arms
58,5kcal/h | 232,1BTU/h

SLEEP MODE (all channels driven)

Power
Current Draw
Thermal Loss

3,6 W| 10,2 VA
0,09 Arms
3,1kcal/h | 12,3BTU/h

TECHNOLOGIES

Amplification tec hnology
Energy saving

Efficiency
Cooling

Maximum fan noise

Class D

Auto standby function programmable per channel

Sleep Mode function selectable

ANg! ©Oz2zB RWELAJ 1 B¢s

Fan (forced air, front to back airflow. Temperature controlled
continuously variable speed)

53dB (maximum acoustical noise @1m)

PROTECTIONS

DC protection

HF protection

Short-circuit protection

Clip limiter

Long term limiter

Thermal protection

Yes (protects loudspeaker and installation against DC and
infrasonic signals at the outputs)

Yes (protects the loudspeakers against non-audible, strong,
non-musical high frequency signals)

Yes (protects the amplifier from overcurrent, short circuit or
other stressful events for the output stages with output
reduction or MUTE (automatic protection reset)

Yes (prevents severely clipped waveforms from reaching
loudspeakers, while still maintaining full peak power output).
Yes (protects the loudspeaker and amplifier against steady
long term rms signals (sine wave, non-music) reducing
maximum output)

Yes (output power reduction when output stages operating
temperature up to 90 °C (194 °F). Mute when output stages
operating temperature up to 100 °C (212 °F)

REMOTE CONTROL CONNECTIONS

ON/ OFF
GPls

GPOs

External MUTE

No

x4 GPIs (0-10V)

Function and settings by embedded web application

5-pin Euroblock connector, rear panel. Euroblock pitch 3,5
mm

x4 NC / NO contacts

4x 3pins Euroblock connector, rear panel

Euroblock pitch 3,5 mm

Yes, contact (2 pins Euroblock connector, rear panel,
Euroblock pitch 3,5 mm)

LOCAL CONTROL

Attenuators

Output mode settings

Programmable Front panel knobs (defaults: Amplified OUTs
attenuators)
Lo-Z/Hi-# [

o

Esé€zzssé] B z¢° 27
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RUN/SLEEP mode

Power ON/OFF

Output mode selection per channel

(Rear panel DIP SWITCH selectors)

Yes, front panel push-button (operate when pressed more
than 0,5 seconds)

Yes, back panel switch (red LED indicator)

CONNECTIVITY

Ethernet

DANTE/ AES67 Protocol
Programming and control

Ethernet Base-Tx 10/100/2000Mb Auto X -Over

(CAT5 up to 100m. Settings by embedded web application)
Dante/ AES67 4x Tx / 4x Rx channels (2/2 flows)
Embedded web application

MONITORING

Signal Present
Clipping

Protect

Standby / Mute

Limit

Thermal
Dante/ AES67

Data
On

SP LED (White) per channel (trigger @- 40 dBV)

CLIP LED (Red) per channel (Clip, Versa power limiter, Peak
power, Power supply overload)

PROT LED (Red) per channel (Current overload, Output short
circuit, Under voltage, Over Voltage,

DC OUT (slow blink), HF protect (fast blink)

STBY/MUTE LED (White) per channel

(ON when STBY, BLINK when MUTE)

LIMIT LED (Red) per unit

(Power (power supply) overload)

THERMAL LED (Red) per unit (Temperature limiter)

DANTE/ AES67 LED (White) per unit (OFF NO WIRE, ON
when MASTER, BLINK when SLAVE)

DATA LED (White) per unit (ON when DATA)

ON LED (White) per unit (ON when RUN,

SLOW BLINK when SLEEP by BUTTON, FAST BLINK when
SLEEP by AUTOSTBY, VERY FAST BLINK when HW Fault)

DIGITAL ENGINE

Processor

Quad core 64bits 1,5GHz

AUDIO CONVERTERS

Sampling rate | 48 kHz
Resolution | 24 bit
Dynamic range | 114dB
PROCESSING
Digital processing | 32/64 bit

Latency
Inputs processing
Outputs processing

2,8 ms (Analog IN to analog OUT)

Noise gate, HPF, Freq. Shifter, compressor/limiter

Delay, Parametric EQ, Graphic EQ independent for every amp
out and aux out.

Limiters independent for every amp out

Smart VersaPower management

(Settings by embedded web application)
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Others

Preset management, Internal matrix, priority & backup signals
management, local & network groups, events management

incl. calendar (Settings by embedded web application)

REAL-TIME CLOCK

Retention time

> 5 years

Accuracy | 1 minute / month
Battery | VARTA CR2032 3V, 230mAh
LOCAL STORAGE
Micro SD | SDXC
Capacity | Upto2TB
File system | FAT16, FAT 32, VFAT (read/write)

Playable audio files
Files analysis

Folder hierarchy
Sorting

NTFS (read)

Multi- partition up to 1

mp3, ogg, WAV, FLAC, AIFF

65354 playable folders

65354 playable folders within each folder
65354 playable files within each folder

Up to 8 containing the root directory
UNICODE, in alphabetical order

Up to 100 folders / files by folder

Folders/files over 100 sorted in the FAT order

PHYSICAL
Operating temperature | -10°to 50° C
14°t0 122° F
(performance may be reduced above 40 °C)
Operating humidity | 5 - 85% RH, non-condensing
Storage temperature | -10°to 50° C
14°t0 122° F
Storage humidity | 5 - 85% RH, non-condensing
Installation options | Rack 19" installation & desktop
Included accessories | EU power cord, Multiplugs, Euroblock Connectors (inputs
/outputs), Desktop feet, rack 19" installation hardware
Optional accessories | -
Dimensions (WxHxD) | 482.6 x 88 x 410 mm. / 19 x 3.46 x 16.14 inches
Weight | 9.3kg/20.51b
Shipping dimensions (WxHxD) 650 x 125 x 600 mm. / 25.59 x 4.92 x 23.62 inches
Shipping weight 12.3kg/27.11b
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8.2 Schéma avec cotes

5| =) WebGUI Accueil et Mises ajour Reéglages Status  Routage GPOs | VersaPower Gropupes Lecteur Panneaux  APPLI
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8.2.2 VIDA-16Q

5| =) WebGUI Accueil et Mises ajour Reéglages Status  Routage GPOs | VersaPower Gropupes Lecteur Panneaux  APPLI

=} \WebGUI Premiers pas Accés Navigation Egaliseur Config. Entrées /sorties Traitement Evénements Utilisateurs Registre Protocole TP-NET
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9. WebGUI

I

s
=
@
o

Les amplificateurs numériques de la série VIDA se configurent et se contrélent au moyen de

0}
=

['utiliser sur un ordinateur ou une tablette

leur application web intégrée (interface graphique utilisateur sur le web ou WebGUI) 3 § g
. - ~ I L . . - 1S
L'interface utilisateur peut étre utilisée depuis n'importe quel navigateur web sur nimporte quel 5 Q é

C |— =
appareil : Windows, macOS, tablette ou smartphone 1 g‘ 0>
()
N -
ECLER VIDA est l'application qui permet a m z 5
1 HH Py . zZ <
l'utilisateur de controler un ou plusieurs =06 &
. L R Pl
amplificateurs de la série VIDA sur le méme o > g
. Z 49 &
reseau local par le biais de panneaux de 2 m 38
m & -
commande  personnalisés  configurés par = Q<ZJ s
I'administrateur du systeme . L'application permet g E—
aux utilisateurs de controler le volume, de M55 6
. . . wO
sélectionner des sources, de corriger le son, de 25 m g
, i . R Cm o =
sélectionner des playlists, de contréler le lecteur SE 7 @
. , . m- @
audio interne, de sélectionner des presets, etc. S g
o
Propre a chaque utilisateur, un panneau est rapide o g g
. N , . , . >o =9
et simple a créer. Il existe également un outil Ima @
< . . Ve . . oo m
permettant a I'administrateur de mettre en service I'équipement pour la premiére fois. @% % Q
O = o O
. . L . - 20 v @
Compatible avec les amplificateurs Ecler de la série VIDA . Un amplificateur Ecler de la série 55 > :
C ~|O
VIDA est nécessaire pour créer des panneaux d'utilisateur et les publier sur le réseau local. o=
n D
je)
. . . . L1z . . . o
Disponible pour iOS et Android. Téléchargez I'appli gratuitement sur : §§ g_,' 2
noo &
>3
Qoo @
GETITON #Z Download on the hg =8
P> Google Pl [ ¢ -
oogle Flay App Store N
0z 3
own 3 e
zd o o
zZ=2
| gﬁ 7 g
+  Nous vous recommandons de mettre a jour votre navigateur avec la version la plus =iy
- , — e =
récente pour garantir le bon fonctionnement de I'application. S o
c 3
3o 8
. 2 . . . .. . . , < v} c
Version de demonstration disponible . Visitez le site www.vida.ecler.com et accédez a TN
L . . . \ . . . . 4>Q
I'application VIDA en ligne G aucune connexion physique a un appareil VIDA n'est nécessaire % ?ﬁ % %
G et explorez les capacités de ces appareils. Notez quecertaines fonctionnalités, telles que la ufaj— E
0 N 0 0 0_a 0 0 0 z o m =
mise a jour du firmware (micrologiciel interne), ne seront pas disponibles car elles nécessitent z = g
2 o N 5 Q
une connexion physique a un appareil VIDA 3
_|
583
L L zz
! ! 'application web n'est pas optimisée pour les smartphones. Nous recommandons de g zm
m B
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9.1 Mises a jour

Pour obtenir la liste compléete des mises a jour, veuillez consulter les fichiers « Release Notes
» (notes de version) disponibles dans les dossiers Firmware/Software, dans la section
Logiciel de chaque modele correspondant sur notre site web  www.ecler.com .

9.2 Premiers pas

Pour accéder a I'application web VIDA depuis un appareil externe  (ordinateur, tablette, etc.)
T o WITRN 6fMmon ndsshidzivousRl'abord Gu& teg deux sont physiquement
connectés au méme réseau local (LAN) et qu'ils sont configurés dans la méme plage de

réseadu.

Le DHCP est le mode de configuration du réseau par défaut . Si vous disposez d'un
routeur/commutateur équipé d'un serveur DHCP (voir les caractéristiques techniques de votre
appareil), la configuration du réseau est automatique et il n'est donc pas nécessaire de procéder
a une reconfiguration.

Il'y atrois fagons de se connecter a I'application web intégrée VIDA
9.2.1 Connexion automatique par I'appli web Ecler VIDA

1. Téléchargez I'appli Ecler VIDA depuis la boutique d'applis de votre appareil.
=>nnRN&R?f GyonzZé&r &qD! To [ Zo&@RolzNZWWoa&
supérieur (port Ethernet NET1 sur I'appareil VIDA).

3. Connectez votre smartphone par WiFi au méme réseau local que I'appareil VIDA.

4. Ouvrez l'application et cliguez sur « Setup Device » (configuration de l'appareil).
Suivez les instructions.

5. Une liste de tous les appareils VIDA présents sur le réseau s'affichera. Lorsque vous
cliguez sur un appareil ainsi répertorié, vous pouvez obtenir des informations

supplémentaires ainsi que sa connexion web et son adresse IP.
6. Copiez un ou plusieurs liens et collezles dans votre navigateur, sur le méme appareil
Ou sur un autre.

9.2.2 Connexion automatique avec un ordinateur

1. =3nnRN&R? GyonZa&f &qD! To T 3Zo0&Rol zNXWUWo e
supérieur (port Ethernet NET1 sur I'appareil VIDA).

2. Connectez l'appareil sur lequel fonctionne votre navigateur web (ordinateur, tablette,
etc.) au méme réseau local (routeur/commutateur). Vous pouvez le faire par
connexion filaire ou Wi-Fi, en fonction de votre périphérique réseau et de votre
ordinateur/tablette.

I
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3. Regardez I'étiquette de la face arriére ou I'étiquette supplémentaire dans I'emballage,
et saisissez l'adresse web qui y est indiquée (http://vida -xxQ-xxxx.local) dans votre

=

eb

T
=

navigateur. Les 4 derniers chiffres de I'adresse web sont identiques a lI'adresse MAC GUI
de l'appareil. 2 c%
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Ecler VIDA
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& & vida-24q-1156.local/#
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= Une autre solution consiste a trouver I'adresse IP de I'appareil par Internet ou dans les

parameétres de votre routeur/commutateur  si vous pouvez y accéder a l'aide de I'application
Ecler VIDA.

9.2.3 Connexion manuelle

H3103INNOD
18 Y3TIVLSNI

Si vous n'avez pas de serveur DHCP, si vous ne savez pas Si vous en avez un, ou Si vous
souhaitez simplement établir une connexion point a point avec un ordinateur :

Lt

19 39VHIVINIA

1. =nnRN&R? Gyl nnl i RZG &qD! L Gyl 68Znl &Rol
(port Ethernet NET1 sur l'appareil VIDA).

1NIWINNOILLONOA

2. Si l'appareil VIDA ne trouve pas de serveur DHCP, il pourra se connecter a un
adressage IP privé automatique (APIPA) et a un masque de sousréseau de NET1 ;

I'appareil sélectionnera sa propre adresse IP dans la plage d'adresses allant de
169.254.1.0 & 169. 254.254.255 et sera également joignable via le service mDNS.

S3INOINHOAL
S3IINNOQA

3. Sinon, l'appareil restera également accessible via I'adresse IP auxiliaire. Saisissez
adresse IP 192.168.0.100 dans votre navigateur.
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9.2.4 Connexion a EclerCLOUD

EclerCLOUD est la plateforme cloud grace a laquelle vous pouvez vous connecter a distance HW Vc";‘iﬁ

a un appareil VIDA via la fonction Deep Dive, ou surveiller ce qui se passe sur I'appareil en o S

7z . " ~ Y @

temps réel depuis n'importe ou dans le monde. o3

g <
_|

N o 2

9.2.4.1 Pour vous connecter a EclerCLOUD, vous devez: z S

=

. . @

1 Connecter électriquement l'appareil au secteur. go b5

. i . , . 55"

1 Le connecter au réseau par l'intermédiaire d'un routeur ou d'un commutateur réseau. oz »

Z 0

. . Z = O’

1 Mettre I'appareil sous tension. oma
me

z P

.

A . p . . . . . Q

En outre, vous devez étre enregistré dans EclerCLOUD et disposer d'une organisation et d'un 2

R . . . , . m. S

acces pour ajouter de nouveaux appareils . Pour en savoir plus sur ces étapes, veuillez =8°
> Z

NinUoGa&RT GR WI6R 6MRWNGZIZ 6vLNGRIvseEldapod. Uol n3

i

JOV
NN
13N-d1 8|02010id 2A1sIBay  sinajesiin SIUSWAUIAT JudWdNell Saos / saanul ‘Byuod  Inasieby

0
9.2.4.2 Comment ajouter un appareil a EclerCLOUD? )’;gr?,
)
27e)

_|
1. Méthode 1 : ajouter un appareil a partir d'EclerCLOUD 5%
52
. - . - Z0
Pour ajouter un appareil a EclerCLOUD,connectez-vous a votre compte utilisateur b z
c

et cliquez sur « Devices » (appareils) dans le menu principal. Cliquez ensuite sur le 0

bouton « Add Device » (ajouter un appareil) en haut a droite.

Devices

S30Vv4d s8p
SNOILONO4

© Approves

Un écran de configuration du nouvel appareil s'affichera. Le seul parameétre
essentiel pour ajouter un nouvel appareil est son identifiant (ID), qui est donné

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI

et unique pour chaque appareil.

® Add new device

1N3IWINNOILONOA
19 39VHHVINIA

Group

Select group

S3ANOINHOAL
S3IINNOA
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L'identifiant de l'appareil se trouve sur la page Device de l'appareil (comme le
WZnel R GI NEGHRRUD@Y NT U x bdiiicehinp/Agsarézeous fjue 2
la connexion est activée (Enable connection réglé sur ON). L'ID est un code
alphanumérique a 16 chiffres, propre a chaque appareil.

UO1 : User Preset 01 v VIDA-16Q-5ASB

Device

Device Time & Date

Restore

HWWeb
GUI
v 2=
0 @ (@
m 2 o
[N 5
c €N
_|
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» 3 e
o 2
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Enregistrement d'un appareil

Une fois I'appareil connecté a Internet et son identifiant (ID) trouvé, vous pouvez
GMRNT RGZU&T RT 6T nU LNGRT =¥%pD Rn UTZUZU

représentée ci-dessous. Attribuez un nom & lappareil pour faciliter son
identification, puis enregistrez les modifications.

vavD
530

g

S3aNOLISINT
19 NOILdI

= EclerCLOUD pouvant prendre en charge plusieurs appareils a la fois, nous
vous conseillons de hommer vos appareils et de les organiser en groupes de
maniéere a pouvoir les retrouver facilement par la suite.

S30Vv4d s8p
SNOILONO4

Si vous avez suivi correctement toutes les étapes crdessus, I'appareil devrait étre
connecté a EclerCLOUD sans appairage.

H3103NNOD
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Pour I'appairer, accédez au menu de l'appareil et activez la connexion. Vous
pouvez vérifier que les appareils ont été appairés si, dans la page Device de
l'appareil, I'état de la connexion («ConnectionStatus¢ B8 Zn6Z40R &aoR G
ligne et si I'état du cloud (Cloud Status) indiqgue APPROVED (approuvé).

D MAC SS TYPE MODEL
CB46710978927E87 :01: : Digital Amplifier VIDA-24Q

LNIWANNOITINOAS
18 39VHHvAIId

2 days and 1 hours v2.00r1
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Etat du cloud (Cloud Status) dans EclerCLOUD.
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o Web
(€1V]]
v =
Enable Connection r;‘l?l g
0O @
Connection Status E c
d
Last Update 11:09:20 - 21/05/2024 o) E
Z | @
_ »n 3
Organization ID )
o
gy
Device ID CB92A175FD4F2016 % 0o
S3o
g
Firmware URL O >
Zza
=)
Unpair Device Unpair 2 m| o
ma
Etat de la connexion (Connection Status) sur un appareil de la série VIDA. 3 QZJ
<
&
[}
=3
o
=

2. Méthode 2 : ajouter un appareil a EclerCLOUD a partir de I'appareil lui -méme

Accédez a l'onglet Cloud sur votre appareil, sous l'onglet Settings (réglages).
Dans l'onglet, vous verrez le champ Organization ID (identifiant de I'Organisation).

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

Connectez-vous a EclerCLOUD en mode administrateur et accédez a la rubrique Qg
X
« Organization ». Dans la page, vous verrez le champ «Organization ID ». Copiez le 5 §
. - . . . f L~ . . =3
texte du champ etinsérez-GR 61 nU GR NYT Wnj AZ6R 6R GI njyg
2
=0
Organization settings é E
m
(7]
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Activez la connexion et

1 L'appareil sera lié a votre Organisation et pourra ensuite étre déplacé vers la
destination souhaitée. ¥ MZ6 Rn&Z UZ1 n& oORanFatiéalllix)pput U1 &
étre trouvé, si vous avez un acces administrateur dans EclerCLOUD, dans le
nifnnRT o 6R (1 ¢ NY®gatiZatpt)». GMZn &Z &0 GF 2

SHNOINHOITL
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9 L'appareil doit étre approuvé. Pour ce faire, accédez a I'écran Device
«Unapproved » (nhon approuvé) de l'appareil EclerCLOUD et approuvez la
connexion (Approved) afin qu'elle soit préte a fonctionner.

v =
T pnR UsZU0 GhInnl 1 RZG Tninl ZoAF [ AsoU nizoli k&
s
Devices =5 |9
Approved Quarantined C—E
) ® n 8
0B

8;0
2>
ZZzQ
238
Mo
272
C omwrine ] 5 8
) 2
=]
2
=)
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9.3 Login (connexion)

=

eb
AW Gul
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® Login

@ Forgot password?

Glecier

1INIWINNOHIANT
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Deux profils peuvent accéder a I'application

T

1. Administrateur : un administrateur §§

a acces a toutes les fonctions de %‘E

l'appareil VIDA et peut configurer B%

n'importe quel paramétre, ﬁ -

événement, périphérique, etc. de ol

l'amplificateur. Un administrateur ;”;5

crée des profils dutilisateur et des ~~ ¥ ﬁg
panneaux de commande pour ' ; . :

l'application Ecler VIDA. A A g oz

2. Utilisateur : les utilisateurs r%ﬂ;}'

(utilisateurs finaux du systéme, non-administrateurs) ont un acces limité. Les seules I_Qn %

e

fonctions accessibles aux utilisateurs ordinaires sont des commandes (par exemple,

pour contrdler le volume d'une sortie), mais il n'y a aucune fonction de configuration.

L'acces, que ce soit par un administrateur ou un utilisateur, est protégé par un mot de passe .
Les identifiants d'accés de I'administrateur sont par défaut :

1 Nom d'utilisateur (Username) : admin

1N3IWINNOILONOA
19 39VHHVINIA

1 Mot de passe (Password) : admin

13N-dL 9|000101d ansifay sinares|nn SIUSWSUIAT Juawalel] Sanlos / seanug ‘Byuo)d

= Un administrateur peut modifier son mot de passe d'accés dans l'application web VIDA
et gérer les utilisateurs et leurs mots de passe.

S3ANOINHOAL
S3IINNOA

~ Les noms d'utilisateur et les mots de passe tiennent compte des majuscules et des
minuscules.
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9.3.1 Keep me logged in (rester connecté)

Lorsque cette fonction est activée, il n'est pas nécessaire de s'identifier a chaque fois HW Vgﬁ’
que I'on ouvre l'application web VIDA . La page de connexion LOGIN ne s'affichera pas et o S
- . e . ’ . . ’ ’ . . m (‘D
la derniére page visitée sera immeédiatement affichée. Pour désactiver cette fonction, 5‘ 3
(@
fermez la session de l'application web. S -
O =
@
52
@
2]

m
5 S08
9.3.2 Forgot password (mot de passe oublié) 32

228
Permet aux utilisateurs de modifier leur mot de passe et a lI'administrateur de restaurer %T &
les identifiants de connexion (nom et mot de passe) en cas d'oubli. 3 §
=
R . - . , - I [
Pour réinitialiser les identifiants de connexion de I'administrateur, saisissez-les dans la =
=

boite de dialogue Reset Passwords (réinitialiser les mots de passe):

1 Nom d'utilisateur (User name) :  admin

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasiebg

1 Mot de passe (Password) : reset (réinitialiser)

= Les identifiants de connexion par défaut de l'administrateur seront rétablis
admin/admin .

S3aNOLISIYILOVEVYD
19 NOI1dI¥0S3d

9.3.3 Public Panels (panneaux publics)

Acces aux panneaux de commande, profil public (aucun identifiant n'est requis). Ces

S30Vv4d s8p
SNOILONOA

13N-dL 9|000101d ansifay sinares|nn SIUSWSUIAT Juawalel] Sanlos / seanug ‘Byuo)d

panneaux de commande doivent étre créés par un administrateur. Voir le chapitre Panels

(panneaux) pour plus de détails sur les panneaux de commande publics.

H31D3INNOD
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9.3.4 Setup (configuration)

Prise en main rapide et/ou détection des appareils VIDA sur le méme réseau local.

= Pour mettre en place une installation avec plusieurs appareils VIDA, accédez a
I'application web de I'un d'entre eux et utilisez Setup pour trouver les informations réseau

1N3IWINNOILONOA
19 39VHHVINIA

relatives aux autres appareils et y accéder facilement

S3ANOINHOAL
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9.4 Navigation

=

eb

L'écran de I'application se compose de trois parties. HW

v =
-2 1 3 2 &
! i 8
I C —
I UO1: User Preset 01 v VIDA-16Q-5A5B ( @ Panic = o)
N S 3
1 Mixer/Matrix n 3
@
| @
m
| Z 48
%-Points Amplified Outs S g a
| Pl
I Source 1 AMP OUT1 O >
ZZzQ
Pri: Ana Inl =2 :| 8’
| g m w»
I 00dB m ’f_D'
_ 5 8
<.
«Q
Q
=,
o
S

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

S3aNOLISIYILOVEVYD
19 NOI1dI¥0S3d

1. Barre d'application : contient des informations importantes, des boutons d'action
rapide et le menu de configuration de I'application.

S30Vv4d s8p
SNOILONO4

13N-dL 9|000101d ansifay sinares|nn SIUSWSUIAT Juawalel] Sanlos / seanug ‘Byuo)d

2. Menu principal : contient les différentes pages de configuration.

3. Page : affiche toutes les options de configuration de I'option de menu choisie. Une
entrée de menu peut contenir plusieurs onglets avec des pages différentes.

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI

9.4.1 Barre dapplication

UO1 : User Preset 01 v VIDA-AP

1N3IWINNOILONOA
19 39VHHVINIA
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1 = Développer ou réduire le menu principal.
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Gestion des presets de I'utilisateur
fLoad (charger) : ouvre une fenétre dans laquelle

UO1 : User Preset 01

I

s
=
@
o

Load...

vous devez sélectionner le preset que vous s
Save . o E E
souhaitez charger. 2 oE
savefs {Save (sauvegarder) : enregistre les réglages dans g 2e
Presets for Panels le preset actuel. (__3' Y g
Save as (sauvegarder sous) : ouvre une fenétre S ’3" %
Il permettant de sauvegarder les réglages dans le B
oo
Export preset sélectionné. Un nom peut lui étre donné. ég 2=
(7]
9 Presets for panels (presets pour panneaux) : les §§ > o
presets sélectionnés dans la fenétre seront mia e %ﬁ
. - A <
accessibles aux utilisateurs. lls peuvent étre me _ s
téléversés depuis un panneau de commande. - §
1 . [H «Q ==
9 Import (importer) : vous permet d'importer un % %;
preset depuis votre ordinateur. 2 o ®
. vy)
9 Export (exporter) : permet d'exporter/télécharger EE m g
un preset dans votre ordinateur. 2=
-
! Les presets sont des réglages de routage = :Cc?
(Routing), d'égaliseur graphique (GEQ) et d'état des Q. %%’
GPO. Seules les modifications apportées a ces %%fﬂ
parameétres seront téléversées ou sauvegardées ; les ﬁ% % @
paramétres de chaque appareil (Device) ne peuvent @.5 S H
~ amm 2 Z "
pas étre modifiés . Qo 8 =
+3>W 6 R Gfyhamnjdentifaidt Gappareil. Par “
- - . . . , — [
VIDA-24Q-1156 defaut, les 4 derniers chiffres de l'adresse MAC §§ 5=
(NET1) sont affichés. 158
00 @ |®
m > =
| A . ng =8
*  Vous ne devez pas donner le méme nom a mE
- . ~ 7 <
plusieurs appareils du méme réseau local . Les _o.
. Qz®
doublons de nom peuvent provoquer des conflits sur le o0 3 =
P a . P >
réseau et entrainer des dysfonctionnements réseau de E CF g
. m 5
l'appareil. nr S
oo F
= 8
(Ll =]
S 35
n %@
le) Q
Z 2o R
458
ox L
235 %
mo )
SmMDoc
0= g
— o
Q
=1
4 D
583
ZZf
Qo m —
=3
(0]
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Mode d'économie d'énergie activé (Sleep Mode).
Lorsque I'économie d'énergie est activée, le bouton

=3
&

Mini Player 1 Logout (déconnexion) : ferme l'application.

Service

About...

~ . . HW
ouvre une fenétre qui permet de quitter le mode GUI
économie d'énergie. 2 52
T 88
Mode d'économie d'énergie désactivé (Running > C 2
Mode). L'appareil est en service. 6‘ o>
z (BD 3
n = i
. ., m ‘7 @
Bouton panique activé : coupure de toutes les 208 =
. =2 o =
T %)
sorties. 3 . @
Z 9 |y
z30 &
S =0 " E
Bouton panique désactive. z" =z =
£a
Q2
p . g ol=N "~
Boutons Annuler et Rétablir . 5O s
F3me
502 &
Z =
ccgl
Plein écran. S5
ok
£o2@
. . , X «
Quitter le plein écran . g;@ m
m2=z 0
g a8
25 & @
= Z ~
Menu d'aide . Lo 8 =
m = [@
(7] @D
5
a1 o2
- 328§
Menu de I'application %% % -
T Ul Scale (grossissement de linterface hz2 8
utilisateur) : définit la taille d'affichage de "<""§D
. e [ON
l'interface utilisateur. oclam
own 3 e
P . zd (9]
1 Language (langue) : sélection de la langue de rzﬂ?z% 2
- _pe —
linterface utilisateur. OBk
e =
1 Mini Player (mini-lecteur) : ouvre/ferme le mini ég
. ;. =
lecteur dans la barre inférieure. 4 &8
. . . Qo
1 Service (entretien) : réservé au personnel autorisé. §g |
Language J35Q
. i _ _ ox @
P 1 About (a propos de) : affiche des informations sur 223 >
S l'application web. IR e
Mo S
=S
Q
=1
@D
_|
P
zZ
m
_|

Logout
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9.5 Settings (réglages)

=

eb

Cette section permet de faire les réglages généraux de l'appareil . HW

VIDA-FE26

Device

Device Time & Date

SNOILNVYO3dd

uonebineN s920y  sed siaiwBld INDY9M

Boot-Up

1INIWINNOHIANT
19 JILNVHVD

Restore

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

Unpair

(@]
%2
. . > on
Device (appareil) 99
m 2
Network (réseau) & g
=4z
Knobs/GPIOs (boutons/GPI0) % o
(7]

Energy Saving (économie d'énergie)

Health (état de fonctionnement)

= =4 -4 -4 -—-a -2

Backup and Firmware (sauvegarde et firmware)

S30Vv4d s8p
SNOILONO4
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9.5.1 Device (appareil)

=

eb

Réglages généraux. HW

VIDA-FE26

SNOILNVYO3dd

uonebineN s920y  sed siaiwBld INDY9M

Device

Device Time & Date

De

1INIWINNOHIANT
19 JILNVHVD

Restore

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

Unpair

S3aNOLISIYILOVEVYD
19 NOI1dI¥0S3d

1. Device (appareil)

1 Device name : nom utilisé pour identifier I'appareil sur le réseau (NET1 et NET2), et

S30Vv4d s8p
SNOILONO4

13N-dL 9|000101d ansifay sinares|nn SIUSWSUIAT Juawalel] Sanlos / seanug ‘Byuo)d

l'identifier en tant qu'appareil Dante/ AES67, ainsi que pour le mDNS (pour résoudre

les noms d'héte en adresses IP). Le bouton d'information donne les critéresa respecter
pour un nom Dante/ AES67.

1 Web Access : acces a la page web de configuration au moyen du nom de I'appareil.

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI

Copiez et collez I'adresse dans votre navigateur pour ouvrir une nouvelle instance de
I'application web.

1 Group ID : nom identifiant le groupe d'amplificateurs VIDA sur le méme réseau local.
Les amplificateurs ayant le méme nom de groupe peuvent utiliser les mémes Net
Groups (groupes de réseau). |l peut y avoir autant de Net Groups (jusqu'a quatre) sur
un réseau qu'il y a d'identifiants Group ID sur le réseau.

1N3IWINNOILONOA
19 39VHHVINIA

1 Comments : espace réservé aux commentaires et notes concernant I'amplificateur,

l'installation, la configuration, etc.

S3ANOINHOAL
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2. Time & Date (heure et date)

i Time & Date : heure et date de I'appareil.
Time Zone : sélection du fuseau horaire.
Date Format : format de la date.

1
1
1 Week starts on : premier jour de la semaine.

1 NTP Synchronization : active ou désactive la synchronisation avec le serveur NTP.
Connexion Internet requise. Activez cette fonctionnalité pour synchroniser

automatiquement I'heure sur l'appareil.

T NTP server : adresse du serveur NTP.

3. Boot-Up (démarrage)

1 Reboot device : fait redémarrer I'appareil . L'appareil conservera sa configuration
actuelle aprés redémarrage.

1 Restore defaults : restaure les réglages d'usine .
! La configuration actuelle du réseau et le nom de I'appareil seront perdus. Cela
peut déconnecter |'appareil du réseau local .

Boot-up mode : sélectionne le mode de démarrage de l'appareil aprés I'extinction :
Remember : démarre avec laméme configuration qu'a I'extinction

Load : permet de sélectionner le preset pour le démarrage de l'appareil

4 EclerCLOUD

Il s'agit de la plateforme cloud d'Ecler qui vous permet de relier les appareils au cloud afin
de les surveiller et de vous y connecter a distance.

1 Enable connection (activer la connexion) : vous permet d'activer/désactiver la
connexion a EclerCLOUD.

1 Connection status (état de la connexion) :indique I'état de la connexion a EclerCLOUD
(les états suivants sont possibles : déconnecté, connecté et en quarantaine).

1 Last update (derniére mise a jour) :indique la derniére mise a jour du CLOUD.

T %l GT nZ0T &Z5n qD OZ6 R ncest whéJvalguguidpdytetrdiektnaité del
Gyl I nZUl &Zzin 60 =¥%pD R& aoZ URI & L I

1 DRAZNR gD 0OZ6 R &FdéstZuhevaleushigladgciphale R 265ahiffrgs qui
identifie I'appareil et sert a le relier & EclerCLOUD.

i Firmware URL (URL du firmware) : pour copier le lien de la destination URL du
firmware (micrologiciel interne).

1 Unpair device (désappairer l'appareil) : permet de désappairer l'appareil de la

plateforme EclerCLOUD.

pull agl
Q N

I

s
=
@
o

SNOILNVYO3dd

1INIWINNOHIANT
19 JILNVHVD

uonebineN so900y  sed sisiwaid INDYM [

snels  sabe|Bay  Inol e Sasiy 19 [1I9NJ2Y INDUIM =
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9.5.2 Network (réseau)

=

eb

Réglages réseau de I'appareil et fonction de recherche . HW

3 2
o (@
m =
4
UO01 : User Preset 01 v VIDAIAP cC =
pur}
= |0
O =
Z | @
» 3
@
7
Auto (DHCP) g B
<03
3=
X
o> >
Zza
=)
Smo
m o
MAC 7 00:1A:96:01:32:86
5 5
Finder é
[}
Enable Finder (60s) =
o
=

Internet Connection

Test Internet Connection

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

2
27
90
o2
DY
. . . 235
1. Les appareils VIDA disposent de 2 connecteurs Ethernet RJ-45 en face arriére . Chacun 5‘§
c
correspond a une interface réseau indépendante o
-
1 NET1: interface réseau pour la surveillance. Communication avec l'application §%
2
web, l'application de contréle par Il'utilisateur et le protocole d'intégration de tiers. §5'
zZ
L'option a choisir si on n'utilise pas I'envoi et/ou la réception audio numérique Dante/ Az \
AES67. -
1 NET 2 :interface réseau pour le contrdle et I'envoi et la réception d'audio numérique Z 3
Dante/ AES67. Audio numérique Dante/ AES67, communication avec l'application EE
web, l'application de contréle par Il'utilisateur et le protocole d'intégration de tiers. De

L'option a choisir si on utilise I'envoi et/ou la réception audio numérique Dante/
AES67.

= Lesréseaux NET 1 et NET 2 peuvent étre configurés indépendamment . lls peuvent

étre connectés et fonctionner simultanément, par exemple pour isoler le trafic audio

1N3IWINNOILONOA
19 39VHHVINIA

numérique Dante/ AES67 des autres trafics sur le réseau.

! Si les réseaux NET 1 et NET 2 sont utilisés simultanément, ils doivent étre

13N-dL 9|000101d ansifay sinares|nn SIUSWSUIAT Juawalel] Sanlos / seanug ‘Byuo)d

configurés de maniere a se trouver sur des réseaux différents . Si les réseaux NET1 et

S3ANOINHOAL
S3IINNOA

NET 2 sont connectés au méme réseau local, des conflits de réseau peuvent survenir et
avoir un impact sur le bon fonctionnement du réseau.
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o Web
- Cable réseau connecté. GuUl
v =
o (@
58
Bouton permettant d' ouvrir les réglages des g c
Auto (DHCP) paramétres réseau . Affiche le type d'adressage IP : 1
Z | @
1 Auto (DHCP) : adressage automatique. Nécessite un g ?D
serveur DHCP. Valeur par défaut. m g
[QlF
1 Manual : adressage manuel. %% @
o:B
=258
Concernant les parametres du réseau : %g} Z
s
1 SiNET 1 est configuré en mode Auto (DHCP) et qu'il - gzs
n'y a pas de serveur DHCP, il pourra initialement se E
connecter a un adressage IP privé automatique !

(APIPA) et a un masque de sous-réseau de NET 1 ;
I'appareil sélectionnera sa propre adresse IP dans la
plage dadresses allant de 169.254.1.0 a
169.254.254.255 et sera également joign able via le

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

service mDNS. Sinon, il sera automatiquement Qg
configuré avec une adresse IP auxiliaire, accessible %%
par l'adresse : 192.168.0.100. Utilisez cette adresse si ﬁ%
VOUS VOUS connectez point a point avec un ordinateur. 2 g
Rappelez-vous que dans ce cas, vous devrez Qq
configurer manuellement l'adresse IP de votre &
ordinateur pour qu'elle soit dans la méme plage (par 2l
exemple 192.168.0.99, masque 255.255.255.0). ;”;5
() Obtener una direcdén IP automéaticamente ﬁ g
© Usar |a siguiente direccién IP: b
Direccidn IP: 192 .168. 0 .99
Mascara de subred: 255 .255.255. O

Puerta de enlace predeterminada:

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI

7 Silesréseaux NET 1 et NET 2 sont connectés , l'acces
a Internet se fera par la passerelle de NET1 et NET 2
aura une valeur d'affichage de 0.0.0.0.

1 Les DNS de NET2 sont les mémes que ceux de NET1
lorsque les deux réseaux sont connecteés.

1N3IWINNOILONOA
19 39VHHVINIA
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2. Finder : fonction permettant de repérer I'appareil parmi tous ceux situés au méme endroit.

=

eb

Finder
AW Gul

Enable Finder (60s)

1 2
5‘ ®
5 E
= Lorsque la fonction Finder est activée, les LED de la face avant clignotent pendant 9 3
e . : 3
60 secondes. Elles s'éteignent ensuite automatiquement. ¢ )
(%]
m

zZ 1=
0B

Pl
2> >
Z 0
Z 38
Om &

ma
zZ |z
T2
(@}
=
=
=

3. Internet Connection : vérification de la connexion Internet.

3JOVTIVANST
NN3ILNOD

Inasieb3

Internet Connection

Test Internet Connection

S3aNOLISIYILOVEVYD
19 NOI1dI¥0S3d

S30Vv4d s8p
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9.5.3 Knobs/GPIOs (boutons/GPIO)

Configuration des potentiométres de la face avant, des GPI et GPO.

VIDA-AP

Knobs/GPIOs

Knob1 Knob3

Label = Knobl Label  Knob3

Status o Status

1. Knobs (boutons)

) eceer

Permet de configurer individuellement les commandes rotatives de la face avant

9 Label: dénomination, pour faciliter lidentification. La dénomination doit étre

différente pour chacun des quatre potentiomeétres.

i Status : indique I'état du potentiométre ou du port GPI. Les valeurs sont comprises

entre 0 (minimum) et 100 (maximum). Les GPO affichent un état ouvert (open) ou

fermé (closed).

=

eb
AW Gul

SNOILNVYO3dd

uonebineN s920y  sed siaiwBld INDY9M

1INIWINNOHIANT
19 JILNVHVD

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
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GPI

Permet de configurer individuellement les ports GPI de la face arriére

1 Label : dénomination, pour faciliter l'identification. Elle doit étre unique pour chaque
GPI.

1 Mode : mode Analogue ou Digital :

0 Analogue : analogique pour le contréle du volume. Commandes rotatives CC
0-10 V.

o Digital : numérique pour des actions telles que la coupure du signal, le
chargement de presets ou de playlists, l'activation de port GPO et la
lecture/pause. Touches, boutons-poussoirs, fermetures de contact.

7 Calib. (étalonnage GPI) :
o Tournez le potentiométre jusqu'a I'extrémité donnant une indication minimale.

Lisez la valeur de I'état (Status) et réglez la valeur minimale de la commande
«Calib. » sur la valeur lue.

o Tournez le potentiometre jusqu'a l'extrémité donnant une indication
maximale. Lisez la valeur de |'état (Status) et réglez la valeur maximale de la
commande « Calib. » sur la valeur lue.

GPO

Permet de configurer individuellement les ports GPO de la face arriére :

1 Label : dénomination, pour faciliter l'identification. Elle doit étre unique pour chaque
GPO.

i Mode : mode Preset ou Event.

0 Preset : I'état actif ou inactif des ports GPO est mémorisé dans les presets, de
sorte que le rappel de I'un d'entre eux permet de retrouver la combinaison de
ports GPO actifs/inactifs telle qu'au moment de la sauvegarde. Les ports GPO
configurés en tant que presets ne peuvent pas étre modifiés au moyen
d'événements (Events).

o Event : I'état actif ou inactif des ports GPO est déterminé par des événements
(Events). Les ports GPO réglés sur Event ne peuvent pas étre modifiés au
moyen de presets.

=3
&

I
s

@

c

SNOILNVYO3dd

1INIWINNOHIANT
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uonebineN s920y  sed siaiwBld INDY9M

snels  sabe|boy Jnol e sasiy 19 |1I8N22Y |NDIIM
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9.5.4 Energy Saving (économie d'énergie)

= La série VIDA est dotée dune fonction d'économie d'énergie entierement
programmable qui réduit la consommation électrique de jusqu'a 95 %, ce qui permet de
réaliser des économies.

Voir ci-dessous les différents réglages du mode d'économie d'énergie  de I'amplificateur.

I
=
25

O

SNOILNVYO3dd

uo1: Us 2t 01 v VIDA-AP

Energy Saving

Sleep Mode

Front Panel ON/SLEEP button

1INIWINNOHIANT
19 JILNVHVD

Auto-Standby OUT1 Auto-Standby OUT2 Auto-Standby OUT3 Auto-Standby OUT4

Normal (-40 dB) v ol Normal (-40 dB) & e Normal (-40 dB) v ol Normal (-40 dB)

Normal (60 s) v ime Normal (60 s) v ime Normal (60 s) > ime Normal (60 s)

snels  sabe|Bay  Inol e Sasiy 19 [1I9NJ2Y INDUIM =

3JOVTIVANST
NN3ILNOD

abeinoy

S3aNOLISIYILOVEVYD
19 NOI1dI¥0S3d

1. Sleep Mode

Les amplificateurs VIDA disposent d'un mode d'économie d'énergie appelé Sleep Mode

Jamodesiapn | 'sodo

S30v4d sep
SNOILONOA
3 juswsalell ssiuos /seanul Buyuod Jnesiehz  uonebineN s900y  sed sisiweld INDISM

dans lequel la consommation d'énergie est trés faible.

 Amplifier Status :Zndé6ZaoR GMmfi &l & [ D@ RG 6R Gyl WnGzU
0 Running : fonctionnement normal.
o0 Sleeping : mode de repos ou d'économie d'énergie. L'amplificateur peut passer

Inag] sadndoio

d3LO3INNQO
18 Y3TIVLISNI

en mode d'économie d'énergie de deux maniéres:

A Manuelle : en appuyant sur le bouton ON de la face avant, ou grace a la
configuration par Internet avec le bouton « Power » [l de la page
STATUS.

A Automatique :en activant Auto Sleep Mode.

Xneauued

LNIW3INNOILONOAS
19 IOVHUVINIA
111ddV

1 Auto Sleep Mode : lorsque ce mode est activé, I'amplificateur passe en mode
d'économie d'énergie (Sleeping) lorsque les 4 sorties amplifiées sont en veille
(Standby) et reprend automatiguement son mode de fonctionnement normal

13N-d1 8joo010id  ansifiey  sinalesinn SIUSAIBUIA

S3ANOINHOAL
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(Running) quand :
0 Une sortie amplifiée n'est plus en veille.
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o Latouche Standby de la face avant est pressée (si elle était activée).
0 Le bouton «Power » de la page STATUS est pressé.

=3
&

I
s

@

c

o Un événement ou une commande de l'utilisateur entraine la sortie de veille d'une

: s s
des sorties amplifiées. % o é
;8@
S = c
! Lesentrées et sorties numériques sont désactivées quand l'appareil est en o g Z
14 . 1 4 . o 3 Q
mode d'économie d'énergie . 58
m g @
08k
Si l'une des entrées analogiques véhicule un signal audio , méme sans RS > §
. . X , . L ZZ 9 |
assignation a une source, l'appareil reste opérationnel et ne passe pas en mode G § %
< c
économie d'énergie . 1
— ) ‘;E
58
L QD
1 Front Panel On/Sleep Button : active ou désactive la touche ON/SLEEP de la m S ‘c'g

. , . ’ . ’ . Ve z

face avant afin d'éviter toute opération non désiree. 2o mB
==p -
5z

- N . . - . m | @
Pour éteindre complétement l'appareil , utilisez l'interrupteur « Power » de la <N
face arriére. o)
o 88
>0 2@
ama @

o8 m
2. Auto Standby S22 @
: o : : : g a8
Configuration indépendante de la mise en veille automatique (Auto Standby) pour 558 &
S 3222
chaque sortie amplifiée. <* ‘_<E
v 88
1 Enable : active/désactive la fonction de mise en veille automatique pour la ol §
. 2 Qg |5
sortie. vz= 8

. - : 53 a
{ Threshold : réglage du seuil d'activation de la veille. m33 Q
Qi
§ Time : temporisation. %'?D
3Z2
=
. . . . . zd o o
Pour qu'une sortie passe en veille, son signal audio doit rester en dessous %E 22
. P . , g s Om c
du seuil (Threshold) spécifié pendant le temps (Time) spécifié ,.-n'§ c=

0o =
53
(Ll =]

g 0 o e . . 5 =
Sil'une des sorties a sa fonction Auto Standby désactiveée, la fonction Auto o 3 §
. . . CQui._ &
Sleep Mode ne fonctionnera pas correctement . Pour cela, la mise en veille TN

. A . . e 2 4>Q
automatique (Auto Standby) doit étre activée sur les 4 sorties amplifiées. Sz2k
® 0
o ©
SmMDoc

0= g

— o

Q

=1

4 D

_|

mg

o8

ZZm

Qo m —

ﬁ ”
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9.5.5 Health (état de fonctionnement)

=3
&

Surveillance de I'état de fonctionnement de I'amplificateur

I
s

uonebineN so900y  sed sisiwaid INDYM [

snels  sabe|Bay  Inol e Sasiy 19 [1I9NJ2Y INDUIM =

U01: Use t 01 v VIDA-AP

Health Monitor Health events today

SNOILNVYO3dd

Amplifier Monitor

AMP OUT1 AMP OUT2 AMP OUT3 AMP OUT4

19 AILNVHVYO

Current (RM!

1INIWINNOHIANT

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

abeinoy

1. Health Monitor :résumé de I'état fonctionnel de I'amplificateur :

I OK:toutva bien. Il n'y a pas d'erreurs ou, s'il y en a eu, elles ont été résolues.

S3aNOLISIYILOVEVYD
19 NOI1dI¥0S3d

I Warning : votre attention est requise, une erreur s'est produite.

2. Liste des incidents quotidiens : indique les erreurs, les erreurs corrigées, les

Jamodesiapn | 'sodo

avertissements et les défaillances du systéme survenus depuis 00h00.

S30Vv4d s8p
SNOILONO4

13N-dL 9|000101d ansifay sinares|nn SIUSWSUIAT Juawalel] Sanlos / seanug ‘Byuo)d

= Health Monitor signale les erreurs (failures) du systeme qui pourraient entrainer

Inaa sadndoin

une défaillance majeure de l'appareil , c'est-a-dire les avertissements de surtension, de
surchauffe, etc.

La liste des événements affiche, en plus des erreurs systéme, une liste d'erreurs et

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI

d'avertissements liés a la configuration de I'appareil , qui ne sont pas des défaillances

majeures de ce dernier, mais qui peuvent entrainer un dysfonctionnement.

Xneauued

! 9 Health Monitor peut indiquer que tout va bien, et en méme temps afficher des

erreurs et des avertissements dans la liste des événements . Cela signifie que

17ddV

I'état fonctionnel du systeme n'est pas compromis, mais qu'il peut y avoir un

1N3IWINNOILONOA
19 39VHHVINIA

dysfonctionnement . Par exemple, si un probléeme de connexion Internet

empéche la mise a jour automatique du firmware.
1 Health Monitor peut indiquer que I'appareil nécessite une attention particuliére
sans afficher d'erreur ou d'avertissement . Cela signifie qu'une défaillance

S3ANOINHOAL
S3IINNOA

compromettant I'état fonctionnel du systeme s'est produite avant 00h0O0

Veuillez consulter le journal pour plus d'informations.
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3. Amplifier Monitor : affiche les principaux parametres de sortie de I'amplificateur et dispose
d'une surveillance d'impédance intégrée.

Web

1 Voltage (RMS) : tension efficace, en volts. e U'
1 Current (RMS) : courant efficace, en amperes. % %
1 Power (RMS) : puissance efficace, en watts. E f
1 Z-Switch : position du sélecteur d'impédance de la face arriere. % S
1 Impedance : valeur d'impédance de sortie, en ohms. go;zb
Z-monitor : le moniteur d'impédance Z-monitor permet la surveillance de %i :
l'impédance de sortie. S'il est activé, une notification d'erreur est envoyée lorsque ?ﬂé é
l'impédance dépasse les seuils fixés ou en cas de courtcircuit ou de circuit ouvert. éﬁ _
Cette fonctionnalité est également disponible par TP-NET pour communiquer |'état E
de la ligne d'amplification a des tiers (voir le chapitre Protocole TP -NET pour plus %
5

de détails) :

0 Z-min : seuil d'impédance inférieur.

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

0 Z-max : seuil dimpédance supérieur.

0

. o qF 3 ] >
= Le moniteur dimpédance est un outil informatif. Les protections contre les :;EE
surintensités dans I'amplificateur sont toujours activées (PROTECT), que le H\g

: o : . Y
moniteur d'impédance soit activé ou non. gg
=4z
Ce

m

(7]

L'état de la sortie est indiqué dans le coin supérieur droit de chaque amplificateur

Amplifier Monitor 1 STBY : sortie en veille (Standby).

S30Vv4d s8p
SNOILONO4

13N-dL 9|000101d ansifay sinares|nn SIUSWSUIAT Juawalel] Sanlos / seanug ‘Byuo)d

I OW : sortie réglée sur OW dans Smart
AMP OUT1 VersaPower.

Voltage (RMS)

1 EXTM: sortie affectée par I'événement de GPI
External Mute.

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI

1 NETM: la sortie appartient a un groupe de réseau
dont le son est coupé.

1 LOCM :la sortie appartient & un groupe local dont
le son est coupé.

1 GENM: la sortie appartient au groupe de volume
général dont le son est coupé.

1N3IWINNOILONOA
19 39VHHVINIA

1 MUTE: le son de la sortie est coupé dans la
matrice audio.

S3ANOINHOAL
S3IINNOA
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9.5.6 Backup and Firmware (sauvegarde et firmware)

=3
&

Téléversement et téléchargement des fichiers de configuration et des sauvegardes, et mise

I
s

@

c

a jour du firmware de I'amplificateur

VIDA-AP @

Backup & Updates

SNOILNVYO3dd

uonebineN s920y  sed siaiwBld INDY9M

snels  sabe|boy Jnol e sasiy 19 |1I8N22Y |NDIIM

Backup Management

1INIWINNOHIANT
19 JILNVHVD

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

abeinoy

1. Backup Management (gestion des sauvegardes)

18 NOI1dI14Ds3d

Un «backup », ou sauvegarde, est unecopie de secours ou un fichier de configuration

S3aNOLISIYILOVEVYD

de l'appareil . C'est une réplique de I'état et de la configuration de I'amplificateur.

Jamodesiapn | 'sodo

1 Export backup file : enregistre une copie de sauvegarde de l'amplificateur sur
I'appareil qui exécute I'application (par exemple, un ordinateur).

S30Vv4d s8p
SNOILONO4

13N-d1 8|020)10id 2A1sIBay  sinajesiin SIUSWAUIAT JudWdYell S80S / saanul “Byuod

1 Import backup file :téléverse un fichier de sauvegarde dans I'amplificateur depuis

I'appareil qui exécute I'application (par exemple, un ordinateur).

1 Load Template : charge un modele (template). Un modéle est une configuration

Inaa sadndoin

et un état par défaut pour une mise en service rapide.

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI

Les modéles ne modifient pas les parameétres réseau ni les réglages de l'appareil
(Settings/Device).

Xneauued

! Lorsqu'un fichier de configuration (backup) est téléversé, tous les paramétres

17ddV

de l'appareil, y compris les parametres réseau, sont remplacés. |l convient donc d'étre

1N3IWINNOILONOA
19 39VHHVINIA

prudent lors du téléversement d'un fichier de configuration, car cela peut faire perdre

I'acceés a l'application web.

Les fichiers de configuration sont propres a chaque modéle.  Ainsi, un fichier de
configuration d'un modéle particulier de la série VIDA ne peut pas étre chargé dans un

S3ANOINHOAL
S3IINNOA

autre modele de la série.

58



) eceer

2. Firmware Management (gestion du firmware)

Indique la version actuelle du firmware de I'amplificateur et permet la gestion de ses

o Web
mises a jour. Sl
z 8
1 Current Firm. Version : version actuelle de 'appareil. 5‘ o)
(@
. s . N - CcC |—
9 Last update : date de la derniére mise a jour. (:)' T
g - - ~ . ’ Z (D
1 Check update : vérifier en ligne les mises a jour récentes. o ?D
. @
1 Manual update : mise a jour manuelle. go 9
= > wn
. . . ., , . L. T
1 Automatic update : si cette option est activée, l'appareil sera mis a jour 02>
238
automatiquement : 2
= @
o . v . 1 . N . ~ Ve m -
0 Boot-up : vérification de I'existence d'une mise a jour a chaque démarrage. 5 £
Si une mise a jour est disponible, elle sera installée. Q
0 Scheduled : planification de la vérification des mises a jour. Si I'appareil est %8 e
en service, il vérifiera aux intervalles de temps spécifiés si une mise a jour Eﬁg
e e -, . = S . - L >z
RU& 6zZUnZInzZnGRu éz NMRU& GR NI UJf RG’GRQ&@
=

! La vérification et la mise & jour automatiques du firmware nécessitent une

2o

. Im

connexion Internet . Z 0

49

m=

23

z q N q (20N

= |l est recommandé de programmer les mises a jour du firmware en dehors des 3 e
heures de travail normales de I'appareil . ﬁ

S30Vv4d s8p
SNOILONOA

13N-dL 9|000101d ansifay sinares|nn SIUSWSUIAT Juawalel] Sanlos / seanug ‘Byuo)d

H31D3INNOD
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9.6 Status

Vue d'ensemble de I'état de I'amplificateur , affichage et contréle des parameétres de base

1. Gén

1
1
1
1

)l

() ecier wuoi:userpreseo: VIDA-24Q-1156 @ Panic

Health Device Time/Date

Amplified

AMP OUT1 AMP OUT4

DIG OUT1 DIG ouUT2 DIGOUT3 DIG OUT4

=

eb
AW Gul

SNOILNVYO3dd

uonebineN s920y  sed siaiwBld INDY9M

1INIWINNOHIANT
19 JILNVHVD

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

éralités

S3aNOLISIYILOVEVYD
19 NOI1dI¥0S3d

Health : résumé de I'état de bon fonctionnement de I'appareil.
Network : résumé de la configuration réseau

Device : modeéle d'appareil et version de son firmware.
Time/Date : heure et date de I'appareil.

S30Vv4d s8p
SNOILONO4

Power : bouton ON/Sleep.

2. Surveillance du matériel

Le bouton de droite permet d'afficher une vue de surveillance du matériel et de

visualiser une réplique de la face avant indiquant I'état du matériel connecté.

A.

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI

1N3IWINNOILONOA
19 39VHHVINIA

Indicateurs de présence de signal (signal), de saturation (clip), de protection (prot),
de veille (stby) et de coupure du son (mute), et valeur réglée avec le bouton rotatif
de la face avant, tout cela pour chaque sortie amplifiée.

13N-dL 9|000101d ansifay sinares|nn SIUSWSUIAT Juawalel] Sanlos / seanug ‘Byuo)d

S3ANOINHOAL
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Indicateurs de limiteur (limit), de protection thermique (thermal), d'activité Dante/
AESG67, d'activité réseau (data) et de fonctionnement de I'amplificateur (on).
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C. GPI:indigue les valeurs mesurées pour les ports GPL.GPO : indique I'état des ports
GPO, ouvert (open) ou fermé (closed). Si I'état est grisé, cela signifie que le port GPO

est piloté par des événements et s'il est allumé, cela signifie qu'il peut étre modifié a HW Vc\ﬁ
l'aide de presets. r;:l §
D. Lebouton de droite permet de revenir a la vue d'ensemble. g 8
5 D
= Cliquez ici pour plus d'informations sur la face avant de I'amplificateur. & %
3. Surveillance du signal % gé
3.1 Le sélecteur du haut vous permet de choisir les signaux a afficher. §§ >
3.2 Affichage et contréle d'un signal. L'image dépend du groupe sélectionné, mais gﬁ &
tous les groupes ont la méme présentation. 3 B §
1 Dénomination :pour le distinguer des autres signaux. Cliquer sur ce nom vous %
=

ameéne a la page de configuration.
1 Volume et VU -meétre du signal.

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

1 Source sélectionnée : cliquer sur une source vous amene a la page de routage

du signal.
1 Position du sélecteur dimpédance : indique limpédance choisie avec le %%
sélecteur de la face arriére. g &
P
! Pourdes raisons de sécurité, l'impédance sélectionnée ne peut pas étre modifiée (gn %
avec l'application web : une modification non désirée de l'impédance pourrait en effet ﬁ”

endommager I'équipement.

L'état de la sortie est indiqué dans le coin supérieur droit de chaque amplificateur :

S30Vv4d s8p
SNOILONO4

13N-dL 9|000101d ansifay sinares|nn SIUSWSUIAT Juawalel] Sanlos / seanug ‘Byuo)d

AMP OUT1 1 STBY : sortie en veille (Standby).

i OW : sortie réglée sur OW dans Smart
VersaPower.

1 EXTM: sortie affectée par I'événement de GPI
External Mute.

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI

1 NETM: la sortie appartient a un groupe de réseau
dont le son est coupé.

1 LOCM :la sortie appartient a un groupe local dont
le son est coupé.

1 GENM: la sortie appartient au groupe de volume
général dont le son est coupé.

1N3IWINNOILONOA
19 39VHHVINIA

1 MUTE: le son de la sortie est coupé dans la
matrice audio.

S3ANOINHOAL
S3IINNOA
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9.7 Routing (routage)

Routage du signal pour I'amplificateur

Le routage est indépendant pour les sorties amplifiées et auxiliaires et peut étre configuré
comme sulit :

1 Mixer : permet de mixer plusieurs sources dans la méme sortie. Les sorties configurées
en mode Mixer apparaissent dans la fenétre Mixer/Matrix.

1 Zoner : permet le routage des sources. Il n'est pas possible de mixer des sources dans
une méme sortie ; cependant, un sélecteur de source est intégré a chaque sortie. Les
sorties configurées en mode Zoner apparaissent dans la fenétre Zoner.

Matrice configurable

1 4x6 : 4 sources d'entrée, 6 sorties (4 sont des sorties amplifiées ¢ OUT @ et 2 sont des
sorties auxiliaires G AUX).

91 4x4 : 4 sources d'entrée, 4 sorties amplifiées (sorties amplifiées configurées en mode
Mixer, sorties auxiliaires configurées en mode Zoner).

1 4x2: 4 sources d'entrée, 2 sorties auxiliaires (sorties amplifiées configurées en mode
Zoner, sorties auxiliaires configurées en mode Mixer).

Les sorties numériques fonctionnent toujours en mode Zoner comme un routeur de
signaux audio.

Dans le VIDA, il existe plusieurs types de signaux d'entrée

4 entrées analogiques : entrées ligne symétriques.
4 entrées numériques : entrées audio numériques Dante/ AES67.
1 lecteur audio.

= =4 -4 -2

1 générateur de signal.

Une source est la combinaison de deux signaux d'entrée, un signal principal et un signal
secondaire. Il peut ne pas y avoir de secondaire. Dans le VIDA,4 sources configurables
indépendamment sont disponibles . Les sources sont les signaux d'entrée de la matrice audio
(mode Mixer) ou les sources disponibles sur le routeur (mode Zoner).

=3
&

I
s

@

c

SNOILNVYO3dd

1INIWINNOHIANT
19 JILNVHVD

uonebineN s920y  sed siaiwBld INDY9M

snels  sabe|boy Jnol e sasiy 19 |1I8N22Y |NDIIM
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Local Music AMP OUT1
Pri: Player

1. Mixer/Matrix

Sélecteur de vue de la matrice :

Vue simple / Vue compléte.

Vue Mixer

L Section du point d'intersection pour la
ocal Music Aux Input ) ) ) )

i P Pri: Dig In1 sortie sélectionnée . Elle prend la
couleur attribuée a la sortie
correspondante. De haut en bas:

M Dénomination de la source.

1 Pri:entrée_n / Sec:entrée_m,
signaux sources primaire et
secondaire. Le signal en cours sur la
source est allume.

9 Contrbéle du volume et VU-meétre
du point d'intersection.

1 Activation/désactivation du point
d'intersection pour la sortie. Les
sources dont le point d'intersection

= Un Contrdle + clic sur un fader le est activé sont mixées dans la sortie

ramene a sa valeur par défaut (0 dB). correspondante.

=~ LesVU-metres changent de couleur en fonction du niveau du signal
I Vert : moins de 0 dB.
1 Orange : 0-18 dB (réserve de niveau).
1 Rouge : écrétage, au-dessus de 18 dB, saturation du signal.

I

s
=
@
o

SNOILNVYO3dd
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Section de sélection de sortie . De haut en

bas:

9 Nom de la sortie .

1 Indicateurs d'état

(0]

STBY / MUTE : indique I'état de veille
(standby) de la sortie (si amplifiée) et
si elle est affectée par une coupure
(MUTE) de groupe ou externe.

LGRP :indicateur de groupe local. S'il
est allumé, cela signifie que la sortie
appartient a au moins un groupe local.
Un clic sur l'indicateur fait apparaitre
la liste des groupes auxquels la sortie
appartient ; la liste peut rapidement y
étre modifiée.

NGRP: indicateur de groupe de
réseau (Net Group). S'il est allumé,
cela signifie que la sortie appartient a
au moins un groupe de réseau. Un clic
sur l'indicateur fait apparaitre la liste
des groupes auxquels la sortie
appartient ; la liste peut rapidement y
étre modifiée.

Commande de volume de la sortie et
VU-meétre correspondant.

Bouton MUTE, pour couper le son de
la sortie.

Indicateur STBY :
9 STBY : sortie en veille (Standby).

= =4 =4 -4 4

coupé.

AMP OUT1

LGRP NGRP

AMP OUT1

LGRP NGRP

LGRP1: Local Group 1 36 dB

LGRP2: Local Group 2

LGRP3: Local Group 3

LGRP4: Local Group 4

GVOL: General Volume

OW : sortie réglée sur 0 W dans Smart VersaPower.

EXTM : sortie affectée par I'événement de GPI External Mute.

NETM : la sortie appartient a un groupe de réseau dont le son est coupé.
LOCM : la sortie appartient a un groupe local dont le son est coupé.
GENM:: la sortie appartient au groupe de volume général dont le son est

1 MUTE : le son de la sortie est coupé dans la matrice audio.

AUXs

QUTs

Si les deux sorties sont en mode
Mixer, le bouton AUXs apparait, qui
permet d'afficher la fenétre de mixage
des sorties auxiliaires.

Le bouton OUTs du mélangeur des
sorties auxiliaires permet de revenir
au mélangeur des sorties amplifiées .
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Vue Matrix

=

eb

Loeal Musle ¥-Polint AMP OUT1 HW
Local Music @ Pri: Player (€1V]]
HGRP

v =
0 | @
3048 -1dB O0dE  -l1dB  -232dB -25dB m S
Digital ... 0O |©
> | C
cC =
=
O |=
Aux Input Z | @
» 3
@
7
m
- =]
0 Miker % o a
23
Oz >
ZZz 9
AMPOUT1  AMPOUT2 AMPOUTE  AMP OUT4 | AUXOUTI AR OUTZ Z 40
s mm| P
@O k< mi«»
j S
5 5
<.
«Q
[}
=
o
=

Sources audio. Lorsqu'une source
tocalMusic Y audio est sélectionnée, ses
informations et ses commandes
s'affichent a I'écran.

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
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0
>
1 Nom de la source. o
Aux Input . ; ; 0 o
M Pri:entrée n /| Sec:entrée_m, ey
. . . Y]
- signaux  sources primaire et @ g
Ixer . . —
secondaire. Le signal en cours sur la oz
source est allumé. o

9 Commande de volume de la
Local Music source et VU-meétre correspondant.

Pri: Player

9 Bouton MUTE, pour couper le son
de la source.

00dB

S30Vv4d s8p
SNOILONO4
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Sorties audio . Lorsqu'une sortie audio
AMPOUT1 AMPOUT2 AMPOUT3 AMPOUT4 A AUXOUT1 AUXOUT2 est SéleCtionnée, ses informations et
ses commandes s'affichent a I'écran.
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9 Section de sortie . De haut en bas:

AMP OUT1

9 Nom de la sortie . S
NERP 1 Indicateurs d'état : "W Gul

a8 -39d8 o STBY /MUTE: indique I'état de 2 §

veille (standby) de la sortie (si g 2

amplifiée) et si elle est affectée (‘—)' o

par une coupure (MUTE) de G 3

groupe ou externe. m é

0 LGRP: indicateur de groupe %%8

local. S'il est allumé, cela signifie o >

que la sortie appartient a au E% §

moins un groupe local. Un clic g@. -

sur l'indicateur fait apparaitre la E

liste des groupes auxquels la %

=

sortie appartient ; la liste peut
rapidement y étre modifiée.

3JOVTIVANST
NN3ILNOD

0 NGRP :indicateur de groupe de
réseau (Net Group). S'il est
allumé, cela signifie que la sortie

Inasieb3

0

. < . >
appartient a au moins un groupe 2 E
de réseau. Un clic sur l'indicateur % Q
fait apparaitre la liste des = 3
. =0
groupes auxquels la sortie 3 z
H . C~

appartient ; la liste peut m

rapidement y étre modifiée.

9 Commande de volume de la sortie
et VU-metre correspondant.

S30Vv4d s8p
SNOILONO4
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9 Bouton MUTE, pour couper le son
de la sortie.

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI

Points d'intersection . Lorsqu'un point
d'intersection est sélectionné, ses
informations et ses commandes
s'affichent a [I'‘écran, ainsi que les
informations et les commandes de la
source et de la sortie pour ce point
d'intersection.

0.0dB

1N3IWINNOILONOA
19 39VHHVINIA
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Point d'intersection désactivé

LocalMusic ~ X-Point  AMPOUT1 1 Commande de volume du point
L NGRP d'intersection et VU-metre
Web
00dB -1dB  0.0dB -232dB -22dB Correspondant- HW GUI
1 Activation/désactivation du point 3 §
. . m
d'intersection. 9 .
C —
5 D
Z | @
~ Double-cliquez sur un point » B
d'intersection pour activer/désactiver . m g
<o
3=
0% >
@ ZZz 9
Z38
om g
me
Z Z
_‘
g
«Q
=
=
=

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

Point d'intersection activé

2. Zoner

Sorties configurées en mode Zoner.

S3aNOLISIYILOVEVYD
19 NOI1dI¥0S3d

= Un groupe de sorties (OUTs ou AUXs) configurées en mode Zoner n'est pas
disponible dans I'onglet Mixer/Matrix

S30Vv4d s8p
SNOILONO4
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Sorties audio , de haut en bas:

FXY 1Yo 015 1Nom de la sortie .

Local Music v

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI

el 7 Sélecteur de source : pour la AUXOUT1
Local Music v sélection de la source de |a 'SESEEETSREvS
sortie.  Localmusic @D
Le signal audio des sorties Digital Stre
auxiliaires et des 4 sources Pl
peut étre envoyé aux sorties DJ Mixer
amplifiées .

+ Local Music
Digital Stre: ﬂ

Aux Input

DJ Mixer

1N3IWINNOILONOA
19 39VHHVINIA

AMP OUT1

AMP OUT2

AMP OUT3

AMP OUT4

S3ANOINHOAL
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1 Commande Post/Pré Fader.

Local Music v Digital Strea: v

o Si Post Fader estactive, le signal envoyé a la b
sortie est pris aprés traitement et aprés le fader "W Gul

=

Post Fader Post Fader D

Post DSP . . . . . £
e D du signal d'entrée sélectionné. el
. , L m =
9 Si la commande Post Fader est désactivée, le Q 8
. , N . . N Cc |=
signal envoyé a la sortie est pris aprés =N
: . , o 3
traitement ou plus loin encore (selon le réglage Z ‘3"
de la commande Post DSP) et avant le fader pour - 2
le signal d'entrée sélectionneé. Zo §
23
2> >
. 2 33
fl Indicateurs dretat =0e
.. V2 . ma
o STBY/MUTE:indique I'état de veille (standby) < B
de la sortie (si amplifiée) et si elle est affectée &
Q
par une coupure (MUTE) de groupe ou externe. =
=

Uniquement pour les sorties amplifiées.

0 LGRP: indicateur de groupe local. S'il est
allumé, cela signifie que la sortie appartient a
au moins un groupe local. Un clic sur
l'indicateur fait apparaitre la liste des groupes

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

0
auxquels la sortie appartient ; la liste peut %ﬁ
rapidement y étre modifiée. %g
o NGRP: indicateur de groupe de réseau (Net Sg
Group). S'il est allumé, cela signifie que la sortie ECD'E
appartient a au moins un groupe de réseau. Un o

clic sur lindicateur fait apparaitre la liste des
groupes auxguels la sortie appartient ; la liste
peut rapidement y étre modifiée.

S30Vv4d s8p
SNOILONO4
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9 Commande de volume de la sortie et VU-métre
correspondant.

0.0 dB 1dB

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI

1 Bouton MUTE, pour couper le son de la sortie.

1N3IWINNOILONOA
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3. Numérique

) eceer

Routage des sorties audio numériques Dante/ AES67.

DIG OUT2

AMP OUT1 ~

Post Fader

0.0dB -2 dB

Sorties audio numérigues , de haut en bas:

1 Nom de la sortie .
T Commande Post/Pré Fader.

0 SiPost Fader est activé, le signal envoyé a la sortie
est pris apres traitement et aprés le fader du signal
d'entrée sélectionné.

o Si la commande Post Fader est désactivée, le
signal envoyé a la sortie est pris aprés traitement
ou plus loin encore (selon le réglage de la
commande Post DSP) et avant le fader pour le
signal d'entrée sélectionné.

9 Indicateurs d'état

0 LGRP: indicateur de groupe local. S'il est allumé,
cela signifie que la sortie appartient a au moins un
groupe local. Un clic sur l'indicateur fait apparaitre
la liste des groupes auxquels la sortie appartient ; la
liste peut rapidement y étre modifiée.

0 NGRP: indicateur de groupe de réseau (Net
Group). S'il est allumé, cela signifie que la sortie

=

eb
AW Gul

SNOILNVYO3dd

uonebineN s920y  sed siaiwBld INDY9M

1INIWINNOHIANT
19 JILNVHVD

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasiebg

S3aNOLISIYILOVEVYD
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appartient a au moins un groupe de réseau. Un clic
sur l'indicateur fait apparaitre la liste des groupes
auxquels la sortie appartient; la liste peut
rapidement y étre modifiée.

T Commande de volume de la sortie et VU-métre

S30Vv4d s8p
SNOILONO4

correspondant.
1 Bouton MUTE, pour couper le son de la sortie.

H3103NNOD
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9.8 EQ (égaliseur)

=3
&

Egaliseur graphique pour l'utilisateur

I
s

uonebineN so900y  sed sisiwaid INDYM [

snels  sabe|Bay  Inol e Sasiy 19 [1I9NJ2Y INDUIM =

AMP OUT2
Graphic EQ Setting  Smooth Bass

SNOILNVYO3dd

AMP OUT3

AMP OUT4

19 AILNVHVYO

T'llllll

1INIWINNOHIANT

AUX OUT1

AUX OUT2

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

abeinoy

S3aNOLISIYILOVEVYD
19 NOI1dI¥0S3d

Egaliseur graphique (GEQ) a 8 bandes indépendantes pour chaque sortie amplifiée et
auxiliaire.

Jamodesiapn | 'sodo

S30Vv4d s8p
SNOILONO4
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= 1 Lesréglages du GEQ pour chaque sortie peuvent étre sauvegardés et rappelés au

Inaa sadndoin

moyen des presets.

1 Le GEQ peut étre ajouté aux panneaux d'utilisateur en tant que commande de
correction par sortie.

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI

Active ou désactive (bypass) le GEQ pour la
sortie sélectionnée.

Xneauued

LNIW3INNOILONOAS
19 IOVHUVINIA
111ddV

= 1 Les modifications apportées au GEQ
sont appliquées en temps réel .

1 Si le GEQ estdésactivé sur une sortie,
ses réglages ne peuvent pas étre
modifiés .

S3ANOINHOAL
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Sélection de la sortie : la sortie sélectionnée
est affichée de fagon plus grande et plus
lumineuse que les autres.

AMP OUT1

=

eb
AW Gul

Pop

Hi Boost

. Graphic EQ Setting | Custom v
Natural

v =
AMP OUT2 2 &
0@
< c
o2
p— . G 3
9 (Smooth Bas Sélection du preset de GEQ. ¢ =
Flat a
7 o
: ; s s <906
~ Si l'un de ces réglages a été madifié , T %
- . 2> >
«custom » est affiché dans le GEQ pour 25§
R 2 0z Mme
signaler un réglage personnalisé. =7l
Electronic 3 - P
g
«Q
=
=
=

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

Réglage du gain pour les bandes du GEQ.
9 Elles se réglentdecl2 dB a +12 dB.

S3aNOLISIYILOVEVYD
19 NOI1dI¥0S3d
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9 Indicateur de niveau
pré-GEQ.

1 Réglage de niveau du
GEQ 6R dB A"
+12 dB.

9 Indicateur de niveau
Post-GEQ et réglage de
niveau apres GEQ (GEQ
Vol).

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI
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Post-GEQ

Pre-GEQ
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9.9 GPOs

=3
&

Etat des fermetures de contacts des ports GPO.

I
s

@

c

L'état des ports GPO (ouvert/open ou fermé/closed) indiqué dans cette page peut étre
sauvegardé et rappelé au moyen des presets .

SNOILNVYO3dd

uonebineN s920y  sed siaiwBld INDY9M

snels  sabe|boy Jnol e sasiy 19 |1I8N22Y |NDIIM
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JOVTIVAINT
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1. Port GPO configuré comme GPO d'événement.

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI

1 L'état du port GPO est déterminé par les événements

Xneauued

1 Il ne peut pas étre modifié dans cette page , donc aucun état particulier ne
peut étre rappelé au moyen des presets.

19 IOVHUVINIA
111ddV

2. Port GPO fermé (closed) .

1N3IWINNOILONOA

3. Port GPO ouvert (open) .
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9.10 10 Setup (configuration des entrées et des sorties)

Digital Input 1 Digital Input 2 Digital Input 3 Digital Input 4

Configuration des entrées et sorties d'un amplificateur. HW Vc";‘fﬁ
z 8
9.10.1 Inputs Setup (configuration des entrées) o3
Jé c
Réglage des entrées audio disponibles sur un amplificateur. 9 3
w3
@
VIDA-16Q-5A58 m 2]
Inputs Setup % 0] g
23
Analogue Input 1 Analogue Input 2 Analogue Input 3 Analogue Input 4 O > >
Label Anainl abel Ana In2 Labal Ana In3 Label Ana Ind Z Z o
zZ3 8
om &
g o
ol
=
=
=
=

Label Dig In1 Label Dig In2 b Dig In3 Label

Trim

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

Player Generator

Labal

S3aNOLISIYILOVEVYD
19 NOI1dI¥0S3d

1. Entrées analogiques

Réglage des 4 entrées analogiques symétrigues de niveau ligne.

M Label : dénomination de I'entrée.

S30Vv4d s8p
SNOILONO4

13N-dL 9|000101d ansifay sinares|nn SIUSWSUIAT Juawalel] Sanlos / seanug ‘Byuo)d

Trim : réglage du gain numérique, 0-12 dB.

Level : réglage du niveau du signal, coupure du son (Mute) et VU-métre.

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI

1
1
1 Mode : sélection du mode mono ou stéréo.
1

Polarity : sélection de la polarité du signal.

= Signaux stéréo :

Seuls les signaux adjacents peuvent étre configurés comme une paire stéréo.
La paire stéréo se verra appliquer la configuration du signal de numéro impair.

= =

9 Lors du découplage stéréo, le signal de numéro impair conserve la configuration
de la paire stéréo et le signal de numéro pair reprend la configuration qu'il avait en
mono.

1N3IWINNOILONOA
19 39VHHVINIA

1 Une paire stéréo est affichée comme une seule entrée/sortie.
1 L'amplificateur effectue automatiquement le routage d'un signal stéréo. Ainsi, si un

S3ANOINHOAL
S3IINNOA

signal stéréo est envoyé a une sortie mono, c'est la sommation stéréo qui est

envoyée ; et si un signal mono est envoyé a une sortie stéréo, le méme signal est
envoyé aux deux sorties.
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2. Entrées numériques

Réglage des 4 entrées audio numériques Dante/ AES67. L'application Dante/ AES67

Web
7 . . . . . HW
Controller est nécessaire pour la configuration et le routage des signaux audio Dante/ U'

AES67. 2@
m

i@

o N S S

1 Label : dénomination de l'entrée. L'icone d'information indique comment o 3

donner aux entrées des noms compatibles avec l'application Dante/ AES67 ¢ ?D

@

Controller. Z =

0B

1 Trim :réglage du gain numérique, 0-12 dB. §§ >

Z 0

- . . N zZ = O’

9 Level : réglage du niveau du signal, coupure du son (Mute) et VU-metre. oma
me

1 Mode : sélection du mode mono ou stéréo. =1 §

9 Polarité : sélection de la polarité du signal. 2

(o]

=

3. Player (lecteur)

3JOVTIVANST
NN3ILNOD

Réglages du lecteur audio interne.

Inasieb3

9 Label : dénomination de I'entrée.

0
>g
1 Level : réglage du niveau du signal, coupure du son (Mute) et VU-métre. 27
a9
m=
23
= Lesignal du lecteur est stéréo. 29
Ce
m
(7]
4. Generator (générateur) .
Q.
. . . R , . . o
Réglages du générateur de signal, a des fins de test et d'adaptation lors de la mise en :w:g
: R . > -
service du systeme audiovisuel. Q9
"n
Label : dénomination de I'entrée. ‘
Signal Type : sélection du type de signal de test. §%
Z>
Frequency : sélection de la fréquence du signal de test. Disponible lorsqu'un signal p ﬁ
_|
de type sinusoidal (Sine) est sélectionné. 3 E

1 Level : réglage du niveau du signal, coupure du son (Mute) et VU-métre.

— Lesignal du générateur est mono.

1N3IWINNOILONOA
19 39VHHVINIA
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9.10.2 Sources Setup (configuration des sources)

Réglage des sources audio de I'amplificateur.

Une source est la combinaison d'un signal d'entrée primaire et d'un signal d'entrée

secondaire (optionnel).

= =4 =4 =2

D1 : User Preset 01 v VIDA-16Q-5A5B

Sources Setup

Source 1 Source 2 Source 3 Source 4
Label

Prim. Inp

Label : dénomination de la source.
Prim. Input : sélection du signal d'entrée primaire.
User Range : limites de réglage du volume par l'utilisateur sur les panneaux d'utilisateur.
Sec. Mode : mode de fonctionnement du signal secondaire.
o Priority :le signal secondaire est prioritaire. Le signal secondaire se substituera au
signal primaire si un signal secondaire est détecté.
0 Backup : le signal primaire est prioritaire. Le signal secondaire se substituera au
signal primaire si aucun signal primaire n'est détecté.
Prim./Sec. : si cette fonction est activée, les priorités définies dans cette section entrent
en vigueur.
Now playing :indique le signal présent a la source (primaire ou secondaire).
Priorité : configuration d'une source avec un signal secondaire prioritaire.
Le signal secondaire se substituera au signal primaire s'il dépasse le seuil fixé (Sec.

Thresh.). Lorsque le signal secondaire redescend sous le seuil durant un temps au moins
égal a celui défini avec Hold, c'est le signal primaire qui redevient la source.

= Sélectionnez une valeur de Hold plus élevée pour prolonger la temporisation avant
la perte de priorité. Par exemple, les pauses présentes quand on parle peuvent
provoquent le retour au signal primaire.

I

s
=
@
o

SNOILNVYO3dd

1INIWINNOHIANT
19 JILNVHVD

uonebineN so900y  sed sisiwaid INDYM [

snels  sabe|Bay  Inol e Sasiy 19 [1I9NJ2Y INDUIM =

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

S3aNOLISIYILOVEVYD
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Backup : le signal secondaire se substituera au signal primaire si le signal primaire
descend en dessous du seuil fixé pour lui (Prim. Threshold), et s'il y reste pendant le

Web
temps spécifié avec Hold. Lorsque le signal primaire remonte au-dessus du seuil, il "W Gul
redevient la source. 2 §

8@
g <
e 5 z z g a —
= Sélectionnez une valeur de Hold plus élevée pour prolonger la temporisation avant e ;{?
Z
le passage au signal de secours (Backup) comme source. Par exemple, dans un @ ?D
N . . - @
programme musical a forte dynamique, certains passages peuvent entrainer la bascule T o3
. . <Y
vers le signal secondaire. 3 3
zZ 2%
Z 38
om g
me
z P
_|

g

«Q

2

=

=

JOVTIVANT
NN3ILNOD
Inasieby

S3aNOLISIYILOVEVYD
18 NOILd1Y0s3a

S30V4 s9p
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9.10.3 Amp & Aux Outs Setup (configuration des sorties amplifiées et auxiliaires)

=

eb

Réglage des sorties amplifiées et des sorties auxiliaires de I'amplificateur HW

v =
0 | @
m 8
VIDA-16Q-5A58 0O @
> C
C —
Amp & Aux Outs Setup = -
O =
Z | @
Output Routing 0] 3
[¢)
7
208
S08

P
Amplified Output 1 Amplified Output 2 Amplified Output 3 Amplified Output 4 % > >
Z 0
AMI Z - 8’
2ma

mae

zZ

5 5
<.
«Q
[)
=
o
=

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

S3aNOLISIYILOVEVYD
19 NOI1dI¥0S3d

1. Output routing : sélection du mode de routage des sighaux amplifiés et auxiliaires.

1 Mixer
o Permet de mixer plusieurs sources dans la
méme sortie.
o Commande du niveau des sources, des
points d'intersection et des sorties.
0 Les sorties configurées en mode Mixer
apparaissent dans la fenétre Mixer/Matrix.

Output Routing

Amplified Outs

S30Vv4d s8p
SNOILONO4

13N-dL 9|000101d ansifay sinares|nn SIUSWSUIAT Juawalel] Sanlos / seanug ‘Byuo)d

Auxiliary Outs

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI

1 Zoner

o Permet le routage des sources.

o Il n'est pas possible de mixer des sources
dans la méme sortie.

0 Seélecteur de source sur chaque sortie.

o Permet de gérer le niveau des sorties.

o Les sorties configurées en mode Zoner
apparaissent dans la fenétre Zoner.

1N3IWINNOILONOA
19 39VHHVINIA
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2. Amplified Output :réglages pour les 4 sorties amplifiées.

=

1 Label : nom de la sortie. eb

AW Gul

Amplified Output 1

bl AMP OUT1 { Gain :gain de l'amplificateur en sortie.

v =
. . , ., . . ()
ain o Disabled : option désactivée si la fonction ﬁ =
VA > C
T ——— Smart VersaPower est activee. < =
Vode o Options de gain. o 3
» 3
Polarity C—E
2
Z =
HPF v <® a
2%
s>
#CABES2 - % 5 8
T &
mg
zZ |z
_‘
<
«Q
2
=
=)

= Si l'outil Smart VersaPower n'est pas utilisé , employez les
limiteurs disponibles dans la section de traitement pour ne pas
endommager I'équipement .

JOVTIVAINT
NN3ILNOD
Inasieb3

1 User Range : limites de réglage du volume par l'utilisateur
sur les panneaux d'utilisateur.

0
1 Mode : sélection du mode mono ou stéréo. %E
1 Polarité : sélection de la polarité du signal. %5
1 HPF: sélection de la fréquence du filtre passe-haut. %g
Toujours activé lorsque la sortie est configurée comme ZCJ'E
sortie de ligne 100/70 V. m

9 Colour : permet d'attribuer une couleur a une sortie.

Evénements connexes

S30Vv4d s8p
SNOILONO4
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Les sorties peuvent étre controlées par des événements, qu'il s'agisse de commandes

physiques (commandes rotatives, ports GPI, etc.), de commandes virtuelles
(panneaux) ou d'automatismes (événements du calendrier).

Si des sorties sont associées a un événement, les réglages automatiques suivants
sont effectués lors de la bascule entre mode mono et mode stéréo

H3103NNOD
18 Y3TIVLSNI

I  Sortie mono basculée en stéréo :les événements liés a la sortie de numéro impair
sont conservés, la paire stéréo étant configurée comme sortie d'événement. Les
événements liés a la sortie de numéro pair sont maintenus, sans qu'aucune sortie
ne soit affectée.

1N3IWINNOILONOA
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1 Sortie stéréo basculée en mono : les événements liés a la paire stéréo sont

conservés, la sortie de numéro impair étant configurée comme sortie d'événement.
Ne s'applique pas a la sortie de numéro pair.

S3ANOINHOAL
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= Nous recommandons de revoir la configuration des événements en cas de

changement de configuration sur les sorties  (de mono en stéréo, ou de stéréo en mono)
alors que les sorties ont des événements associés .
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3. Auxiliary Outputs :réglages pour les deux sorties auxiliaires symétriques .

9 Label : dénomination de la sortie.

I User Range: limites de réglage du volume par l'utilisateur sur les panneaux
d'utilisateur.

1 Mode : sélection du mode mono ou stéréo.
Polarité : sélection de la polarité du signal.

Colour : permet d'attribuer une couleur a une sortie.

9.10.4 Digital Outs Setup (configuration des sorties numeériques)

Réglage des 4 sorties audio numérigues Dante/ AES67.

! L'application Dante/ AES67 Controller est nécessaire pour la configuration et le

routage des signaux audio Dante/ AES67.

VIDA-16Q-5A58 G | @ Ppanic iz @

Digital Outs Setup

Digital Qutput 1 Digital Qutput 2 Digital Qutput 3 Digital Qutput 4

9 Label : nom de la sortie. L'icone d'information o indique comment donner aux entrées
des noms compatibles avec I'application Dante/ AES67 Controller.

User Range : limites de réglage du volume par I'utilisateur sur les panneaux d'utilisateur.
Mode : sélection du mode mono ou stéréo.

Polarité : sélection de la polarité du signal.

= =4 A -2

Colour : permet d'attribuer une couleur a une sortie.
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9.11 VersaPower

totale utilisée) ne doit pas dépasser la puissance totale maximale de I'amplificateur

VersaPower est la technologie d'amplification développée par Ecler pour distribuer HW Vc";‘iﬁ
asymétriquement la puissance entre sorties amplifiées, indépendamment de la charge. o S
o (@
m S
o - . . o o)
L'outil Smart VersaPower vous permet de limiter la puissance maximale fournie a chaque zc
. L . . . . =
sortie amplifiée et d'ajuster le gain automatiguement . La puissance maximale de o) g
Z
I'amplificateur peut étre répartie de maniére asymétrique entre les sorties. @ ?,,
@
m
;g Qe s . . PP . . . z |9
Spécifiez la sensibilité d'une entrée audio et définissez la puissance efficace (RMS) maximale <08
. . s Pl
souhaitée pour chaque sortie amplifiée %5 5
gl
La somme des puissances efficaces maximales des quatre sorties amplifiées (puissance me _
_‘
g
«Q
=
=
=

Activer Smart VersaPower désactive le réglage du gain des sorties en section IO Setup

= Smart VersaPower est activé par défaut , configuré comme un amplificateur symétrique

JOVTIVAINT
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4x600 W, pour des entrées ayant une sensibilité de 0 dB.

VIDA-16Q-5A58

Smart VersaPower

2

18 NOI1dI14Ds3d

AMP OUT2 AMP OUT3 AMP OUT4
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1. Configuration de Smart VersaPower

Active/désactive I'outil Smart VersaPower.

1N3IWINNOILONOA
19 39VHHVINIA

= Lorsqu'il est activé, il peut étre reconfiguré . Par défaut, il est activé. Quand on le
désactive, le réglage du gain pour les sorties reprend sa valeur d'avant I'activation de

Smart VersaPower. C'est-a-dire 34 dB pour chaque sortie sans modification (valeurs
par défaut).

S3ANOINHOAL
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2. Calculate : bouton permettant de réinitialiser les réglages de Smart VersaPower.

Bouton disponible si Smart VersaPower est activé.

ac
=

Le bouton ouvre une fenétre permettant de reconfigurer les paramétres

s
355
m o
g eg
3 |
O =
@ Q
& 38
o0
m 4 g
o —
08k
g > > o
Z 9 |y
z5 0 &
o
=h o
&€
2 &
2558
wO
, : R , . 23 m 2
A. Configuration des parameétres d'une sortie Co§ 2
: - o ) ] ©c @@
T Indicateur de sélection d'impédance , donnant le réglage du sélecteur Mg
. , sy Py
d'impédance de la face arriere. olg
" o o , . , . o S8
1 Sensitivity : sélection de la sensibilité d'entrée du signal dans I'amplificateur. 59 Ey
p . . . . 2o
1 Max RMS Power : réglage de la puissance maximale fournie par une sortie 92 L E
m= =5
e s A . . . . O
amplifiée. La valeur doit étre comprise entre 0 W et la puissance maximale de ﬁg § o)
- . . . . =
l'amplificateur. La somme des puissances des 4sorties ne doit pas dépasser la gi 2 <
. . e m = [@
puissance maximale de I'amplificateur. v o8
je)
. . e o2
B. Indigue la puissance utilisée par les 4 canaux. 208 |5
noa [
, : . i >3
C. Cancel: annule la configuration . Smart VersaPower restera désactivé et aucune Qo2 @
\p . . , 0 = O
modification ne sera appliquée. @ m\g
<
. . . , N . . o @
Apply : applique les modifications apportées a la configuration de Smart oclam
. . own 3 e
VersaPower. En cas d'erreur, par exemple en cas de dépassement de la puissance Z5 e
. . . . mE® @
maximale, il ne vous sera pas permis de continuer. Q@ cB
m =3
oo F
3. Moniteur Smart VersaPower 5B
(==
Affiche I'état actuel de la configuration Smart VersaPower. 357 g
Zm A X
Oz o
1 VU-métre pour la sortie amplifiée : cliquer sur une valeur affiche différentes mesures 323 ﬁ >
Z0 =
du signal, avant et apres I'amplificateur. z 388
ST 2E
p . el
1 Réglages: z 5
0 Sensitivity : sensibilité sélectionnée. . =
_|
. . . ~ . m
o0 Max RMS Power : puissance efficace maximale pouvant étre fournie par une Q 8;
P
. P
sortie. 5 &
cm
mw
(0]

0 Max Peak Power : puissance créte maximale d'une sortie. Non modifiable.

o Gain : gain appliqué a la sortie pour obtenir la valeur de puissance indiquée.
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