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1. PRECAUTIONS

I'enceinte du produit, assez importante pour constituer un risque d'électrocution
des personnes.

uonebineN

Web
HW! Gui
v =
CAUTION 358
Mlla) =
RISK OF ELECTRIC SHOCK e
DO NOT OPEN 8 Ty
o 0O
538
WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN 2 =
m
P T a8
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR Z 08 =
e3> @
Le symbole d'éclair avec une fleche, a l'intérieur d'un triangle équilatéral, avertit 2Z3
- . : : ST 58 e
I'utilisateur de la présence d’une « tension dangereuse », non isolée, a l'intérieur de S0
3 Ik
&
Q
Q
2,58
Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit |'utilisateur de DS o
. . . . .. . . = ol 5
I'existence d'importantes instructions d'opération et de maintenance (entretien gg 22
n
o o (0]
courant) dans les documents qui accompagnent l'appareil. m e
g
VAN S
AVERTISSEMENT (le cas échéant) : Les bornes marquées du symbole peuvent avoir Q

une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique. Le cablage externe

utilise et peut émettre des ondes radioélectriques qui, si l'équipement n'est pas installé et utilisé
conformément aux instructions du mode d'emploi, peuvent créer des interférences nuisibles

&
mQ
22e
n22 8
connecté aux bornes nécessite l'installation par une personne instruite ou I'utilisation de cables 33 § @
-_— O =
A A N . — ~ O
ou de cables préts a I'emploi. 0Zg &
c2|c =
m
(0]
. .. . . , . o v =2
AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout incendie ou électrocution, n'exposez pas cet appareil a B
. o fon 2 Q a3 = @
la pluie ou I'humidité. 82 =
nQo 8
253 6
AVERTISSEMENT : Les appareils de construction de type | doivent étre raccordés a l'aide bz 2 =
d'une prise avec protection de terre. gg
_I=
e
AVERTISSEMENT : Les produits Ecler ont une longue durée de vie de plus de 10 zj@
. . A . , . mE G =
ans. Ce produit ne doit en aucun cas étre mis au rebut en tant que déchet urbain non Q,% ca
m = |
sélectionné. Allez au centre de traitement des déchets électriques et électroniques le 2N
— 7
plus proche. N
3ok
. 2R 2 2 Bql a8 q ang zR 0B
| Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites définies pour un dispositif 9';%8 o
_— —. =
L] s, . . , . 0 X
numérique de classe A, dans le cadre de la section 15 de la réglementation de la FCC. % § S
Ces limites sont concues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles 2R o
Mo = o
P . . . 2 2.5 Z~ 0
quand I'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génere, 48 B
s
o
_|
*
Z
m
_|

pour les communications radioélectriques. L'utilisation de cet équipement dans une zone

SANOINHOAL
S33ANNOAd

résidentielle est susceptible de causer des interférences nuisibles, auquel cas |'utilisateur devra

corriger ces interférences a ses propres frais.
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1.2 Consignes de sécurité importantes

. Lisez ces instructions. 12. Débranchez I'appareil en cas d'orage ou
. Conservez ces instructions. s'il n'est pas utilisé pendant une longue
. Prenez en compte tous les période.
avertissements. 13. Pour toute réparation, veuillez contacter
. Suivez toutes les instructions. un service technique qualifié. Une
. N'utilisez pas cet appareil prés de I'eau. réparation est nécessaire si I'appareil ne
. Nettoyez-le uniquement a l'aide d'un fonctionne pas normalement ou a été
chiffon sec. endommagé d'une quelconque facon,
. Ne bloquez pas les ouvertures par exemple si le cordon ou la fiche
d'aération. Installez-le en respectant les d'alimentation est endommagé, si du
instructions du fabricant. liquide a été renversé sur 'appareil ou si
. Ne l'installez pas prés de sources de des objets sont tombés dedans, si
chaleur telles que des radiateurs, des I'appareil a été exposé a la pluie ou est
bouches d'air chaud, des cuisinieres ou tombé.
d'autres appareils (amplificateurs inclus) 14. Déconnexion du secteur : appuyer sur
qui produisent de la chaleur. l'interrupteur POWER désactive les
. Ne neutralisez pas la fonction de sécurité fonctions et les voyants de
de la fiche polarisée ou de terre du I'amplificateur, mais la déconnexion
cordon d'alimentation. Une fiche totale de I'appareil s'effectue en
polarisée a deux lames, |'une plus large débranchant le cordon d'alimentation du
que l'autre. Une fiche de terre a deux secteur. C'est la raison pour lagquelle vous
broches identiques et une troisieme pour devez toujours y avoir facilement acces.
la mise a la terre. Cette troisieme broche 15. Cet appareil doit étre impérativement
est destinée a votre sécurité. Si le cable relié a la terre via son cable
fourni ne rentre pas dans la prise, d'alimentation.
demandez a un électricien de remplacer 16. Une partie de I'étiquetage du produit se
cette prise obsolete. trouve sur la partie supérieure, arriere ou
Protégez le cordon d'alimentation afin inférieure du produit.
qu'il ne soit ni écrasé ni pincé, en 17. Cet appareil ne doit pas étre exposé a
particulier au niveau des fiches, des des gouttes ou des éclaboussures, et
prises de courant et a I'endroit ou ils aucun élément rempli d'eau, comme des
sortent de |'appareil. vases, ne doit étre placé sur le dessus de
N'utilisez que des accessoires I'appareil.
recommandés par le fabricant.
1.3 Nettoyage

Nettoyez I'appareil avec un chiffon propre, doux et sec ou légerement humidifié avec

seulement de I'eau et du savon liquide neutre, puis essuyez-le avec un chiffon propre. Veillez a

ce qu’il ne pénetre jamais d’eau dans |'appareil par ses ouvertures. N'utilisez jamais d'alcool, de

benzine, de solvants ou de substances abrasives.

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L. décline toute responsabilité pour les dommages qui
pourraient étre causés a des personnes, des animaux ou des objets par le non-respect des

avertissements ci-dessus.
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2. GARANTIE et ENVIRONNEMENT

Merci d'avoir choisi notre appareil d'Ecler Série HALO ! Web
GUI
Nous apprecions votre confiance. - =B
N . . . > o
Il est TRES IMPORTANT de lire attentivement ce mode d’emploi et d'en comprendre S % =
. . . . o = =
parfaitement le contenu avant d’effectuer toute connexion afin de maximiser votre z S8
e . . L. 30
utilisation et de tirer les meilleures performances de cet équipement. m 9o
S08 =
Pour garantir le bon fonctionnement de cet appareil, nous recommandons que sa o2, 8
. . Ve . 3 Y& d Z Z 0 @7
maintenance soit assurée par nos services techniques agréés. E,;,.,‘ ﬁ T
mao =

. Ve Y& <4 . . . /7 / \ Z Z
Tous les produits ECLER bénéficient d'une garantie. Veuillez-vous référer a - g §~
Q B
www.ecler.com ou a la carte de garantie incluse avec cet appareil pour connaitre sa %%
Z R T4 oy m 5 0
période de validité et ses conditions. §§ B
=
228

2t s
. \ rd . 2 ope ;U
Ecler s'engage pleinement a préserver I'environnement et I’équilibre de la )
\ \ e . e . \ ’, . Ve . . m
planete, a encourager les économies d'énergie et a réduire les émissions =

de CO.. Les matériaux de recyclage et I'utilisation de composants non

polluants figurent également parmi les principales priorités de notre croisade

environnementale.

SANOLISIYILIVHVD
19 NOILdI¥OS3a

Ecler a évalué et analysé les impacts environnementaux de tous les processus

impliqués dans la production de ce produit, y compris de son emballage, et les a

21uod spojy adnoub oA

atténués, réduits et/ou compensés.
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https://www.ecler.com/fr/soutien-et-communaute/conditions-de-garantie/

3.1

3.2

3.3

HALO-4B300

1 unité HALO-4B300.

1 cordon d’alimentation secteur UE.
1 cordon d’alimentation secteur
(multifiches).

4 connecteurs Euroblock 3 broches (bleus
pour les entrées).

4 connecteurs Euroblock 2 broches (pas
de 5,08 mm, verts pour les sorties audio).

1 connecteur Euroblock 2 broches (vert).

HALO-4B150

1 unité HALO-4B150.

1 cordon d’alimentation secteur UE.
1 cordon d’alimentation  secteur
(multifiches).

4 connecteurs Euroblock 3 broches
(bleus pour les entrées).

4 connecteurs Euroblock 2 broches (pas
de 5,08 mm, verts pour les sorties audio).
1 connecteur Euroblock 2 broches (vert).
2 connecteurs Euroblock 3 broches

(verts).

HALO-2B300

1 unité HALO-2B300.

1 cordon d’alimentation secteur UE.
1 cordon d’alimentation  secteur
(multifiches).

4 connecteurs Euroblock 3 broches
(bleus pour les entrées).

2 connecteurs Euroblock 2 broches (pas
de 5,08 mm, verts pour les sorties audio).
1 connecteur Euroblock 2 broches (vert).
2 connecteurs Euroblock 3 broches

(verts).

e 4 pieds en

) eciLer

3. CONTENU DE L'EMBALLAGE

2 connecteurs Euroblock 3 broches (verts).
1 connecteur Euroblock 6 broches (vert).
4 pieds en caoutchouc pour une
installation sur table.

2 équerres arriere de montage en rack 19
pouces, avec la visserie de fixation (4 vis,
4 rondelles plates et 4 rondelles dentées).
1 guide de prise en main.

1 carte de garantie.

1 connecteur Euroblock 6 broches (vert).

4 pieds en caoutchouc pour une

installation sur table.

e 2 équerres arriere de montage enrack 19

pouces, avec la visserie de fixation (4 vis,

4 rondelles plates et 4 rondelles

dentées).

e 1 guide de prise en main.

e 1 carte de garantie.

e 1 connecteur Euroblock 6 broches (vert).

caoutchouc pour une

installation sur table.

e 2 équerres arriere de montage enrack 19

pouces, avec la visserie de fixation (4 vis,

4 rondelles plates et 4 rondelles
dentées).
1 guide de prise en main.

1 carte de garantie.
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4. DESCRIPTION et CARACTERISTIQUES

HALO est une série d’amplificateurs multi-sorties avec DSP réseau. La gamme comprend un
modele a 2 sorties (HALO-2B300) et deux modeles a 4 sorties (HALO-4B300 et HALO-
4B150). Les canaux de sortie peuvent étre pontés afin d’alimenter des lignes de haut-parleurs
70V ou 100 V en haute impédance.

L’application web intégrée permet une configuration, un contrdle et une supervision intuitifs de
'amplificateur. Les deux ports Ethernet avec fonction de commutateur intégrée permettent le
chalnage des équipements sur le réseau et assurent 'acces au contrdle, au transport audio
Dante® AES67 et a la gestion a distance.

Tous les modeles prennent en charge des panneaux de contréle utilisateur personnalisables
ainsi que l'intégration avec EclerCLOUD et la série de panneaux de contréle numériques
PULSO.

Grace a l'application Android/iOS/Web mise a la disposition de I'utilisateur final, celui-
ci peut gérer son installation audio de maniére simple, intuitive et personnalisée.

4.1 Caractéristiques principales

e 4 amplified outputs (HALO 4B300 & e Internal matrix and signal
HALO-4B150 models). processing.
e 2 amplified outputs (HALO-2B300 e Web  application for  device
model). configuration.
e 4 Dante®/AES67 outputs (2 flows) e Event control and scheduling for
and 4 Dante®/AES67 inputs. (2 automation.
flows). e Customizable user panels.
* 4 analogue inputs. e Remote control user app for
e 2 auxiliary outputs. i0OS/Android/Web.
e 2 Ethernet ports for Dante® AES67 e Ultra-low  power consumption
and Control management. mode.
e MicroSD/SDHC audio player. e Compatible with the Remote
Monitoring & Control Platform
EclerCLOUD.
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5. FONCTIONS DES FACES

5.1 Face avant

s
o

18
T 28
z g
=
gy
gt c 2
. a8
3 208 =
£8 5> n =
of» 2
zza
z5 0 %
< miaus
2 1 me _ 5
S £
2 -~
& .
TasS @
Bouton Marche/Veille. 7. Stby/mute : voyant (LED) veille S%m\w
mg 2
2. Voyant (LED) ON/SLEEP: Marche (orange) / muet (rouge). %E z &
m
(vert) / Veille (orange). 8. Voyant (LED) Dante®/AES67 : ol
o
3. Commandes rotatives : 2 ¢ Rouge : erreur PTP / absence 9 §
=)
commandes pour le modéle HALO- de synchronisation PTP / PTP §§ °
2B300 et 4 commandes pour les désactivé. ﬁ\% é
\ 7320 @
modeles HALO-4B150 et HALO- e Orange : synchronisation PTP 59 S
=H
4B300. en cours. h i
. . <
4. sp/clip : voyant (LED) de signal e Vert fixe : suiveur PTP, avec o %
14 A ) (@]
(vert) / d’écrétage (orange/rouge). synchronisation PTP. fZEE
. >d =
5. prot : voyant (LED) de protection e Vert clignotant : leader PTP. ag o
==
(rouge). 9. Voyant (LED) de données (blanc). g
6. th : voyant (LED) thermique §
n

(orange).
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5.2 Face arriere

Interrupteur d’alimentation.
Prise d’alimentation secteur.

ouT
connecteurs

sorties amplifiées sur
Euroblock 2
broches. Pas: 5,08 mm. (2 sorties
pour les modeles HALO-2B300
et 4 sorties pour les modeles
HALO-4B150 et HALO-4B300).

AUX OUT : sorties auxiliaires
AUX1-2, sur connecteurs
Euroblock 3 broches,

symétriques, pas de 3,5 mm.

EXT MUTE : port de mise en

sourdine externe, connecteur
Euroblock 2 broches, symétrique,

pas de 3,5 mm.

10.

11.

Ports GPI : (4 ports).
CONFIG : commutateurs DIP de

configuration des sorties.

NET1 & NET2 ports réseau
Ethernet RJ-45. NET2 inclut la
transmission Dante®/AES67.
Emplacement MicroSD.

IN : entrées analogiques sur
connecteurs Euroblock 3 broches,
symétriques, pas de 3,5 mm. (4
entrées sur tous les modeles de la
série HALO).
Etiquette CONFIG :
référence pour la configuration du

schéma de

mode de sortie.

I
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6. INSTALLER et CONNECTER

L'équipement doit étre correctement mis a la terre (résistance de terre Rg = 30 ohms ou

Ne pas respecter les instructions ou négliger les avertissements peut entrainer un
dysfonctionnement ou méme endommager l'appareil.

HW Web

GUI

moins). L'environnement doit étre sec et sans poussiere. N'exposez pas I'appareil a la pluie ou v 2=
& e

aux éclaboussures, et ne placez pas de récipients de liquide ou d'objets incandescents comme 9 @ 2
: . c =<

des bougies sur 'appareil. =N
238

N'obstruez pas les grilles de ventilation avec un matériau quelconque. Si le dispositif nécessite “ 5B
. . . , . . . A . . b o
une intervention ou une connexion/déconnexion, il doit d'abord étre mis hors tension. 2 5 &
fl

Ne manipulez pas les bornes de sortie pour enceintes lorsque votre appareil est allumé car e -2
/7 . . Ve /7 A . . A / . 7/ . . Z ) -

elles véhiculent des tensions élevées. Les cables de sortie doivent étre réalisés par un technicien é = § ol
=
g 2 . o A ’ . 7 ol . o
qualifié. Sinon, n'utilisez que des cables souples préfabriqués. L'amplificateur ne contient g’* > ;
Q

o s 4 4 ™ [N

aucune piece pouvant étre réparée par l'utilisateur. S e
2@

S &

wn

-+

=

=

wn

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

e Evitez d'allumer l'appareil sans enceintes connectées a ses sorties et sans avoir

Py
préalablement réglé les commandes de volume/gain au minimum. o 2
- . 2 Ny . . 0 @
o Utilisez toujours des cables blindés pour les connexions entre les appareils. 50 é« @
o Qg a . 5 s >0
e Avec un amplificateur, évitez de placer les cables de sortie pour enceintes a Q2% =
. oy 2 A . . . N m= : O_
proximité d'autres cables de signal (micro, ligne...). Cela peut mettre le systéeme en gg .
I o . 5025
oscillation et endommager I'amplificateur et les enceintes. oZa _§
6=
6.1 Emplacement, montage et ventilation 235 [
Z =
98¢
- , . -— -
Les appareils de la série HALO sont au format rack 19" (1U). R0 &
(7] o Q
m o
N o o N o o . o » <
! Il est tres important de veiller a ce que I'appareil ne soit ni installé dans un espace o B
. Ve . 2\ Ve N . rd \ . - n E rD g
confiné ni exposé a des températures extrémes, car il génere de la chaleur. Une circulation Su3 @
. 2 o A . o A Ao zZ> 3
d’air adéquate doit étre maintenue a travers les ouvertures de ventilation du chassis, le mEG 5
. — .. , , s s A5ci@g
systeme de ventilation dirigeant le flux d’air de I’avant vers I'arriere de l'unité. Teo 2R
g =
*  Si plusieurs appareils sont installés dans le méme rack ou dans une armoire a portes “" 3D
R & e . . o Soi_ |2
fermées, il est fortement recommandé d’installer des ventilateurs dans les parties supérieure §T2 e
43 @
o s e N , o o o , Q =>= c
et inférieure afin de créer une circulation d’air forcée du bas vers le haut. Ce flux d’air o= 2 X
- S 2 s My atie z>®
ascendant contribue a dissiper la chaleur générée a l'intérieur. To_ B
mao ::U h)
I 2" @
, . ope o o
* |l est recommandé de ne pas installer les amplificateurs de puissance sous d’autres g £
appareils, mais au-dessus de ceux-ci, en laissant au moins une unité de rack libre entre mo =
(@}
o .. o
chaque appareil ainsi qu’au-dessus et au-dessous de celui-ci dans le rack. Z Zz
om-
I m 0
*  Un entretien régulier visant a éliminer la poussiére est fortement recommandé afin de »

garantir des performances optimales, car I'accumulation de poussiére peut entraver la

circulation de l'air et réduire I'efficacité de la dissipation thermique.

12
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6.2 Connexion au réseau électrique

Les amplificateurs HALO fonctionnent sous des tensions alternatives comprises entre 90 et HW VGVUI
264 V et des fréquences de 47 a 63 Hz. Tous les modeles de cette série sont équipés d'une -+ B
O 0
alimentation surdimensionnée capable de s'adapter sans aucun réglage a la tension secteur 5‘ 2
Cc
de n'importe quel pays dans le monde. S -
2 s
Branchez le cordon d'alimentation sur le connecteur situé en face arriere, puis appuyez sur “ =
o)
’, 7 o8 wn
l'interrupteur d'alimentation situé également en face arriére. Z ol
295
o b
S>>
z38
53 o
= Z m| »
T 5e
_‘

uonebiAeN

Ensuite, appuyez brievement sur le bouton ON/SLEEP situé en face avant de |'appareil pour

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

I'allumer. Son indicateur LED s'allume lorsque l'appareil est en fonctionnement et clignote

lorsqu'il est en mode veille.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

HALO-4B300
DIGITAL AMPLIFIER

S30Vv4 sap
SNOILONOS

! Ne laissez pas le cible d'alimentation courir parallelement a des cables blindés qui

transportent le signal audio, car cela pourrait provoquer un ronflement.

Y31D03INNOD
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6.3 Connexions d'entrée analogiques

3

Les panneaux arriere des amplificateurs HALO sont équipés d’entrées analogiques HW | up
symétriques de niveau ligne. La sélection des entrées matérielles, leur routage et leur mixage
vers les canaux de |'amplificateur se font a partir de son application web embarquée. Pour plus

d'informations, veuillez vous référer au mode d'emploi de I'application web.

SNOILNVI3dd

Vv sed sisiwald |NDIIM

1 JILNVHVDO
$220

INIWINNOYIANT

Les connecteurs d'entrée des signaux sont des borniers a vis a 3 pbles. Le céblage est :

uonebiAeN

Signal direct ou point chaud 2 Borne +

Signal inversé ou point froid 2 Borne -
Masse 2 Borne 1

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

_ MASSE
— NEUTRE
PHASE

» MASSE
ASYMETRIQUE 4
PHASE

SYMETRIQUE 4

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

S30Vv4 sap
SNOILONOS

! Pour une connexion asymétrique, court-circuitez la broche L a la broche —, comme

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
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indiqué sur l'image.
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6.4 Lecteur et carte microSD

Les amplificateurs HALO integrent un lecteur audio stéréo capable de lire des fichiers audio HW VGVUI
depuis un support de stockage local (carte microSD), pour de la musique d'ambiance ou des 3 (%
messages vocaux. || permet la gestion de listes de lecture et l'intégration dans les événements 5‘ 2
. . . c
du calendrier de l'appareil pour l'automatisation. Egalement disponible pour les panneaux S -
g . LAY . . . Ve Vd o @
d'utilisateur personnalisables. Entierement configurable avec I'application web HALO. Référez- z g
. .. . . o
vous au mode d’emploi de I'application web pour plus d'informations. m 9
e}
203
La fente pour carte microSD est située sur la face arriere. Insérez la carte microSD dans la 3 2.
. N . . . N ZZ o
fente jusqu'a ce qu'un clic se fasse entendre. Pour I'extraire, poussez un peu la carte microSD a Z3 9
o . . . e, Mo
l'intérieur de la fente jusqu'a ce qu'un clic se fasse entendre et qu'elle soit libérée. 2% -
_‘
<
«Q
Q
=3
m o
[e1=}
53
ms
Fmg
&7
-
&
0
>0 2'\
, . . , . gma
6.5 Entrées et sorties audio numériques q Qo
0=
m= =
\ YR r'd . - - E -U rD\
Tous les modeles de la série HALO prennent en charge la réception et la transmission de 4 tg‘g 3
. s, . 9 . z - z >y
canaux audio numériques Dante®/AES67. L'ensemble des flux audio numériques est gr,v, §
’ , . y . . wn ol
transporté sur un réseau Ethernet standard compatible avec I'audio sur IP via le protocole 3
Dante®. 235
nw Z|i=
mnoO o
>3
Qoo
ng =
ms
5
nz®
Sa3
> S
& 7
8} m
m2 S
. . ;. , . . o0 =
Le routage des signaux audio numériques Dante® AESG7 sur le réseau Ethernet, ainsi que la "e
—
. . , 7 7 D
configuration réseau des ports Dante® AES67 (adresse IP, masque, etc.), sont gérés par c
m ()
I'application logicielle Dante Controller. S Sl
358
. . . es N . , 32
= Pour plus d'informations, veuillez vous référer a la documentation du développeur : Z2%e
. mo
www.audinate.com/products/software/dante-controller. £mDy
Z~+ O
S g
8
= L'AES67 est activé par défaut. Les appareils Dante ne peuvent pas recevoir des flux 4 %
. m (w] o
AESG7 provenant d'autres appareils Dante. 2 oL
ZZm
E
S0
)]
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6.6 Connexions pour sorties amplifiées

Les modeles HALO-4B300 et HALO-4B150 disposent de 4 sorties amplifiées, tandis que le
HALO-2B300 dispose de 2 sorties amplifiées, toutes situées sur le panneau arriere de

I'appareil. Chaque sortie amplifiée est équipée d’un bornier a vis a deux broches.

! Respectez toujours la polarité relative des sorties (+ et — sur chaque connecteur de

sortie), du cablage et des enceintes.

6.6.1 Configuration Mode (Mode de configuration)

Permet de configurer individuellement chaque sortie amplifiée pour un fonctionnement avec

des impédances élevées ou faibles.

I Sélectionnez le mode de fonctionnement approprié pour ne pas endommager les

enceintes. Ne connectez jamais de charges inférieures a 2 ohms lorsque vous travaillez en
mode basse impédance.

! Pour des performances correctes, veillez bien a faire correspondre I'impédance de la

charge totale connectée avec les enceintes lorsque vous travaillez en basse impédance. Si les
valeurs d'impédance ne correspondent pas, sélectionnez la valeur supérieure la plus proche.

3

HW Gul

SNOILNVI3dd
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6.6.2 Schéma de configuration du mode de sortie

= Le mode HIZ est disponible uniqguement
~——CONFIG——— ~ sponible unia
lorsque les canaux 1+2 et/ou 3+4 sont
40 [ buAL . . )
HE rJ—] pontés. Pour plus d’informations, reportez-
82 |cubacris |
U U U vous au chapitre Bridge Mode (Mode ponté).
w80
Md70v I_J—I I ! Les configurations invalides en mode
Ww100V W BRIDGE ponté entrainent la mise en sourdine des
A\ J

sorties concernées. Tout état de
configuration invalide est signalé dans
I'application web intégrée.

! Les cables de connexion qui relient les sorties des amplificateurs aux enceintes doivent

étre de bonne qualité, d'une section adaptée et aussi courts que possible. C'est trés important
lorsque les distances a couvrir sont longues, c'est-a-dire que jusqu'a 10 métres, il est
recommandé d'utiliser une section d'au moins 2,5 mm?, et pour les distances supérieures, une
section de 4 mm?2.

3

HW Gul

SNOILNVI3dd

Vv sed sisiwald |NDIIM
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6.7/ Connexions pour les sorties auxiliaires

Les panneaux arriere des amplificateurs HALO sont équipés de deux sorties auxiliaires
analogiques symétriques de niveau ligne. Leur routage, leur mixage et leur traitement sont

effectués indépendamment depuis |'application web HALO embarquée.

’—,,\uxom,—r I —GPI—

£ Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre relatif a I'application web.

Pour une connexion asymétrique, court-circuitez la broche L a la broche -.

o\
°

Si une sortie auxiliaire est connectée a un amplificateur ou a un appareil audio a
entrée symétrique, toutes les bornes doivent étre connectées point a point entre
les deux appareils.

¢ Sivous connectez un canal de sortie a un amplificateur ou a un appareil a entrée
audio asymétrique, ne connectez pas la borne -.

Signal direct ou point chaud 2 Borne +
Signal inversé ou point froid 2 Borne -

Masse 2 Borne |

- MASSE
SYMETRIQUE == NEUTRE
PHASE

» MASSE
ASYMETRIQUE 4=
PHASE

3

HW Gul
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6.8 Ports GPI

3

Les panneaux arriére des amplificateurs HALO offrent quatre ports de commande a distance HW | oy
0-12 VCC, identifiés « GPI 1-4 », destinés au raccordement de dispositifs de commande
analogiques tels que les panneaux muraux des séries WPa et TOCA. L’application web HALO

permet d’affecter une fonction spécifique a chaque port GPI, notamment la commande a

SNOILNVI3dd

Vv sed sisiwald |NDIIM

distance des volumes des sources, des volumes de sortie (amplifiées, auxiliaires ou

numériques), des groupes locaux et réseau, ainsi que du volume principal. Les ports GPI
peuvent également étre configurés pour rappeler des préréglages ou lancer des listes de
lecture.

19 JILNVHVD
S92

INIWINNOYIANT

(5 AUX OUT 5§

uonebiAeN

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

£ Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre relatif a I'application web.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

6.8.1 Connexion des ports GPl de commande a distance

Les connecteurs GPI sont de type Euroblock. Le brochage de connexion est le suivant :

S30Vv4 sap
SNOILONOS

Positif, CC +12 V > Broche +
Tension variable, CC 0-12 V > Broches 1-4
Masse 2 Broche L

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

= o |l est possible de connecter en paralléle jusqu'a 16 ports de commande a distance
au méme potentiométre de contréle matériel. Les connexions a la terre de tous les
appareils auxquels ces ports appartiennent doivent étre jointes.

e Les cibles de connexion peuvent atteindre une longueur de 500 m si I'on utilise
une section de 0,5 mm?2

IN3IWINNOILINOS
19 39VHdVINIA

e Consultez les accessoires disponibles chez votre revendeur ECLER sur

www.ecler.com.

S3NOINHO3IL
S33INNOQd
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6.9 Coupure du son (Mute) externe

Les panneaux arriere des amplificateurs HALO disposent en face arriere une entrée de HW VGVUI
commande ou port EXT. MUTE (normalement ouvert = MUTE désactivé / fermé = MUTE - B
O 0
activé) qui permet l'activation/désactivation de la coupure du son (Mute) des sorties audio 5‘ 2
Cc
(zones) de I'appareil au moyen d'un bouton poussoir, d'un relais ou d'une fermeture de contact S -
. o3
externe sans potentiel. z g
=
@
m
zZ ©
<96
2D
S>>
Z o
Z243
Z m| »
m®
z ~+
_‘

uonebiAeN

= e Le choix des sorties affectées par le port MUTE se fait dans |'application web
HALO.

39vVIIvan3a
NN3LNOD

e Référez-vous au mode d’emploi de I'application web pour plus d'informations.

anasijeby
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6.10 Ports Ethernet

3

Les connecteurs Ethernet RJ-45 du panneau arriére, NET1 et NET2, permettent de raccorder HW | sy

'unité a un réseau Ethernet ou directement a un ordinateur ou a tout autre équipement doté - B
O 0
d’une interface Ethernet dans une configuration point a point. s
Z <
3@
z a
2=
o)
wn
2 o
<02

32

o X
S>>
Z38
7d o
. Z m| »

e Netl (contrdle) : WebGUI, panneaux de commande, commandes tierces et autres 2%

_‘

ensembles de commandes sont envoyés/recus par Netl.

uonebiAeN

e Net2 (contrdle + Dante® AES67) : commandes et audio Dante®/ AES67 utilisent le méme

réseau par Net2.

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

! Utilisez Netl et Net2 pour des réseaux différents. La configuration sur le méme

réseau local des deux ports Netl et Net2 peut entrainer un dysfonctionnement des fonctions. A ‘g"
PSR ‘ A 00 %
Cette connexion a un réseau local permet ce qui suit : r_n'% 2
pol N
=4 o
0n=on
. . . s — 20
e Programmation et gestion globale de I'unité HALO au moyen de I'application web VIDA 3 z g
Z ) . . . c~
embarquée et d'un navigateur web standard fonctionnant sur un ordinateur, une A=
7))
tablette, etc. om
. , . . . - . 293
e Connexion d’appareils clients pour la gestion par l'utilisateur final des zones de 5 F
. . - . . . 233
I'installation au moyen de l'application HALO, compatible Android et iOS, ou au moyen ag @
n —+
de navigateurs web standard fonctionnant sur ordinateur, tablette, etc. sl
(0N
e Connexion a Internet pour la synchronisation de I'horloge (événements du calendrier), 03 §
own
les mises a jour automatiques, les mises a jour du firmware (micrologiciel interne) et 258
\ . mE®
d'autres outils. 4B8c
, . e . . 4 . D0 =
e Réception et transmission de 4 canaux audio numériques Dante®/AES67. " e
—
D
e Connexion d'appareils tiers pour l'intégration a des systémes de commande - |G
. . ‘ ‘ So
(Crestron®, Extron®, AMX®, Vity®, Medialon®, etc., marques déposées par leurs z il
4 3@Q
. . s s o 2z 12 =D =.
fabricants) au moyen du protocole NET intégré aux unités HALO. Référez-vous au mode Sk
. . . z>®
d'emploi du protocole TP-NET pour plus d'informations. ol
2239
B
= La licence audio numérique Dante/ AES67 est incluse. s
_|
897
i2z
E
Sh
)]
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7. DEMARRAGE et FONCTIONNEMENT

W
/ HW
7.1 Démarrage GUI
v 2
3 . . / Y 3 x rD
Branchez le cordon d'alimentation sur le connecteur situé en face arriére, puis appuyez sur 5‘ =
Cc
l'interrupteur d'alimentation situé également en face arriére. S -
S 3
n 3
o)
wn
2 o
<02
32
o b
S>>
Z38
7d o
Z m| »
2%
_|

Ensuite, appuyez brievement sur le bouton ON/SLEEP situé en face avant de I'appareil pour

uonebiAeN

I'allumer. Vous pouvez également l'allumer a distance via I'application web HALO ou le
protocole TP-NET. Son indicateur LED s'allume lorsque l'appareil est en fonctionnement et

IOVIIvan3a
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clignote lorsqu'il est en mode veille.

HALO-4B300
DIGITAL AMPLIFIER

SANOLISI¥ALIVHVYD
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! Dans une installation audio compléte, il est important d'allumer les équipements dans

I'ordre suivant :

S30Vv4 sap
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1. Sources sonores

. 0z
2. Table de mixage o
2 z>
3. Egaliseurs =
=p
. . m o
4. Filtres actifs oa
5. Processeurs
-
o . So
6. Amplificateurs de puissance. z .
4
oz
Pour les éteindre, il faut suivre la séquence inverse. z>
<m
Da
_|
m
v}
2o
zZ
of
Sh
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8. DONNEES TECHNIQUES

AUXILIAR OUTPUTS
Number of auxiliar outputs | 2
Auxiliar output connection type | 3-pin Euroblock. Balanced. Pitch: 3,5 mm
DIGITAL OUTPUTS

Web
;- . HW
8.1 Caractéristiques techniques GUI
x =B
= o[
8.1.1 HALO-4B300 > C @
=
°S 3B
HALO-4B300 z 32
CHANNELS — G
Number of Outputs channels | 4 é g g g
Output connection type | 2-pin Euroblock. Pitch: 7,62 mm 32, @
Output configuration | 4 Lo-Z connections, bridgeable for Hi-Z % 2 § 12
m ©
Number of Inputs channels | 4 z E =
Input connection type | 3-pin Euroblock. Balanced. Pitch: 3,5 mm 3 Z P
Number of digital inputs | 4 é‘ ‘nﬂ_;
Input configuration | Digital matrix 4 in x 6 out = L‘E
>
&
o

IOVIIvan3a
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Number of digital outputs | 4
Digital output connection type | Ethernet, managed via Dante®/AES67 Controller
OUTPUT POWER  All channels driven @1kHz @CF9dB @ 1%THD
Max output power @ 8Q2 | 300 W
Max output power @ 4Q2 | 300 W
Max output power @ 82 bridge mode | 600 W
Max output power @ 100V | 550 W
Max output power @ 70V | 600 W

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

2yuod apojy adnoib ‘jop abeinoy

OUTPUT POWER  Single channel driven @1kHz @CF9dB @ 1%THD § §
Max output power @ 8Q | 300 W E g
Max output power @ 4Q2 | 300 W m z 5
Max output power @ 82 bridge mode | 600 W 3
Max output power @ 100V | 550 W - g
Max output power @ 70V | 600 W o) é o
OUTPUT POWER - All channels driven @ 1%THD z E =
Max output power @ 8Q | 300 W 3 pefel =
Max output power @ 4Q | 300 W 5N
Max output power @ 82 bridge mode | 600 W
Max output power @ 100V | 550 W 3 o f-\;?
Max output power @ 70V | 600 W 5 T §
OUTPUT POWER - Single channel driven g % <
Max output power @ 802 | 300 W zx
Max output power @ 4Q | 300 W =m %
Max output power @ 8X2 bridge mode | 600 W = 3

Max output power @ 100V | 550 W

13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

Max output power @ 70V | 600 W ﬁ o

SIGNAL Z %
Voltage gain | 28 to 40 dBV Qm

30,2 to 42,2 dBu a7

Input sensitivity | 0dBV to +12dBV

23



Input impedance
Max input level

Frequency response
THD + Noise

SNR

Crosstalk
CMRR
Damping factor

) eceer

>5kQ Single Ended

>10kQ Differential Pair

+18 dBV

+20,2 dBu

20Hz - 25kHz

<0,1%

0,03 Typical

@ 1kHz, from 0,1W to Full Power
>85 dB

>80 dB

>65 dB Typical

>500 @ 812, from 20Hz to 1kHz

ELECTRICAL

Power supply

AC mains requirement
Power factor correction
AC mains connector

Universal, regulated SMPS with PFC
100-240 V @ 50-60Hz (+10%)

> 0,8 (Total Output Power > 300W)
IEC C14 inlet

HWWeb
(€]
o
x5
i
>
Z <
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>

INIWINNOHIANT
1 JILNVHVDO
$220

POWER CONSUMPTION
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Power Consumption (1/8 POWER, @ 4Q all | 224 W
channels driven) | 314 VA
Power Consumption (IDLE) | 32 W
76 VA
Power Consumption (STBY/SLEEP) | 12 W
32 VA
POWER & HEAT @230VAC
1/4 POWER, @ 42 (all channels driven)
Power | 405 W
506 VA
Current Draw | 2,3 Arms
Thermal Loss | 358 BTU/h
90 kcal/h
1/8 POWER, @ 42 (all channels driven)
Power | 224 W
314 VA
Current Draw | 1,4 Arms
Thermal Loss | 252 BTU/h
63 kcal/h
IDLE (all channels driven)
Power | 32 W
76 VA
Current Draw | 0,33 Arms
Thermal Loss | 109 BTU/h
28 kcal/h
STANDBY/SLEEP MODE (all channels driven)
Power | 12 W
32 VA
Current Draw | 0,14 Arms
Thermal Loss | 41 BTU/h
10 kcal/h
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POWER & HEAT @120VAC
1/4 POWER, @ 4Q (all channels driven)
Power | 407 W HW VGVeb
440 VA <
Current Draw | 3,6 Arms ﬁ o
Thermal Loss | 365 BTU/h 22
92 keal/h 33
1/8 POWER, @ 4% (all channels driven) % g
Power | 225 W 3
252 VA g of
Current Draw | 2,1 Arms 3 2
Thermal Loss | 256 BTU/h zz 8
65 kcal/h Tm &
IDLE (all channels driven) z ‘B
Power | 30 W g.
58 VA Z
Current Draw | 0,5 Arms % 3 =
Thermal Loss | 102 BTU/h 2Zm
26 kcal/h >Z2
STANDBY/SLEEP MODE (all channels driven) m g
Power | 12 W
24 VA 0
Current Draw | 0,2 Arms 2 a
Thermal Loss | 41 BTU/h 99
10 kcal/h 23
TECHNOLOGIES 2 e
Amplification technology | Class D ﬁ &

Energy saving

Auto standby function programmable per channel
Sleep Mode function selectable

' INddV  xnesuueq  Juneye sedndoin gyuod epoly 2dnoiB oA oBeinoy  smeis sabe|Bay Inof e Sasip 38 [19N0dY [NDAM |
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o Q

Efficiency | 74% (1/4 POWER, @ 4Q, 230VAC IN) il 5 F

Cooling | Fan 55 ‘3

Maximum fan noise | 49 dBA (Maximum acoustical noise @1m) nE =

DSP rr<:

AD converters | 32 Bit @ 48 kHz - AKM 9 :.En §

111 dB Dynamic Range, -103 dB THD+N 258

DA converters | 32 Bit @ 48 kHz - AKM 5 ,EI 2

115 dB Dynamic Range, -107 dB THD+N ] g =

Sample rate converter | 48 kHz §

[0)

Internal precision | 32/ 64 bit floating point - %

Latency | 5,6 ms e 95

Memory/Presets | 20 presets 338

Delay | Up to 1s at outputs e § :%

Equalizer | Graphic EQ - 8 bands at Outputs §ﬂ -

Parametric EQ - 12 bands both Inputs and Outputs Do S

Crossover | With Parametric EQ - §

Limiters | Output Peak and RMS Limiter, configurable by user - E

Inputs processing | PEQ §8 T

Outputs processing | PEQ, GEQ, Delay, Limiters % % 5

PROTECTIONS So

)]

DC protection
HF protection
Short-circuit protection

Yes
Yes
Yes
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Clip limiter | Yes
Long term limiter | Yes
Thermal protection | Yes
REMOTE CONTROL CONNECTIONS
ON/OFF | No
GPIs | x4 GPIs (0-12V)
External MUTE | Yes, contact
LOCAL CONTROL
Attenuators | Programmable Front panel knobs
Output mode settings | Output mode selection per channel in Lo-Z modes:
4Q, 8Q.
Output mode selection per pair of channels in Hi-Z
modes (bridge): 100V, 70V, 8Q BR
RUN/SLEEP mode | Yes, front panel push-button
Power ON/OFF | Yes, back panel switch
SETTINGS
Filters | 20/35/50/70 Hz, high pass filter selectable per
output
Fixed 15Hz 3rd order Butterworth
Output settings | Lo - Z 4Q / 8Q configurable each channel
Hi-Z 8Q/70V/ 100V configurable bridged pair
Gain | 28 to 40 dBV
30,2 to 42,2 dBu
Auto standby function | Yes, configurable by user
Auto standby threshold | -30dB to -80dB in -10dB steps
Auto standby time | 30s to 1h, configurable via steps
Power ON/OFF | Yes, front panel switch
CONNECTIVITY
Ethernet | Ethernet Base-Tx 10/100/1000Mb Auto X-Over
2 Ports Ethernet Switch capability
DANTE Protocol | Dante®/AES67 4x Tx/ 4x Rx channels (2/2 flows)
Programming and control | Embedded web application
MONITORING

S30Vv4 sap
SNOILONOS

Signal Present

SP/CLIP LED (Green - Orange - Red) per channel

431D23INNOD
1 ¥ITTVLSNI

Clipping | SP/CLIP LED (Green - Orange - Red) per channel
Protect | PROT LED (Red) per channel
Standby / Mute | MUTE / STBY LED (Red, Orange) per channel
Thermal | THERMAL LED (Orange) per channel
Dante | DANTE LED (Green / red) per unit
Data | DATA LED (White) per unit
On | ON LED (Green) per unit
DIGITAL ENGINE
Processor | Quad core 64bits 1,5GHz

AUDIO CONVERTERS

IN3IWINNOILINOS
19 39VHdVINIA
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Sampling rate | 48 kHz
Resolution | 24 bit
Dynamicrange | 111 dB
REAL-TIME CLOCK
Retention time | 30 days

Accuracy

1 minutes /month

S3NOINHO3IL
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LOCAL STORAGE
Micro SD | SDXC
Capacity | Up to 2TB
File system | FAT16, FAT 32, VFAT (read/write)
NTFS (read)
Multi-partition up to 1
Playable audio files | mp3, ogg, WAV, FLAC, AIFF
Files analysis | 65354 playable folders
65354 playable folders within each folder
65354 playable files within each folder
Folder hierarchy | Up to 8 containing the root directory
Sorting | UNICODE, in alphabetical order
Up to 100 folders / files by folder
Folders/files over 100 sorted in the FAT order
PHYSICAL

Vv sed sisiwald |NDAIMN [a

1 JILNVHVDO
$220

INIWINNOYIANT

Operating temperature

Operating humidity
Storage temperature

Storage humidity
Installation options
Included accessories

Optional accessories
Dimensions (WxHxD)

Weight
Shipping dimensions (WxHxD)
Shipping weight

Min.:0°C/32°F

Max.: 50 °C/ 122 °F

Performance may be reduced above 40 °C/ 104 °F
5 -85% RH, non-condensing

Min.:-10°C/ 14 °F

Max.: 50°C/ 122 °F

5 - 85% RH, non-condensing

Rack 19" installation & desktop

Schuko AC cable, Euroblock Connectors (inputs
/outputs), Desktop feet, rack 19" installation
hardware

Compatible with Ecler PULSO Series.

Handles incl.: 482.5 x 44 x 405,6 mm./19x 1.73 x
15.97 in.

Handles excl.: 482.5 x 44 x 372 mm./ 19 x 1.73 x
14.65in.

5.8kg/12.791b

583 x 75 x 580 mm/ 22.95x 2.95 x 22.83 in.
8.30Kg/18.30 Ib.

uonebiAeN
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8.1.2 HALO-4B150

HALO-4B150
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CHANNELS

Number of Outputs channels
Output connection type
Output configuration
Number of Inputs channels
Input connection type
Number of digital inputs
Input configuration

4

2-pin Euroblock. Pitch: 7,62 mm

4 Lo-Z connections, bridgeable for Hi-Z
4

3-pin Euroblock. Balanced. Pitch: 3,5 mm
4

Digital matrix 4 in x 6 out

I
3

SNOILNVIO3dd

AUXILIAR OUTPUTS

Number of auxiliar outputs
Auxiliar output connection type

2
3-pin Euroblock. Balanced. Pitch: 3,5 mm

DIGITAL OUTPUTS

INIWINNOYIANST
1 JILNVHVDO

Number of digital outputs
Digital output connection type

4
Ethernet, managed via Dante®/AES67 Controller

OUTPUT POWER  All channels driven @1kHz @CF9dB @ 1%THD

Max output power @ 82

Max output power @ 42

Max output power @ 82 bridge mode
Max output power @ 100V

Max output power @ 70V

150 W
150 W
300 W
280 W
300 W

39vVIIvan3a
NN3LNOD

OUTPUT POWER  Single channel driven @1kHz @CF9dB @ 1%THD
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Max output power @ 8Q2 | 150 W
Max output power @ 4Q2 | 150 W
Max output power @ 8%2 bridge mode | 300 W
Max output power @ 100V | 280 W
Max output power @ 70V | 300 W
OUTPUT POWER - All channels driven @ 1%THD
Max output power @ 8Q2 | 150 W
Max output power @ 4Q2 | 150 W
Max output power @ 8%2 bridge mode | 300 W
Max output power @ 100V | 280 W
Max output power @ 70V | 300 W
OUTPUT POWER - Single channel driven
Max output power @ 8Q2 | 150 W
Max output power @ 42 | 150 W
Max output power @ 8%2 bridge mode | 300 W
Max output power @ 100V | 280 W
Max output power @ 70V | 300 W
SIGNAL
Voltage gain | 28 to 40 dBV

Input sensitivity
Input impedance

Max input level

Frequency response

30,2 to 42,2 dBu
0dBV to +12dBV
>5kQ Single Ended
>10k<2 Differential Pair
+18 dBV

+20,2 dBu

20Hz - 25kHz

IN3IWINNOILINOS
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THD + Noise

SNR

Crosstalk
CMRR
Damping factor

) eceer

<0,1%

0,03 Typical

@ 1kHz, from 0,1W to Full Power
>85 dB

>80 dB

>65 dB Typical

>500 @ 8%, from 20Hz to 1kHz

ELECTRICAL

Power supply

AC mains requirement
Power factor correction
AC mains connector

Universal, regulated SMPS with PFC
100-240 V @ 50-60Hz (+10%)

> 0,8 (Total Output Power > 150W)
IEC C14 inlet

5
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POWER CONSUMPTION
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Power Consumption (1/8 POWER, @ 4Q all | 126 W
channels driven) | 178 VA
Power Consumption (IDLE) | 27 W
61 VA
Power Consumption (STBY/SLEEP) | 12 W
33 VA
POWER & HEAT @230VAC
1/4 POWER, @ 42 (all channels driven)
Power | 218 W
272 VA
Current Draw | 1,2 Arms
Thermal Loss | 232 BTU/h
59 kcal/h
1/8 POWER, @ 42 (all channels driven)
Power | 126 W
178 VA
Current Draw | 0,8 Arms
Thermal Loss | 174 BTU/h
44 kcal/h
IDLE (all channels driven)
Power | 27 W
61 VA
Current Draw | 0,27 Arms
Thermal Loss | 92 BTU/h
23 kcal/h
STANDBY/SLEEP MODE (all channels driven)
Power | 12 W
32 VA
Current Draw | 0,14 Arms
Thermal Loss | 41 BTU/h
10 kcal/h
POWER & HEAT @120VAC
1/4 POWER, @ 42 (all channels driven)
Power | 220 W
236 VA
Current Draw | 1,9 Arms
Thermal Loss | 239 BTU/h
60 kcal/h

IN3IWINNOILINOS
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1/8 POWER, @ 4% (all channels driven)
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Power | 126 W
144 VA
Current Draw | 1,2 Arms
Thermal Loss | 174 BTU/h
44 kcal/h
IDLE (all channels driven)
Power | 26 W
48 VA
Current Draw | 0,2 Arms
Thermal Loss | 89 BTU/h
22 kcal/h
STANDBY/SLEEP MODE (all channels driven)
Power | 12 W
24 VA
Current Draw | 0,2 Arms
Thermal Loss | 41 BTU/h
10 kcal/h
TECHNOLOGIES
Amplification technology | Class D

Energy saving

Auto standby function programmable per channel
Sleep Mode function selectable
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Efficiency | 68% (1/4 POWER, @ 4, 230VAC IN)
Cooling | Fan
Maximum fan noise | 49 dBA (Maximum acoustical noise @1m)
DSP
AD converters | 32 Bit @ 48 kHz - AKM
111 dB Dynamic Range, -103 dB THD+N
DA converters | 32 Bit @ 48 kHz - AKM
115 dB Dynamic Range, -107 dB THD+N
Sample rate converter | 48 kHz
Internal precision | 32/ 64 bit floating point
Latency | 5,6 ms
Memory/Presets | 20 presets
Delay | Up to 1s at outputs
Equalizer | Graphic EQ - 8 bands at Outputs
Parametric EQ - 12 bands both Inputs and Outputs
Crossover | With Parametric EQ
Limiters | Output Peak and RMS Limiter, configurable by user
Inputs processing | PEQ
Outputs processing | PEQ, GEQ, Delay, Limiters
PROTECTIONS
DC protection | Yes
HF protection | Yes
Short-circuit protection | Yes
Clip limiter | Yes
Long term limiter | Yes
Thermal protection | Yes
REMOTE CONTROL CONNECTIONS
ON/OFF | No
GPIs | x4 GPIs (0-12V)

External MUTE

Yes, contact
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LOCAL CONTROL
Attenuators | Programmable Front panel knobs
Output mode settings | Output mode selection per channel in Lo-Z modes:
4Q, 8Q.
Output mode selection per pair of channels in Hi-Z
modes (bridge): 100V, 70V, 8Q BR
RUN/SLEEP mode | Yes, front panel push-button
Power ON/OFF | Yes, back panel switch
SETTINGS
Filters | 20/35/50/70 Hz, high pass filter selectable per
output
Fixed 15Hz 3rd order Butterworth
Output settings | Lo - Z 4Q / 8Q configurable each channel
Hi-Z 8Q/70V/ 100V configurable bridged pair
Gain | 28 to 40 dBV
30,2 to 42,2 dBu
Auto standby function | Yes, configurable by user
Auto standby threshold | -30dB to -80dB in -10dB steps
Auto standby time | 30s to 1h, configurable via steps
Power ON/OFF | Yes, front panel switch
CONNECTIVITY
Ethernet | Ethernet Base-Tx 10/100/1000Mb Auto X-Over
2 Ports Ethernet Switch capability
DANTE Protocol | Dante®/AES67 4x Tx/ 4x Rx channels (2/2 flows)
Programming and control | Embedded web application
MONITORING

Signal Present
Clipping
Protect
Standby / Mute
Thermal

Dante

Data

On

SP/CLIP LED (Green - Orange - Red) per channel
SP/CLIP LED (Green - Orange - Red) per channel
PROT LED (Red) per channel

MUTE / STBY LED (Red, Orange) per channel
THERMAL LED (Orange) per channel

DANTE LED (Green / red) per unit

DATA LED (White) per unit

ON LED (Green) per unit
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DIGITAL ENGINE

Processor | Quad core 64bits 1,5GHz

AUDIO CONVERTERS

431D23INNOD
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Sampling rate | 48 kHz
Resolution | 24 bit
Dynamicrange | 111 dB
REAL-TIME CLOCK
Retention time | 30 days
Accuracy | 1 minutes /month
LOCAL STORAGE
Micro SD | SDXC
Capacity | Up to 2TB
File system | FAT16, FAT 32, VFAT (read/write)

Playable audio files

NTFS (read)
Multi-partition up to 1
mp3, ogg, WAV, FLAC, AIFF
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Files analysis

Folder hierarchy
Sorting

) eceer

65354 playable folders

65354 playable folders within each folder
65354 playable files within each folder

Up to 8 containing the root directory
UNICODE, in alphabetical order

Up to 100 folders / files by folder

Folders/files over 100 sorted in the FAT order

PHYSICAL

Operating temperature

Operating humidity
Storage temperature

Storage humidity
Installation options
Included accessories

Optional accessories
Dimensions (WxHxD)

Weight
Shipping dimensions (WxHxD)
Shipping weight

Min.:0°C/32°F

Max.: 50 °C/ 122 °F

Performance may be reduced above 40 °C/ 104 °F
5 - 85% RH, non-condensing

Min.:-10°C/ 14 °F

Max.: 50 °C /122 °F

5 - 85% RH, non-condensing

Rack 19" installation & desktop

Schuko AC cable, Euroblock Connectors (inputs
/outputs), Desktop feet, rack 19" installation
hardware

Compatible with Ecler PULSO Series.

Handles incl.: 482.5 x 44 x 405,6 mm. /19 x 1.73 x
15.97 in.

Handles excl.: 482.5 x 44 x 372 mm./ 19 x 1.73 x
14.65in.

5.2kg/11.46 Ib.

583 x 75 x 580 mm/ 22.95x 2.95 x 22.83 in.
7.75Kg/17.09 Ib.
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8.1.3 HALO-2B300

HALO-2B300

) eceer

CHANNELS

Number of Outputs channels
Output connection type
Output configuration
Number of Inputs channels
Input connection type
Number of digital inputs
Input configuration

2

2-pin Euroblock. Pitch: 7,62 mm

2 Lo-Z connections, bridgeable for Hi-Z
4

3-pin Euroblock. Balanced. Pitch: 3,5 mm
4

Digital matrix 4 in x 4 out

I
3

SNOILNVIO3dd

AUXILIAR OUTPUTS

Number of auxiliar outputs
Auxiliar output connection type

2
3-pin Euroblock. Balanced. Pitch: 3,5 mm

DIGITAL OUTPUTS

INIWINNOYIANST
1 JILNVHVDO

Number of digital outputs
Digital output connection type

4
Ethernet, managed via Dante®/AES67 Controller

OUTPUT POWER  All channels driven @1kHz @CF9dB @ 1%THD

Max output power @ 82

Max output power @ 42

Max output power @ 82 bridge mode
Max output power @ 100V

Max output power @ 70V

300 W
300 W
600 W
550 W
600 W

39vVIIvan3a
NN3LNOD

OUTPUT POWER  Single channel driven @1kHz @CF9dB @ 1%THD
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Max output power @ 82 | 300 W
Max output power @ 42 | 300 W
Max output power @ 8%2 bridge mode | 600 W
Max output power @ 100V | 550 W
Max output power @ 70V | 600 W
OUTPUT POWER - All channels driven @ 1%THD
Max output power @ 8Q2 | 300 W
Max output power @ 4Q2 | 300 W
Max output power @ 8%2 bridge mode | 600 W
Max output power @ 100V | 550 W
Max output power @ 70V | 600 W
OUTPUT POWER - Single channel driven
Max output power @ 82 | 300 W
Max output power @ 42 | 300 W
Max output power @ 8%2 bridge mode | 600 W
Max output power @ 100V | 550 W
Max output power @ 70V | 600 W
SIGNAL
Voltage gain | 28 to 40 dBV

Input sensitivity
Input impedance

Max input level

Frequency response

30,2 to 42,2 dBu
0dBV to +12dBV
>5kQ Single Ended
>10k<2 Differential Pair
+18 dBV

+20,2 dBu

20Hz - 25kHz
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THD + Noise

SNR

Crosstalk
CMRR
Damping factor

) eceer

<0,1%

0,03 Typical

@ 1kHz, from 0,1W to Full Power
>85 dB

>80 dB

>65 dB Typical

>500 @ 8%, from 20Hz to 1kHz

ELECTRICAL

Power supply

AC mains requirement
Power factor correction
AC mains connector

Universal, regulated SMPS with PFC
100-240 V @ 50-60Hz (+10%)

> 0,8 (Total Output Power > 150W)
IEC C14 inlet

5
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POWER CONSUMPTION
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Power Consumption (1/8 POWER, @ 4Q all | 116 W
channels driven) | 168 VA
Power Consumption (IDLE) | 20 W
50 VA
Power Consumption (STBY/SLEEP) | 11 W
30 VA
POWER & HEAT @230VAC
1/4 POWER, @ 42 (all channels driven)
Power | 206 W
260 VA
Current Draw | 1,2 Arms
Thermal Loss | 188 BTU/h
47 kcal/h
1/8 POWER, @ 42 (all channels driven)
Power | 116 W
168 VA
Current Draw | 0,7 Arms
Thermal Loss | 140 BTU/h
35 kcal/h
IDLE (all channels driven)
Power | 20 W
50 VA
Current Draw | 0,22 Arms
Thermal Loss | 68 BTU/h
17 kcal/h
STANDBY/SLEEP MODE (all channels driven)
Power | 11 W
30 VA
Current Draw | 0,13 Arms
Thermal Loss | 38 BTU/h
10 kcal/h
POWER & HEAT @120VAC
1/4 POWER, @ 42 (all channels driven)
Power | 206 W
224 VA
Current Draw | 1,8 Arms
Thermal Loss | 191 BTU/h
48 kcal/h
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1/8 POWER, @ 42 (all channels driven)
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Power | 114 W
132 VA
Current Draw | 1,1 Arms
Thermal Loss | 133 BTU/h
34 kcal/h
IDLE (all channels driven)
Power | 20 W
38 VA
Current Draw | 0,3 Arms
Thermal Loss | 68 BTU/h
17 kcal/h
STANDBY/SLEEP MODE (all channels driven)
Power | 11 W
22 VA
Current Draw | 0,16 Arms
Thermal Loss | 38 BTU/h
10 kcal/h
TECHNOLOGIES
Amplification technology | Class D

Energy saving

Auto standby function programmable per channel
Sleep Mode function selectable
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Efficiency | 73% (1/4 POWER, @ 4, 230VAC IN)
Cooling | Fan
Maximum fan noise | 49 dBA (Maximum acoustical noise @1m)
DSP
AD converters | 32 Bit @ 48 kHz - AKM
111 dB Dynamic Range, -103 dB THD+N
DA converters | 32 Bit @ 48 kHz - AKM
115 dB Dynamic Range, -107 dB THD+N
Sample rate converter | 48 kHz
Internal precision | 32/ 64 bit floating point
Latency | 5,6 ms
Memory/Presets | 20 presets
Delay | Up to 1s at outputs
Equalizer | Graphic EQ - 8 bands at Outputs
Parametric EQ - 12 bands both Inputs and Outputs
Crossover | With Parametric EQ
Limiters | Output Peak and RMS Limiter, configurable by user
Inputs processing | PEQ
Outputs processing | PEQ, GEQ, Delay, Limiters
PROTECTIONS
DC protection | Yes
HF protection | Yes
Short-circuit protection | Yes
Clip limiter | Yes
Long term limiter | Yes
Thermal protection | Yes
REMOTE CONTROL CONNECTIONS
ON/OFF | No
GPIs | x4 GPIs (0-12V)

External MUTE

Yes, contact
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LOCAL CONTROL
Attenuators | Programmable Front panel knobs
Output mode settings | Output mode selection per channel in Lo-Z modes:
4Q, 8Q.
Output mode selection per pair of channels in Hi-Z
modes (bridge): 100V, 70V, 8Q BR
RUN/SLEEP mode | Yes, front panel push-button
Power ON/OFF | Yes, back panel switch
SETTINGS
Filters | 20/35/50/70 Hz, high pass filter selectable per
output
Fixed 15Hz 3rd order Butterworth
Output settings | Lo - Z 4Q / 8Q configurable each channel
Hi-Z 8Q/70V/ 100V configurable bridged pair
Gain | 28 to 40 dBV
30,2 to 42,2 dBu
Auto standby function | Yes, configurable by user
Auto standby threshold | -30dB to -80dB in -10dB steps
Auto standby time | 30s to 1h, configurable via steps
Power ON/OFF | Yes, front panel switch
CONNECTIVITY
Ethernet | Ethernet Base-Tx 10/100/1000Mb Auto X-Over
2 Ports Ethernet Switch capability
DANTE Protocol | Dante®/AES67 4x Tx / 4x Rx channels (2/2 flows)
Programming and control | Embedded web application
MONITORING

Signal Present
Clipping
Protect
Standby / Mute
Thermal

Dante

Data

On

SP/CLIP LED (Green - Orange - Red) per channel
SP/CLIP LED (Green - Orange - Red) per channel
PROT LED (Red) per channel

MUTE / STBY LED (Red, Orange) per channel
THERMAL LED (Orange) per channel

DANTE LED (Green / red) per unit

DATA LED (White) per unit

ON LED (Green) per unit
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DIGITAL ENGINE

Processor | Quad core 64bits 1,5GHz

AUDIO CONVERTERS

431D23INNOD
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Sampling rate | 48 kHz
Resolution | 24 bit
Dynamicrange | 111 dB
REAL-TIME CLOCK
Retention time | 30 days
Accuracy | 1 minutes /month
LOCAL STORAGE
Micro SD | SDXC
Capacity | Up to 2TB
File system | FAT16, FAT 32, VFAT (read/write)

Playable audio files

NTFS (read)
Multi-partition up to 1
mp3, ogg, WAV, FLAC, AIFF

IN3IWINNOILINOS
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Files analysis

Folder hierarchy
Sorting

) eceer

65354 playable folders

65354 playable folders within each folder
65354 playable files within each folder

Up to 8 containing the root directory
UNICODE, in alphabetical order

Up to 100 folders / files by folder

Folders/files over 100 sorted in the FAT order

PHYSICAL

Operating temperature

Operating humidity
Storage temperature

Storage humidity
Installation options
Included accessories

Optional accessories
Dimensions (WxHxD)

Weight
Shipping dimensions (WxHxD)
Shipping weight

Min.:0°C/32°F

Max.: 50 °C/ 122 °F

Performance may be reduced above 40 °C/ 104 °F
5 - 85% RH, non-condensing

Min:-10°C/14°F

Max.: 50 °C/ 122 °F

5 - 85% RH, non-condensing

Rack 19" installation & desktop

Schuko AC cable, Euroblock Connectors (inputs
/outputs), Desktop feet, rack 19" installation
hardware

Compatible with Ecler PULSO Series.

Handles incl.: 482.5 x 44 x 405,6 mm./19x 1.73 x
15.97 in.

Handles excl.: 482.5 x 44 x 372 mm./ 19 x 1.73 x
14.65in.

49kg/1081Ib

583 x 75 x 580 mm/ 22.95x 2.95 x 22.83 in.
7.45Kg/ 16.42 Ib.
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8.2 Schéma avec cotes

= WebGUI Accueil et Mises a jour Réglages Status  Routage Vol.groupe Mode ponté Gropupes Lecteur ~ Panneaux  APPLI

2] WebGU| Premiers pas Accés Navigation Egaliseur Config. entrées / sorties Traitement Evénements Utilisateurs Registre Protocole TP-NET
2 PRECAUTIONS GARANTIE et CONTENU DESCRIPTION et FONCTIONS INSTALLER et DEMARRAGE et DONNEES
I ENVIRONNEMENT EMBALLAGE CARACTERISITQUES des FACES CONNECTER FONCTIONNEMENT TECHNIQUES
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8.2.2 HALO-4B150

= WebGUI Accueil et Mises a jour Réglages Status  Routage Vol.groupe Mode ponté Gropupes Lecteur ~ Panneaux  APPLI

3

ac

Toutes les mesures en mm.

2] WebGU| Premiers pas Accés Navigation Egaliseur Config. entrées / sorties Traitement Evénements Utilisateurs Registre Protocole TP-NET
PRECAUTIONS GARANTIE et CONTENU DESCRIPTION et FONCTIONS INSTALLER et DEMARRAGE et DONNEES
ENVIRONNEMENT EMBALLAGE CARACTERISITQUES des FACES CONNECTER FONCTIONNEMENT TECHNIQUES
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8.2.1 HALO-2B300

= WebGUI Accueil et Mises a jour Réglages Status  Routage Vol.groupe Mode ponté Gropupes Lecteur ~ Panneaux  APPLI

3

ac

Toutes les mesures en mm.

2] WebGU| Premiers pas Accés Navigation Egaliseur Config. entrées / sorties Traitement Evénements Utilisateurs Registre Protocole TP-NET
PRECAUTIONS GARANTIE et CONTENU DESCRIPTION et FONCTIONS INSTALLER et DEMARRAGE et DONNEES
ENVIRONNEMENT EMBALLAGE CARACTERISITQUES des FACES CONNECTER FONCTIONNEMENT TECHNIQUES
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9. WebGUI

. o YRy , o . " web

Les amplificateurs numériques de la série HALO se configurent et se contrélent au moyen HW G
de leur application web intégrée (interface graphique utilisateur sur le web ou WebGUI). 3 § s
(0]

. .. A e s . . . . m. | O
L'interface utilisateur peut étre utilisée depuis n'importe quel navigateur web sur n'importe quel 9 @ 2
c =C
appareil : Windows, macQOS, tablette ou smartphonel. 8 >
Z 38
.. . N - o Q@
ECLER VIDA & HALO est I'application qui permet a l'utilisateur m B
R . e ‘- z _BlE
de contréler un ou plusieurs amplificateurs de la série HALO <96 =
A . .. 32_®
sur le méme réseau local par le biais de panneaux de e ZEN
.y _— . Z5e .
commande personnalisés configurés par I'administrateur du "g”‘T » 8
ma -
systéeme. L'application permet aux utilisateurs de contréler le 2 28\
¢ . i < &
volume, de sélectionner des sources, de corriger le son, de Q g

=
sélectionner des playlists, de contréler le lecteur audio interne, de TaS &

Re)

sélectionner des presets, etc. Propre a chaque utilisateur, un ,325(5'1\%
C My =
panneau est rapide et simple a créer. Il existe également un outil §§ & @

C

permettant a I'administrateur de mettre en service I'équipement pour la premiére fois.

Compatible avec les amplificateurs Ecler de la série HALO et de la série VIDA. Un
amplificateur Ecler de la série HALO ou de la série VIDA est nécessaire pour créer des panneaux

d'utilisateur et les publier sur le réseau local.

Disponible pour iOS et Android. Téléchargez |'appli gratuitement sur :

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

2yuod apojy adnoib ‘jop abeinoy

GETITON #  Download on the %§
n

P> Google Play @& AppStore 23

GZ
)
o
o
' s e . . — %
 Nous vous recommandons de mettre a jour votre navigateur avec la version la plus 8Z3 @

, . . — zd
récente pour garantir le bon fonctionnement de I'application. z2 = =
o ol
M2 S lg
T =c

Version de démonstration disponible. Visitez le site halo.ecler.com et accédez a

I'application VIDA & HALO en ligne — aucune connexion physique a un appareil HALO n'est - e
@] (w] =
nécessaire — et explorez les capacités de ces appareils. Notez que certaines fonctionnalités, ég §
N . . C . . IxQ e
telles que la mise a jour du firmware (micrologiciel interne), ne seront pas disponibles car elles cz2 B

; . . . . . zZ>
nécessitent une connexion physique a un appareil HALO. 2oL
mao v}
Zz~ o
= r

! L 'application web n'est pas optimisée pour les smartphones. Nous recommandons de

l'utiliser sur un ordinateur ou une tablette.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecler.vida_app&hl=es_419&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/ecler-vida/id6446033559
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9.1 Mises a jour

Pour obtenir la liste compléte des mises a jour, veuillez consulter les fichiers « Release Notes
» (notes de version) disponibles dans les dossiers Firmware/Software, dans la section

Logiciel de chaque modeéle correspondant sur notre site web www.ecler.com.

9.2 Premiers pas

Pour accéder a l'application web VIDA & HALO depuis un appareil externe (ordinateur,
tablette, etc.) au moyen d’un navigateur web, assurez-vous d'abord que les deux sont
physiquement connectés au méme réseau local (LAN) et qu'ils sont configurés dans la méme

plage de réseau.

Le DHCP est le mode de configuration du réseau par défaut. Si vous disposez d'un
routeur/commutateur équipé d'un serveur DHCP (voir les caractéristiques technigues de votre
appareil), la configuration du réseau est automatique et il n'est donc pas nécessaire de procéder

a une reconfiguration.

Il y a trois facons de se connecter a l'application web intégrée VIDA & HALO :

9.2.1 Connexion automatique par l'appli web Ecler VIDA & HALO

1. Téléchargez 'appli Ecler VIDA & HALO depuis la boutique d'applis de votre appareil.

2. Connectez l'unité HALO au routeur/commutateur au moyen d’'un cable CAT5 ou
supérieur (port Ethernet NET1 sur l'appareil HALO).

3. Connectez votre smartphone par WiFi au méme réseau local que I'appareil HALO.

4. Ouvrez l'application et cliguez sur « Setup Device » (configuration de I'appareil).
Suivez les instructions.

5. Une liste de tous les appareils HALO présents sur le réseau s'affichera. Lorsque vous
cliquez sur un appareil ainsi répertorié, vous pouvez obtenir des informations
supplémentaires ainsi que sa connexion web et son adresse IP.

6. Copiez un ou plusieurs liens et collez-les dans votre navigateur, sur le méme appareil

Oou sur un autre.

9.2.2 Connexion automatique avec un ordinateur

1. Connectez I'unité HALO au routeur/commutateur au moyen d’'un cable CAT5 ou
supérieur (port Ethernet NET1 sur I'appareil HALO).

2. Connectez l'appareil sur lequel fonctionne votre navigateur web (ordinateur, tablette,
etc.) au méme réseau local (routeur/commutateur). Vous pouvez le faire par
connexion filaire ou Wi-Fi, en fonction de votre périphérique réseau et de votre

ordinateur/tablette.
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3. Regardez l'étiquette apposée sur I'appareil ou I'étiquette supplémentaire dans
I'emballage, et saisissez I'adresse web qui y
est indiquée (http://halo- nomdumodele -
xxxx.local) dans votre navigateur. Les 4

derniers chiffres de I'adresse web sont

identiques a I'adresse MAC de l'appareil.

4. Saisissez cette adresse dans votre navigateur.

v Ecler HALO X Ecler HALO

« > C @ halo-4b300-63bf.local

= L’adresse IP de I'appareil peut également étre obtenue depuis les paramétres du routeur
ou du commutateur réseau, lorsqu’ils sont accessibles, ou a I'aide de I'application Ecler VIDA
& HALO User App ou de I'application Discovery.

9.2.3 Connexion manuelle

Si vous n'avez pas de serveur DHCP, si vous ne savez pas si vous en avez un, ou Si vous

souhaitez simplement établir une connexion point a point avec un ordinateur :

1. Connectez l'appareil HALO a I'ordinateur au moyen d’un céble CAT5 ou supérieur
(port Ethernet NET1 sur l'appareil HALO).

2. Si l'appareil HALO ne trouve pas de serveur DHCP, il pourra se connecter a un
adressage IP privé automatique (APIPA) et a un masque de sous-réseau de NET1 ;
I'appareil sélectionnera sa propre adresse IP dans la plage d'adresses allant de
169.254.1.0 a2 169.254.254.255 et sera également joignable via le service mDNS.

3. Dans le cas contraire, I'appareil restera accessible via son adresse IP auxiliaire.
Utilisez I'application Ecler Discovery pour identifier 'adresse IP attribuée a I'appareil
HALO.

< Ecler Discovery peut étre téléchargé depuis la section "Software" (Logiciels) de la page
web du modele HALO correspondant.
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9.2.4 Connexion a EclerCLOUD

EclerCLOUD est la plateforme cloud grace a laquelle vous pouvez vous connecter a distance HW Vc\alm
a un appareil HALO via la fonction Deep Dive, ou surveiller ce qui se passe sur |'appareil en o =
O 0
temps réel depuis n'importe ou dans le monde. 5‘ 2
c S
=3
\ o a
9.2.4.1 Pour vous connecter a EclerCLOUD, vous devez : z g
=
‘ . \ . m @
e Connecter électriquement l'appareil au secteur. Zo8
- > (2]
7 . YR L Ve Pl
e Le connecter au réseau par l'intermédiaire d'un routeur ou d'un commutateur réseau. ] 2>
. . z33
e Mettre l'appareil sous tension. Tmao
ma
4
_‘

En outre, vous devez étre enregistré dans EclerCLOUD et disposer d'une organisation et d'un

uonebiAeN

acces pour ajouter de nouveaux appareils.

39vVIIvan3a
NN3LNOD

— Pour en savoir plus sur ces étapes, veuillez consulter le mode d’emploi d'EclerCLOUD

anasijeby

sur notre site web a I'adresse www.ecler.com.

9.2.4.2 Comment ajouter un appareil a EclerCLOUD ?

1. Méthode 1: ajouter un appareil a partir d'EclerCLOUD

Pour ajouter un appareil a EclerCLOUD, connectez-vous a votre compte utilisateur

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

et cliquez sur « Devices » (appareils) dans le menu principal. Cliquez ensuite sur le

bouton « Add Device » (ajouter un appareil) en haut a droite.

Devices

S30Vv4 sap
SNOILONOS

© Approved

Un écran de configuration du nouvel appareil s'affichera. Le seul parameétre

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

essentiel pour ajouter un nouvel appareil est son identifiant (ID), qui est donné

et unique pour chaque appareil.

® New device

‘ HALO

IN3IWINNOILINOS
19 39VHdVINIA

‘ Select group

S3NOINHO3IL
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L'identifiant de I'appareil se trouve sur la page Device de I'appareil (comme le

montre la copie d’écran ci-dessous, sous l'intitulé « Device ID ». Assurez-vous que

I

3
3
&

v sed sisiwald |NDIM P

la connexion est activée (Enable connection réglé sur ON). L'ID est un code

alphanumérique a 16 chiffres, propre a chaque appareil.

HALO-4B300-FR

SNOILNVI3dd

Device Time & Date

Boot-Up

S22

Reboot

1 JILNVHVDO

Restore
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Enregistrement d'un appareil

Une fois l'appareil connecté a Internet et son identifiant (ID) trouvé, vous pouvez
I'enregistrer dans EclerCLOUD en saisissant cet identifiant dans la page
représentée ci-dessous. Attribuez un nom a |l'appareil pour faciliter son
identification, puis enregistrez les modifications.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

2yuod apojy adnoib ‘jop abeinoy

Q)
o
3
3
s
(0]
2
N
(0]
7))
~
(%]
o
=
o
7))
= EclerCLOUD pouvant prendre en charge plusieurs appareils a la fois, nous g§ 3
0w Z=
vous conseillons de nommer vos appareils et de les organiser en groupes de 29 3
OO0 o
maniere a pouvoir les retrouver facilement par la suite. hZz2 5
m 3
5.
=25
Si vous avez suivi correctement toutes les étapes ci-dessus, I'appareil devrait étre 3zsS @
Z4d 0
connecté a EclerCLOUD sans appairage. zr = B
onl e
n3S 5
Pour l'appairer, accédez au menu de l'appareil et activez la connexion. Vous oy -
Q
YT =1 . 44 7 . 7 . . —
pouvez vérifier que les appareils ont été appairés si, dans la page Device de e
O ns . . .. , . n o |
I'appareil, I'état de la connexion (« Connection Status ») indique que I'appareil est en Soms
m
. A, .. , aozlo @
ligne et si I'état du cloud (Cloud Status) indique APPROVED (approuvé). g%g. g
z23 <
z>®
IR o>
— En survolant licone d’état, une banniére s’affiche pour indiquer que Do -30 e
. . . S |0
I'appareil est approuvé et en ligne. é =
(]
_‘
897
€ 1SE2026 % >z
=34 ﬂ
HALO-4B300-FR Qm
mw
)]

2026/09/14 15:53:46

B6ADA523D54CD85ED Never NOT APPROVED

Digital Amplifier 6d and 3h v1.01r1

HALO-4B300
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€ ISE2026

HALO-4B300-FR

2026/09/14 16:06:19
6ADA523D54CDS5ED Never
Digital Amplifier 6dand 3h v1.01r1

HALO-4B300

Device approved

HALO-4B300-FR Deep Dive
HALO-1B300-FR 2026/09/14 16:01:15 &
6ADA523D54CDB5ED Never ONLINE

Digital Amplifier 6d and 3h v1.01r1

HALO-4B300

Etat du cloud (Cloud Status) dans EclerCLOUD.

Last Update

ation ID

Firmware URL https:///

Etat de la connexion (Connection Status) sur un appareil de la série HALO.

2. Méthode 2 : ajouter un appareil a EclerCLOUD a partir de lI'appareil lui-méme

Accédez a l'onglet Cloud sur votre appareil, sous l'onglet Settings (réglages).

Dans l'onglet, vous verrez le champ Organization ID (identifiant de I'Organisation).

Connectez-vous a EclerCLOUD en mode administrateur et accédez a la rubrique
« "Settings » (Parametres). Dans la page, vous verrez le champ « Organization ID ».

Copiez le texte du champ et insérez-le dans le champ vide de la page de I'appareil.

Organisation settings

| 1sE2026
30ddd3fe-17c9-4d54-a0ae-014859b03678 10
foa36ce5e1f34541a9048afcoB9fad6e (O

924b2c0520edcd9189fdf6cB9887edf7 1ef0bd63dBb2BcAc54cd27fa37c95393 (0

I

3
3
&
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Activez la connexion et :

e L'appareil sera lié a votre Organisation et pourra ensuite étre déplacé vers la o B
GUI

destination souhaitée. L’'identifiant de I'Organisation (« Organization ID ») peut - B
N s . \ . . O o
étre trouvé, si vous avez un acces administrateur dans EclerCLOUD, dans le m
v aer s L. > c
panneau de gauche sous I'intitulé « Organization ». S =
= |0
L , : s : 28
o L'appareil doit étre approuvé. Pour ce faire, accédez a I'écran Device Z ?D
« Unapproved » (non approuvé) de l'appareil EclerCLOUD et approuvez la o m§

. . . A s . <
connexion (Approved) afin qu'elle soit préte a fonctionner. z >
228
¢ Une fois I'appareil approuvé, vous pourrez le modifier et le surveiller. Tm &

2%
_‘

ISE 2026

uonebiAeN
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9.3 Login (connexion)

@ Login

HALO

Blecier

Deux profils peuvent accéder a I'application :

1. Administrateur: un administrateur a
acces a toutes les fonctions de 'appareil
HALO et peut configurer n'importe quel

parametre, événement, périphérique,
etc. de I'amplificateur. Un administrateur

~

y.

finaux du systéme, non-administrateurs) ont un acces limité. Les seules fonctions

crée des profils d'utilisateur et des

~ ¥
panneaux de commande pour 1
|'application Ecler VIDA & HALO.

2. Utilisateur : les utilisateurs (utilisateurs

[aliniial ]

accessibles aux utilisateurs ordinaires sont des commandes (par exemple, pour
contréler le volume d'une sortie), mais il n'y a aucune fonction de configuration.

L'acces, que ce soit par un administrateur ou un utilisateur, est protégé par un mot de passe.

Les identifiants d'accés de |'administrateur sont par défaut :

e Nom d'utilisateur (Username) : admin

e Mot de passe (Password) : admin

3

HW Gul

SNOILNVI3dd

Vv sed sisiwald |NDIIM

X

1 JILNVHVDO
S9ID

INIWINNOYIANT

uonebiAeN
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=~ Un administrateur peut modifier son mot de passe d'accés dans l'application web VIDA
& HALO et gérer les utilisateurs et leurs mots de passe.

13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

S3NOINHO3IL
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= Les noms d'utilisateur et les mots de passe tiennent compte des majuscules et des
minuscules.
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9.3.1 Keep melogged in (rester connecté)

Lorsque cette fonction est activée, il n'est pas nécessaire de s'identifier a chaque fois HW Vc\slm
que l'on ouvre l'application web VIDA & HALO. La page de connexion LOGIN ne o =
O 0
s'affichera pas et la derniére page visitée sera immédiatement affichée. Pour désactiver 5‘ g
Cc
cette fonction, fermez la session de I'application web. S -
S 3
n 3
o)
wn
2,3
<86
9.3.2 Forgot password (mot de passe oublié) g§ >
223
.. o go N o . =| D
Permet aux utilisateurs de modifier leur mot de passe et a I'administrateur de restaurer gg o
. .pe . . z~
les identifiants de connexion (nom et mot de passe) en cas d'oubli. = g<z,
=
Lo e s . e . , - . . Q
Pour réinitialiser les identifiants de connexion de I'administrateur, saisissez-les dans la n B
" . e s 203
boite de dialogue Reset Passwords (réinitialiser les mots de passe) : @2
==l
- . >z 2
e Nom d'utilisateur (User name) : admin oc gz
C
e Mot de passe (Password) : reset (réinitialiser)
0
9ol
. o . , . . T Ip@
= Les identifiants de connexion par défaut de I'administrateur seront rétablis : g§ =
. . —H =
admin/admin. e
538
= g o
S 8
m™ &
il
9.3.3 Public Panels (panneaux publics) a3
] z =
o ()
\ . . . o pe . —
Accés aux panneaux de commande, profil public (aucun identifiant n'est requis). Ces §5§
. A 7 7 .. . . wn r4 r?f-
panneaux de commande doivent étre créés par un administrateur. Voir le chapitre Panels ® e
2’ . . <
(panneaux) pour plus de détails sur les panneaux de commande publics. %
o) 0]
258
o) [y
40 c
-
9.3.4 Setup (configuration) Te
D
=
Prise en main rapide et/ou détection des appareils HALO sur le méme réseau local. §U e
my O
926
ok @
. . . . z by ’;"
= Pour mettre en place une installation avec plusieurs appareils HALO, accédez a Z2%e
mao
I'application web de I'un d'entre eux et utilisez Setup pour trouver les informations réseau =m 'SU
z~ 9
relatives aux autres appareils et y accéder facilement. . §
L@
897
227
o m —
Sh
)]
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9.4 Navigation

2

L'écran de l'application se compose de trois parties. HW | cur

PLANTA36-PASILLO1-4

SNOILNVI3dd

v sed sisiwald |NDISM

AMP OUTL 3

19 JILNVHVD
S92

INIWINNOYIANT

uonebiAeN

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

1. Barre d'application : contient des informations importantes, des boutons d'action
rapide et le menu de configuration de |'application et permet a l'utilisateur de modifier

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

la langue de l'interface utilisateur.

1. Menu principal : contient les différentes pages de configuration.

2. Page : affiche toutes les options de configuration de l'option de menu choisie. Une

S30Vv4 sap
SNOILONOS

entrée de menu peut contenir plusieurs onglets avec des pages différentes.

9.4.1 Barre d'application

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

UO1 : User Preset 01 VIDA-AP

IN3IWINNOILINOS
19 39VHdVINIA

1 = Développer ou réduire le menu principal.

S3NOINHO3IL
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Gestion des presets de I'utilisateur :

UO1 : User Preset 01

Lon e Load (charger) : ouvre une fenétre dans laquelle Ly | Web
oad...
vous devez sélectionner le preset que vous €
Save . o 2 2
souhaitez charger. 2 o8
Save As... . . , n‘ O o
e Save (sauvegarder) : enregistre les réglages dans > c
S c
Presets for Panels le preset actuel. o) ;_E k
e Save as (sauvegarder sous) : ouvre une fenétre Z 32
. o Q@
P permettant de sauvegarder les réglages dans le m e
, . / PN , O |t
Export preset sélectionné. Un nom peut lui étre donné. ég 2 .
b n
¢ Presets for panels (presets pour panneaux) : les g§ > o
z . z A Q-
presets sélectionnés dans la fenétre seront R
. - n < c
accessibles aux utilisateurs. lls peuvent étre gt =
712 7 . _|
téléversés depuis un panneau de commande. ¢ gi
e Import (importer) : vous permet d'importer un e
. . L(%
. . o
preset depuis votre ordinateur. % g2 @
. 414 Z @
e Export (exporter) : permet d'exporter/télécharger E‘__n. %'l &
un preset dans votre ordinateur. >< z &
m
C

! Les presets sont des réglages de routage

(Routing), d'égaliseur graphique (GEQ). Seules les
modifications apportées a ces parameétres seront
téléversées ou sauvegardées; les parameétres de
chaque appareil (Device) ne peuvent pas étre
modifiés.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

Nom de l'appareil : nom identifiant I'appareil. Par
VIDA-24Q-1156 défaut, les 4 derniers chiffres de l'adresse MAC
(NET1) sont affichés.

2yuod apojy adnoib ‘jop abeinoy

S30Vv4 sap
SNOILONOS

! Vous ne devez pas donner le méme nom a
plusieurs appareils du méme réseau local. Les
doublons de nom peuvent provoquer des conflits sur le
réseau et entrainer des dysfonctionnements réseau de
I'appareil.

sadndoug)
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Mode d'économie d'énergie activé (Sleep Mode).
Lorsque I'économie d'énergie est activée, le bouton

Web
A . . HW
ouvre une fenétre qui permet de quitter le mode G
7z . 1 e .
économie d'énergie. % § g
. . , . , ., . Y
Mode d'économie d'énergie désactivé (Running > C @
Mode). L'appareil est en service. 5‘ I
z 218
n 3 e
o o,
. . 4 m @ S_D'_
Bouton panique activé: coupure de toutes les égg =
sorties. 8 2@
Z38 &
ma o s
LMo e
. s . s m -
Bouton panique désactivé. z "> =
2 o
Qg
2@
m O |®
, . Z0 3> @
Boutons Annuler et Rétablir. @O
>Zm{
[y —|(Q Q)
C My =
>Z = |c
OC g v
" g

Plein écran.

Quitter le plein écran.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

2yuod apojy adnoib ‘jop abeinoy

Q)
o
3
3
s
(0]
2
N
(0]
7))
~
| - 2
Menu d'aide. =
=
7))
n -
503
. . nw Z|i=
Menu de I'application : 29 3
. . 00
e Ul Scale (grossissement de l'interface hZz2 5
utilisateur) : définit la taille d'affichage de %"g
l'interface utilisateur. 0z ® §
|
e Language (langue): sélection de la langue de EE 2 -
I'interface utilisateur. A3c @
Te = e
e Mini Player (mini-lecteur): ouvre/ferme le mini )
(0]
lecteur dans la barre inférieure. - 5D
St
e Service (entretien) : réservé au personnel autorisé. 3 §§ 2
=> = c
. . . . o3 a X
e About (a propos de) : affiche des informations sur z2 5
I'application web. R0
Mo = h)
, . . z* 2 9
¢ Logout (déconnexion) : ferme |'application. R =
(]
L@
897
9.
£
o m —
Sh
)]
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9.5 Settings (réglages)

Cette section permet de faire les réglages généraux de I'appareil. HW V(\EIUI
v =2
PLANTA36-PASILLO1-4 g g
Jiln)
>
Z <
Sleep Mode o :‘D
Z ()
n 3
=
a
= Z o
<02
25
Auto-Standby OUT 1 Auto-Standby OUT 3 Auto-Standby OUT 4 g > %
z58
rzl'l m v
ma
4
_‘

uonebiAeN

39vVIIvan3a
NN3LNOD
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e Device (appareil)

e Network (réseau)

e Knobs/GPIs (boutons/GPI)

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

e Energy Saving (économie d'énergie)

e Health (état de fonctionnement)

e Backup and Updates (Sauvegarde et mises a jour).

S30Vv4 sap
SNOILONOS
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9.5.1 Device (appareil)

3

Réglages généraux. HW | sy

PLANTA36-PASILLO1-4

SNOILNVO3dd
v sed sisiwald |NDISM

Time & Date

19 JILNVHVD
S92

INIWINNOYIANT

Restore

w
uonebiAeN

IOVIIvan3a
NN3LNOD
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&
0O |5
4 228
88
43 2
T3 o
635
=02
45~
0 )
. . c2 g
1. Device (appareil) 6=
7))
e Device name : nom utilisé pour identifier I'appareil sur le réseau (NET1 et NET2), et .
o Q
. s . . . , Z =
l'identifier en tant qu'appareil Dante/ AESG7, ainsi que pour le mDNS (pour résoudre %3 g
les noms d'héte en adresses IP). Le bouton d'information donne les critéresa respecter ﬁ S %
n
pour un nom Dante/ AESG7. sl
(0N
\ \ . . . — 3
o Web Access : acces a la page web de configuration au moyen du nom de |'appareil. 9z ¢
. , . . . zde
Copiez et collez I'adresse dans votre navigateur pour ouvrir une nouvelle instance de z22
D mE
I'application web. A% c
o=
. .o .. JAY 7 Y
e Group ID : nom identifiant le groupe d'amplificateurs HALO sur le méme réseau local. &
.. N .pe A C
Les amplificateurs ayant le méme nom de groupe peuvent utiliser les mémes Net s 3
Ve . . \ U
Groups (groupes de réseau). Il peut y avoir autant de Net Groups (jusqu'a quatre) sur §g§
/ . . . , J»Q
un réseau qu'il y a d'identifiants Group ID sur le réseau. °za
z>®
7 7 . . pe m Q@
¢ Comments: espace réservé aux commentaires et notes concernant I'amplificateur, =m o
o =
. . . . z% 0
I'installation, la configuration, etc. S 8
(]
L@
897
227
o m —
Sh
)]
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2. Time & Date (heure et date)

Time & Date : heure et date de l'appareil.
Time Zone : sélection du fuseau horaire.
Date Format : format de la date.

Week starts on : premier jour de la semaine.

NTP Synchronization : active ou désactive la synchronisation avec le serveur NTP.
Connexion Internet requise. Activez cette fonctionnalité pour synchroniser

automatiquement I'heure sur 'appareil.

3. Boot-Up (démarrage)

Reboot device : fait redémarrer I'appareil. L'appareil conservera sa configuration

actuelle apres redémarrage.

Restore defaults : restaure les réglages d'usine.

! La configuration actuelle du réseau et le nom de I'appareil seront perdus. Cela

peut déconnecter l'appareil du réseau local.

Boot-up mode : sélectionne le mode de démarrage de |'appareil apres I'extinction :
Remember : démarre avec la méme configuration qu'a I'extinction.

Load : permet de sélectionner le preset pour le démarrage de l'appareil.

EclerCLOUD

Il s'agit de la plateforme cloud d'Ecler qui vous permet de relier les appareils au cloud afin

de les surveiller et de vous y connecter a distance.

Enable connection (activer la connexion) : vous permet d'activer/désactiver la
connexion a EclerCLOUD.

Connection status (état de la connexion) : indique |'état de la connexion a EclerCLOUD
(les états suivants sont possibles : déconnecté, connecté et en quarantaine).
Organisation Name (Nom de I'organisation) : affiche le nom de I'organisation.

Last Update (Derniére mise a jour) : affiche la mise a jour la plus récente.

Organisation ID (identifiant d’organisation) : c'est une valeur qui peut étre extraite de
I'organisation du CLOUD et qui sert a relier I'appareil.

S
T

I
3

SNOILNVI3dd

v sed sisiwald |NDIM P

1 JILNVHVDO
S22

INIWINNOYIANT

uonebiAeN

39vVIIvan3a
NN3LNOD

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

S30Vv4 sap
SNOILONOS

431D23INNOD
1 ¥ITTVLSNI

IN3IWINNOILINOS
19 39VHdVINIA

S3NOINHO3IL
S33INNOQd

55

anasijeby

13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

o
o
()
=
>
(e}
(e}
<
@
®
~+
=
n
(0]
n
(0%
—
o
=
=
Py
(o8
al
Q
«Q
]
n
2
Q
~+
c
n

2yuod apojy adnoib ‘jop abeinoy

xneauued N2y  sadndoug

1MddV



) eceer

9.5.2 Network (réseau)

3

Réglages réseau de I'appareil et fonction de recherche. HW | sy

PLANTA3G-PASILLO1-4

MNetwork

SNOILNVO3dd
v sed sisiwald |NDISM

S22
N

Finder

INIWINNOYIANT
1 JILNVHVDO

Internet Connection
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1. Les appareils HALO disposent de 2 connecteurs Ethernet RJ-45 en face arriére. Chacun
correspond a une interface réseau indépendante.

e NET1: interface réseau pour la surveillance. Communication avec l'application
web, |'application de controle par I'utilisateur et le protocole d'intégration de tiers.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

Ce port ne prend pas en charge I'audio numérique Dante® AESG7.

e NET 2 :interface réseau pour le contrdle et I'envoi et la réception d'audio numérique
Dante® AES67. Audio numérique Dante® AES67, communication avec
I'application web, l'application de contréle par ['utilisateur et le protocole

S30Vv4 sap
SNOILONOS

d'intégration de tiers.

= Lesréseaux NET 1 et NET 2 peuvent étre configurés indépendamment. |ls peuvent

étre connectés et fonctionner simultanément, par exemple pour isoler le trafic audio

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
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numérigue Dante® AES67 des autres trafics sur le réseau.

! Siles réseaux NET 1 et NET 2 sont utilisés simultanément, ils doivent étre

configurés de maniere a se trouver sur des réseaux différents. Si les réseaux NET 1 et
NET 2 sont connectés au méme réseau local, des conflits de réseau peuvent survenir et

IN3IWINNOILINOS
19 39VHdVINIA

avoir un impact sur le bon fonctionnement du réseau.
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Bouton permettant d'ouvrir les réglages des

CULERPLISI orametres réseau. Affiche le type d'adressage IP : oy Vc\alm

e Auto (DHCP) : adressage automatique. Nécessite un o =

serveur DHCP. Valeur par défaut. E‘ %

> c

¢ Manual : adressage manuel. S 5

Z 5

Concernant les parametres du réseau : _ g

e SiNET 1 est configuré en mode Auto (DHCP) et qu'il é o §

n'y a pas de serveur DHCP, il pourra initialement se §§ >

connecter a un adressage IP privé automatique E% §
(APIPA) et 3 un masque de sous-réseau de NET 1 ; gﬂ

I'appareil sélectionnera sa propre adresse IP dans la
plage d'adresses allant de 169.254.1.0 3
169.254.254.255 et sera également joignable via le
service  mDNS. Sinon, il sera automatiquement
configuré avec une adresse IP auxiliaire, accessible
par I'adresse : 192.168.0.100. Utilisez cette adresse si

uonebiAeN

IOVIIvan3a
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VOus vous connectez point a point avec un ordinateur. o
0
Rappelez-vous que dans ce cas, vous devrez >0 é
me
configurer manuellement [I'adresse |IP de votre 58 o
. . A 2
ordinateur pour qu'elle soit dans la méme plage (par 5‘3 g
m —
exemple 192.168.0.99, masque 255.255.255.0). 522
a8
— . . m =
() Obtener una direcddn IP automaticamente n o
© Usar |a siguiente direccién IP: ?
o DI
Direccién IP: 192,168, 0 .99 o 93
naE
Mascara de subred: 255.255.255. 0 Eg 3
()
Puerta de enlace predeterminada: t z =
ms
oy
e Silesréseaux NET 1 et NET 2 sont connectés, I'acces 63 §
. o
a Internet se fera par la passerelle de NET 1 et NET 2 zje
. (7S
aura une valeur d'affichage de 0.0.0.0. "_S‘ o 2
A m¥ =
e Les DNS de NET 2 sontles mémes que ceux de NET 1 ne =
z z m
lorsque les deux réseaux sont connectés. Fco*
8 »
ZR o
926
J3»©Q
c38
Z2
Zm
Mo =
zZ* 0
- o
(@)
(]
L
897
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£
o m —
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2. Finder : fonction permettant de repérer |'appareil parmi tous ceux situés au méme endroit.

3

Finder
HW
GUI

Enable Finder | - é
O 0
55
’_5| c
= Lorsque la fonction Finder est activée, les LED de la face avant clignotent pendant g 3
7 . . . (7] 3
60 secondes. Elles s'éteignent ensuite automatiquement. &
wn
2 o
<98

32

o b
S>>
Z38
m= o
Z m| »

2%

_‘

uonebiAeN

3. Internet Connection : vérification de la connexion Internet.

Internet Connection
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9.5.3 Knobs/GPIs (boutons/GPI)

3

Configuration des potentiomeétres de la face avant, des GPI.

HW Gul

PLANTA36-PASILLO1-4

Knobs/GPls
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1. Knobs (boutons)

Permet de configurer individuellement les commandes rotatives de la face avant :

e Label: dénomination, pour faciliter l'identification. La dénomination doit étre
différente pour chacun des quatre potentiomeétres.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

e Status: indique I'état du potentiometre ou du port GPI. Les valeurs sont comprises

entre O (minimum) et 100 (maximum).

2. GPI

S30Vv4 sap
SNOILONOS

Permet de configurer individuellement les ports GPI de la face arriére :

e Label : dénomination, pour faciliter l'identification. Elle doit étre unique pour chaque
GPI.

e Mode : mode Analogue ou Digital :

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

o Analogue : analogique pour le contréle du volume. Commandes rotatives CC
0-10 V.

o Digital : numérique pour des actions telles que la coupure du signal, le

chargement de presets ou de playlists.

e Calib. (étalonnage GPI) :

IN3IWINNOILINOS
19 39VHdVINIA

o Tournez le potentiometre jusqu'a I'extrémité donnant une indication minimale.

Lisez la valeur de I'état (Status) et réglez la valeur minimale de la commande
« Calib. » sur la valeur lue.

o Tournez le potentiometre jusqu'a I'extrémité donnant une indication

S3NOINHO3IL
S33INNOQd

maximale. Lisez la valeur de I'état (Status) et réglez la valeur maximale de la

commande « Calib. » sur la valeur lue.
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e Calib. Digital (GPI Calibration) (Etalonnage GPI) :

o Sil'appareil externe connecté a I'entrée GPI utilise des seuils de commutation
différents de 0 a 12 VCC, cette fonction permet d’étalonner le point de
commutation afin de garantir une intégration correcte. La tension de
commutation GPI correspond au pourcentage configuré de la tension d’entrée
maximale prise en charge par les séries HALO et VIDA (12 VCC). Par exemple,
une valeur de 30 correspond a 3,6 VCC.

9.5.4 Energy Saving (économie d'énergie)

La série HALO est dotée d'une fonction d'économie d'énergie entierement programmable
qui réduit la consommation électrique de jusqu'a 95 %, ce qui permet de réaliser des

économies.
Voir ci-dessous les différents réglages du mode d'économie d'énergie de |'amplificateur.

VIDA-AP

Energy Saving

Sleep Mode

Auto-Standby OUT1 Auto-Standby OUT2 Auto-Standby OUT4

Normal (-40 dB) d T ) v h old rmal Normal (-40 dB)

Normal (60 s) v ormal (60 ) v Normal (60 s) v Ne

1. Sleep Mode
Les amplificateurs HALO disposent d'un mode d'économie d'énergie appelé Sleep Mode
dans lequel la consommation d'énergie est trés faible.
o Amplifier Status : indique I'état actuel de I'amplificateur :

o Running : fonctionnement normal.
o Sleeping : mode de repos ou d'économie d'énergie. L'amplificateur peut passer
en mode d'économie d'énergie de deux maniéres :
= Manuelle : en appuyant sur le bouton ON de la face avant, ou grace a la
configuration par Internet avec le bouton « Power » H de la page
STATUS.

= Automatique : en activant Auto Sleep Mode.

:
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e Auto Sleep Mode: lorsque ce mode est activé, I'amplificateur passe en mode

d'économie d'énergie (Sleeping) lorsque les 4 sorties amplifiées sont en veille

Web
. . HW
(Standby) et reprend automatiquement son mode de fonctionnement normal G
(Running) quand : % § §
. epe s . n‘ o
o Une sortie amplifiée n'est plus en veille. > g @
, . sy s . = u
o Latouche Standby de la face avant est pressée (si elle était activée). o F =
Zz o
z (7] 3
o Le bouton « Power » de la page STATUS est pressé. o} §
‘2 - N . . , m 2 e
o Un événement ou une commande de I'utilisateur entraine la sortie de veille d'une Zo8 2
. e s > 5
des sorties amplifiées. 32_®
> > > o
Z 0 o
ZJd0 =
Tmao 2
s . s . ’, « » . o
! Les entrées et sorties numériques sont désactivées quand l'appareil est en g’* o=
o A
mode d'économie d'énergie. )
3
TnsS la
PET) , . 21 . . A mw O
Si l'une des entrées analogiques véhicule un signal audio, méme sans >Zm @
CoQ @
. o N o ’ . —m
assignation a une source, I'appareil reste opérationnel et ne passe pas en mode >z = g
m ()
C

économie d'énergie.

3
0O c
0,28
e Front Panel On/Sleep Button : active ou désactive la touche ON/SLEEP de la 2 oG @
m
3 7 . z . ;e s (0]
face avant afin d'éviter toute opération non désirée. 38 > B
2388
- o baj
pr >4 -~ O
’ Q . ' Q an 1. 0 n £
Pour éteindre completement I'appareil, utilisez l'interrupteur « Power » de la ce o B
. b 5
face arriere. 5=
o 8 &
*z=B
2. Auto Standby 298 2
Q o) g O~
. . . , . . . 4
Configuration indépendante de la mise en veille automatique (Auto Standby) pour "o T B
. r s P -
chaque sortie amplifiée. § g
8Z3
. , . . . . . 0
e Enable : active/désactive la fonction de mise en veille automatique pour la 258
sortie ngn i
: 45 c &
328
e Threshold : réglage du seuil d'activation de la veille. - g B
(0]
¢ Time : temporisation. - 5D
@] (w] =
Zm D2
0Oz o g
. . . . . Jd3Q e
Pour qu'une sortie passe en veille, son signal audio doit rester en dessous cz2 B
. , .o ) . Ve .o p Z > (D
du seuil (Threshold) spécifié pendant le temps (Time) spécifié. Ze o>
2als %
=g
R
Si lI'une des sorties a sa fonction Auto Standby désactivée, la fonction Auto s
=
Sleep Mode ne fonctionnera pas correctement. Pour cela, la mise en veille 58 T
. A A . — zz Z
automatique (Auto Standby) doit étre activée sur les 4 sorties amplifiées. 523
ﬁ h
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9.5.5 Health (état de fonctionnement)

3

Surveillance de |'état de fonctionnement de I'amplificateur.

HW Gul

1

PLANTA36-PASILLO1-4 @ Panic

Heaith
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Health Monitor Health events today

Amplifier Monitor
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1. Health Monitor : résumé de |'état fonctionnel de I'amplificateur :

e OK:toutva bien. Il n'y a pas d'erreurs ou, s'il y en a eu, elles ont été résolues.
e Warning : votre attention est requise, une erreur s'est produite.

2. Liste des incidents quotidiens: indique les erreurs, les erreurs corrigées, les

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

avertissements et les défaillances du systéme survenus depuis 00h0O.

= Health Monitor signale les erreurs (failures) du systeme qui pourraient entrainer

S30Vv4 sap
SNOILONOS

une défaillance majeure de l'appareil, c'est-a-dire les avertissements de surtension,

de surchauffe, etc.

La liste des événements affiche, en plus des erreurs systéme, une liste d'erreurs et

Y31D03INNOD
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d'avertissements liés a la configuration de I'appareil, qui ne sont pas des défaillances
majeures de ce dernier, mais qui peuvent entrainer un dysfonctionnement.

! ¢ Health Monitor peut indiquer que tout va bien, et en méme temps afficher des
erreurs et des avertissements dans la liste des événements. Cela signifie que
I'état fonctionnel du systéme n'est pas compromis, mais qu'il peut y avoir un

IN3IWINNOILINOS
19 39VHdVINIA

dysfonctionnement. Par exemple, si un probleme de connexion Internet

empéche la mise a jour automatique du firmware.

e Health Monitor peut indiquer que [|'appareil nécessite une attention

S33INNOQd

particuliere sans afficher d'erreur ou d'avertissement. Cela signifie qu'une

S3NOINHO3IL

défaillance compromettant I'état fonctionnel du systéme s'est produite avant
00hO00. Veuillez consulter le journal pour plus d'informations.
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3. Amplifier Monitor : affiche les principaux parametres de sortie de I'amplificateur et dispose

d'une surveillance d'impédance intégrée.

HW W
e Voltage (RMS) : tension efficace, en volts. U'
e Current (RMS) : courant efficace, en amperes. % %
e Power (RMS) : puissance efficace, en watts. 5 %
e Z-Switch : position du sélecteur d'impédance de la face arriere. % g
()
e Impedance : valeur d'impédance de sortie, en ohms. o mg
Z-monitor: le moniteur d'impédance Z-monitor permet la surveillance de %% :;
I'impédance de sortie. S'il est activé, une notification d'erreur est envoyée lorsque %E g
I'impédance dépasse les seuils fixés ou en cas de court-circuit ou de circuit ouvert. Eﬂ
S

Cette fonctionnalité est également disponible par TP-NET pour communiquer |'état

uonebiAeN

de la ligne d'amplification a des tiers (voir le chapitre Protocole TP-NET pour plus
de détails) :

o Z-min: seuil d'impédance inférieur.

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

o Z-max : seuil d'impédance supérieur.

0
o_3
. . , T o . =h
= Le moniteur d'impédance est un outil informatif. Les protections contre les ;ap
. 2 R q G2 002
surintensités dans I'amplificateur sont toujours activées (PROTECT), que le 222
2 9| o
moniteur d'impédance soit activé ou non. a3 8
323
O
ma
il
L'état de la sortie est indiqué dans le coin supérieur droit de chaque amplificateur : o § S
239
z98
e BRDG : sortie 1-2 ou 3-4 configurée en mode Q0@
AMP OUT1 o nZ 2
ponté (Bridge Mode). =
Voltage (RMS) . . 5.
e STBY : sortie en veille (Standby). _s
Current (RMS) 0z g
. e EXTM: sortie affectée par I'événement de GPI 248
ower (RMS) z >3
— =
External Mute. me|@
Z-Switch 4 % c
Impedance - e NETM : la sortie appartient a un groupe de réseau Y :;—:
7 Q
LowestZ < . dont le son est coupé. g
Highestz & - e LOCM:: la sortie appartient a un groupe local dont 3o o

e Z
Z monitor le son est coupé. G §§
. . on @
e GENM:: |a sortie appartient au groupe de volume §§ o
général dont le son est coupé. 285
Mo =
. ’ (o]
e MUTE: le son de la sortie est coupé dans la 3"g
. . n
matrice audio. s

_|
897
zzZ
E

Sh
)]
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9.5.6 Backup and Updates(sauvegarde et mise a jour)

S
T

Téléversement et téléchargement des fichiers de configuration et des sauvegardes, et mise

I
3

v sed sisiwald |NDIM P

a jour du firmware de I'amplificateur.

PLANTA36-PASILLO1-4 @

Backup & Updates

Backup Management

SNOILNVI3dd

Updates Management

S22

INIWINNOYIANT
1 JILNVHVDO

uonebiAeN

o
o
()
=
>
(e}
(e}
<
@
®
~+
=
n
(0]
n
(0%
—
o
=
=
Py
(o8
al
Q
«Q
]
n
2
Q
~+
c
n

39vVIIvan3a
NN3LNOD

anasijeby

3
o8
1. Backup Management (gestion des sauvegardes) gc =) §
m/Q
. . e . . >0
Un « backup », ou sauvegarde, est une copie de secours ou un fichier de configuration Q2SS &
ms g |©
de l'appareil. C'est une réplique de I'état et de la configuration de I'amplificateur. g; § @
59— 0
. . . , . 0Zu 8
e Export backup file : enregistre une copie de sauvegarde de I'amplificateur sur &w 3 ®
. . , . . . @
I'appareil qui exécute I'application (par exemple, un ordinateur). @ §
. ‘14 _— o . =l ©
¢ Import backup file : téléverse un fichier de sauvegarde dans I'amplificateur depuis 82 2B
nO o 3
I'appareil qui exécute I'application (par exemple, un ordinateur). 56‘ 3@
nZ=
N N . . n
e Load Template : charge un modele (template). Un modele est une configuration — g’
<
z z . . . . =
et un état par défaut pour une mise en service rapide. o3 % =
on3 B
Z4d o
ZECE
Les modeles ne modifient pas les parametres réseau ni les réglages de l'appareil Qq % -8
. . m = @
(Settings/Device). oy -
o
(0]
=
l -4 4 e . 2’ rd Ve \ ﬂ @ m
*  Lorsqu'un fichier de configuration (backup) est téléversé, tous les parametres o _ 3
Zm XD
. . . . ; . . o Qa2 8
de I'appareil, y compris les parametres réseau, sont remplacés. Il convient donc d'étre 3> € g
’0 2 . . . . . ZX =
prudent lors du téléversement d'un fichier de configuration, car cela peut faire perdre z>°
U . . m
I'acces a l'application web. Te -30 %
=
R
o
. . . . \ \ . . . . (D
Les fichiers de configuration sont propres a chaque modele. Ainsi, un fichier de mo =
(@}
. - \ . . YR A r'd O 0
configuration d'un modele particulier de la série HALO ne peut pas étre chargé dans Z Zz
N 2.c O mi
un autre modele de la série. co
)]
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2. Updates Management (gestion des mises a jour)

Indique la version actuelle du firmware de I'amplificateur et permet la gestion de ses

HW W
mises 3 jour. GUI

o 2
. . . O 0
e Current Version : version actuelle de I'appareil. 5‘ ey
Cc
.y .. c =
e Last update : date de |la derniere mise a jour. 5‘ T
Z ()
e Check update : vérifier en ligne les mises a jour récentes. » ?D
»
e Manual update : mise a jour manuelle. gmg
— > n

N . . . . . . P
e Automatic update: si cette option est activée, l'appareil sera mis a jour o3 »
. 228
automatiquement : Tm w

YL o , L ‘ o3
o Boot-up : Vérification de I'existence d'une mise a jour a chaque démarrage. 5

Si une mise a jour est disponible, elle sera installée.

uonebiAeN

o Scheduled : planification de la vérification des mises a jour. Si I'appareil est
en service, il vérifiera aux intervalles de temps spécifiés si une mise a jour
est disponible. Si c’est le cas, elle sera installée.

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

I La vérification et la mise 3 jour automatiques du firmware nécessitent une

connexion Internet.

= |l est recommandé de programmer les mises a jour du firmware en dehors des

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

heures de travail normales de l'appareil.
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9.6 Status

3

Vue d'ensemble de I'état de I'amplificateur, affichage et contrdle des paramétres de base. HW | oy

PLANTABG-PASILLO1-4

SNOILNVO3dd
v sed sisiwald |NDISM

Network Device Energy Pawer

AMP OUT1 2 AMP OUT3 AMP OUT4

19 JILNVHVD
S92

INIWINNOYIANT

uonebiAeN

AUX OUT1

IOVIIvan3a
NN3LNOD
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1. Généralités

SANOLISI¥ALIVHVYD
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e Health : résumé de I'état de bon fonctionnement de I'appareil.

e Network : résumé de la configuration réseau
e Device : modele d'appareil et version de son firmware.

e Time/Date : heure et date de I'appareil.

S30Vv4 sap
SNOILONOS

e Power : bouton ON/Sleep.

2. Surveillance du matériel

Le bouton de droite permet d'afficher une vue de surveillance du matériel et de

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

visualiser une réplique de la face avant indiquant I'état du matériel connecté.

A B C D

PLANTA36-PASILLD1-4

IN3IWINNOILINOS
19 39VHdVINIA

A. Indicateurs de présence de signal (signal), de saturation (clip), de protection (prot),
de veille (stby) et de coupure du son (mute), et valeur réglée avec le bouton rotatif
de la face avant, tout cela pour chaque sortie amplifiée.

B. Indicateurs d'activit¢ Dante® AES67, d'activité réseau (data) et de
fonctionnement de l'amplificateur (on).

S3NOINHO3IL
S33INNOQd

C. GPI:indique les valeurs mesurées pour les ports GPI.
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D. Le bouton de droite permet de revenir a la vue d'ensemble.
= Cliquez ici pour plus d'informations sur la face avant de I'amplificateur.

3. Surveillance du signal
3.1 Le sélecteur du haut vous permet de choisir les signaux a afficher.

3.2 Affichage et contréle d'un signal. L'image dépend du groupe sélectionné, mais

tous les groupes ont la méme présentation.

e Dénomination : pour le distinguer des autres signaux. Cliquer sur ce nom vous
améne a la page de configuration.

¢ Volume et VU-metre du signal.

e Source sélectionnée : cliquer sur une source vous amene a la page de routage
du signal.

e Position du sélecteur d'impédance : indique l'impédance choisie avec le
sélecteur de la face arriere.

! Pour des raisons de sécurité, l'impédance sélectionnée ne peut pas étre modifiée

avec l'application web : une modification non désirée de I'impédance pourrait en effet

endommager I'équipement.

L'état de la sortie est indiqué dans le coin supérieur droit de chaque amplificateur :

e BRDG : sortie 1-2 ou 3-4 configurée en
AMP OUT1 Bridge Mode (Mode ponté).

e STBY : sortie en veille (Standby).

e EXTM: sortie affectée par I'événement de
GPI External Mute.

e NETM :la sortie appartient a un groupe de
réseau dont le son est coupé.

e LOCM: |a sortie appartient a un groupe
local dont le son est coupé.

e GENM:: |a sortie appartient au groupe de
volume général dont le son est coupé.

e MUTE: le son de la sortie est coupé dans
la matrice audio.

3

HW Gul

SNOILNVI3dd

v sed sisiwald |NDISM

19 JILNVHVD
S92
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9.7 Routing (routage)

Routage du signal pour I'amplificateur.

Le routage est indépendant pour les sorties amplifiées et auxiliaires et peut étre configuré

comme suit :

e Mixer : permet de mixer plusieurs sources dans la méme sortie. Les sorties configurées

en mode Mixer apparaissent dans la fenétre Mixer/Matrix.

e Zoner : permet le routage des sources. Il n'est pas possible de mixer des sources dans
une méme sortie ; cependant, un sélecteur de source est intégré a chaque sortie. Les

sorties configurées en mode Zoner apparaissent dans la fenétre Zoner.

Matrice configurable :

e 4x6 ou 4x4 (HALO-2B300) : 4 sources d’entrée, 6 sorties (4 sorties amplifiées, ou 2 pour
le HALO-2B300 - OUT -, et 2 sorties auxiliaires - AUX -).

e 4x4 ou 4x2 (HALO-2B300) : 4 sources d’entrée, 4 ou 2 sorties amplifiées (sorties

amplifiées configurées en mode Mixer, sorties auxiliaires configurées en mode Zoner).

e 4x2:4 sources d’entrée, 2 sorties auxiliaires (sorties amplifiées configurées en mode Zoner,

sorties auxiliaires configurées en mode Mixer).

Les sorties numériques fonctionnent toujours en mode Zoner comme un routeur de
signaux audio.

La série HALO prend en charge plusieurs types de signaux d’entrée :

e 4 entrées analogiques : entrées ligne symétriques.
e 4 entrées numériques : entrées audio numériques Dante/ AESG7.
e 1 lecteur audio.

e 1 générateur de signal.

Une source est la combinaison de trois signaux d’entrée : un signal principal, un signal
secondaire et un signal tertiaire. Les entrées secondaire et tertiaire peuvent étre
désactivées lorsqu’aucune gestion de priorité n’est requise. Dans les HALO, 4 sources
configurables indépendamment sont disponibles. Les sources constituent les signaux
d’entrée de la matrice audio (mode Mixer) ou les sources disponibles sur le sélecteur de
source (mode Zoner).

S
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Mixer/Matrix

1. Mixer/Matrix

Sélecteur de vue de la matrice :

PLANTA36-PASILLO1-4

AMP OUT1

[

Vue simple / Vue complete.

Vue Mixer
X-Points

Local Music Aux Input

Pri: Ana Inl Pri: Dig In1

-3.1d8 -85dB

~ Un Contréle + clic sur un fader le

rameéne a sa valeur par défaut (O dB).

Section du point d'intersection pour la
sortie sélectionnée. Elle prend la
couleur
correspondante. De haut en bas :

attribuée a la  sortie

Dénomination de la source.

Pri: entrée_n / Sec:entrée_m /
Ter: input_l: signaux sources
primaire, secondaire et tertiaire. Le
signal en cours sur la source est
allumé.

Contréle du volume et VU-métre
du point d'intersection.

Activation/désactivation du point
d'intersection pour la sortie. Les
sources dont le point d'intersection
est activé sont mixées dans la sortie
correspondante.

~ Les VU-meétres changent de couleur en fonction du niveau du signal :

e Vert: moins de 0 dB.

e Orange: 0-18 dB (réserve de niveau).
¢ Rouge : écrétage, au-dessus de 18 dB, saturation du signal.

I
3

v sed sisiwald |NDIM P
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Section de sélection de sortie. De haut en

bas:

¢ Nom de la sortie.

¢ Indicateurs d'état :

O

STBY / MUTE : indique I'état de veille
(standby) de la sortie (si amplifiée) et
si elle est affectée par une coupure
(MUTE) de groupe ou externe.

LGRP : indicateur de groupe local. S'il
est allumé, cela signifie que la sortie
appartient a au moins un groupe local.
Un clic sur l'indicateur fait apparaitre
la liste des groupes auxquels la sortie
appartient ; la liste peut rapidement y
étre modifiée.

NGRP : indicateur de groupe de
réseau (Net Group). S'il est allumé,
cela signifie que la sortie appartient a
au moins un groupe de réseau. Un clic
sur l'indicateur fait apparaitre la liste
des groupes auxquels la sortie
appartient ; la liste peut rapidement y
étre modifiée.

Commande de volume de la sortie et
VU-metre correspondant.

Bouton MUTE, pour couper le son de
la sortie.

Indicateur STBY :
e STBY : sortie en veille (Standby).

AMP OUT1

LGRP NGRP LGRP NGRP

AMP OUT1

LGRP NGRP

LGRP1: Local Group 1 36 dB

LGRP2: Local Group 2

LGRP3: Local Group 3

LGRP4: Local Group 4

GVOL: General Volume

e EXTM : sortie affectée par I'événement de GPI External Mute.

e NETM: |a sortie appartient a un groupe de réseau dont le son est coupé.

e LOCM:: la sortie appartient a un groupe local dont le son est coupé.

e GENM: |a sortie appartient au groupe de volume général dont le son est

coupé.

e MUTE : le son de la sortie est coupé dans la matrice audio.

AUXs

QUTs

Si les deux sorties sont en mode
Mixer, le bouton AUXs apparait, qui
permet d'afficher la fenétre de mixage
des sorties auxiliaires.

Le bouton OUTs du mélangeur des
sorties auxiliaires permet de revenir
au mélangeur des sorties amplifiées.
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Vue Matrix aw [V
GUI
_ v =
N— Local Musle *-Point AMP QUT1 g g
Pri: Playar R n‘ o
Q
: R
0048 -1d8 a.0de -1dB -232dB -254dB
Digital ... o ;U
Z D
n 3
0}
=
<98
g b
. Mixer z ]Z> %
Z350
m —| (@
Z m| »
ma
AMPOUT] AMPOUTZ AMPOUTI  AMPOUTA | AUXOUTL ALK OUT2 3
@O

uonebiAeN

39vVIIvan3a
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Sources audio. Lorsqu'une source
audio est sélectionnée, ses
informations et ses commandes
s'affichent a I'écran.

anasijeby

Local Music

e Nom de la source.

Aux Input

e Pri:entrée_n / Sec:entrée_m /
Ter: input_l: signaux sources
primaire, secondaire et tertiaire. Le
signal en cours sur la source est
allumé.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

DJ Mixer

Local Music ¢ Commande de volume de Ila
Pri: Player N
source et VU-metre correspondant.

S30Vv4 sap
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e Bouton MUTE, pour couper le son
de la source.
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3
Z 5
0z
bl
o2
ZX
53
m
juy.]
_|
_|
Mo
Sorties audio. Lorsqu'une sortie audio Z S
7/ . 7/ . . -_— Z
AMPOUT1 AMPOUT2 AMPOUT3 AMPOUT4 & AUXOUT1  AUXOUT2 est selectlonnee, ses informations et 8 m
. <z mw
ses commandes s'affichent a I'écran. n
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e Section de sortie. De haut en bas :

AMP OUT1 )
¢ Nom de la sortie. N
. , HW
HeRe e Indicateurs d'état : GUl
A ZElE o STBY/MUTE: indique I'état de i §
veille (standby) de la sortie (si g g
amplifiée) et si elle est affectée 5‘ 5
par une coupure (MUTE) de & 3
()
groupe ou externe. m 9
zZ ©
o LGRP: indicateur de groupe %@3
X
local. S'il est allumé, cela signifie g Zi5
. . N r4 (2]
que la sortie appartient a au "Z"'% &
moins un groupe local. Un clic gg

sur l'indicateur fait apparaitre la
liste des groupes auxquels la
sortie appartient; la liste peut
rapidement y étre modifiée.

uonebiAeN

39vVIIvan3a
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o NGRP : indicateur de groupe de
réseau (Net Group). S'il est

anasijeby

, D . I
allumé, cela signifie que la sortie o 8
. N . > o=
appartient a au moins un groupe £ a @
, . . . (0]
de réseau. Un clic sur l'indicateur 3 )
. o . "0 .
fait apparaitre la liste des 240
=02
. =1
groupes auxquels la sortie oZ 4y
. . ca
appartient; la liste peut e
. A P 7))
rapidement y étre modifiée. .
m
. 203
e Commande de volume de la sortie & z %
bl
et VU-metre correspondant. 533
m Z 3
(7]
e Bouton MUTE, pour couper le son «w ;
de la sortie. §
Nz o
258
> S
& 7
(8] m
: " . . - m2 S
Points d'intersection. Lorsqu'un point g =
d'intersection est sélectionné, ses =
. . =
oozl informations et ses commandes s 3
. N , . . o
s'affichent a I'écran, ainsi que les ZmD
) . d3@
informations et les commandes de la o0&
. . Z0 =
source et de la sortie pour ce point z>©
d'intersection. 5o
zZ* 0
- o
(o]
(]
L
m (w] %
05
zzZ
E
Sh
)]

72



) eceer

LocalMusic ~ X-Point  AMPOUT1 ¢ Commande de volume du point
Pri Player NGRP d'intersection et VU-metre
W
00dB -1dB 00dB -1dB -23.2dB -22dB correspondant. 2 (e]V]]
e Activation/désactivation du point 3 §
. . m O
d'intersection. o
c c
5‘ o
4
~ Double-cliquez sur un point v o=
d'intersection pour activer/désactiver. g
<02
32
O;U
S>>
Z38
53 o
Z m| »
2%
_‘

Point d'intersection désactivé

uonebiAeN
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Point d'intersection activé

2. Zoner

Sorties configurées en mode Zoner.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

= Un groupe de sorties (OUTs ou AUXs) configurées en mode Zoner n'est pas

disponible dans I'onglet Mixer/Matrix.

S30Vv4 sap
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Sorties audio, de haut en bas :

. 0z
IXVI-Xe 1ol © Nom de la sortie. S é
AE
Local Music v 9m
3a
AMP OUTL e Sélecteur de source : pour la G

Local Music v sélection de la source de la  'SEEEEESSIVHS -
rti 23
+/ Local Music sorue. v/ Local Music @© 0O 2
. . . :| >
S © Le signal audio des sorties Digital Stre oz
Aux Input auxiliaires et des 4 sources Aux Input z>
o ier peut étre envoyé aux sorties B Mixer E ;

amplifiées. =

AMP OUT1
_‘
AMP OUT2

23
AMP OUT3 % Zz
AMP OUT4 é ﬁ
mw

)]
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e Commande Post/Pré Fader.

AUXOUT: e Si Post Fader est activé, le signal envoyé a la Y
. . \ . N HW
Source 1 sortie est pris apres traitement et apres le fader GUI
du signal d'entrée sélectionné. 3z =
- . , . 2 m | T
Post Fader @D e Si la commande Post Fader est désactivée, le Qo
. s s . . . c =
signal envoyé a la sortie est pris apres 8 o
traitement ou plus loin encore (selon le réglage z g
de lacommande Post DSP) et avant le fader pour o
. Ve Ve . 7z m
le signal d'entrée sélectionné. z m§
3%
S>>
. , z38
¢ Indicateurs d'état : Om &
. . . m o
o LGRP: indicateur de groupe local. S'il est 2 -

allumé, cela signifie que la sortie appartient a
au moins un groupe local. Un clic sur
l'indicateur fait apparaitre la liste des groupes
auxquels la sortie appartient; la liste peut
rapidement y étre modifiée.

uonebiAeN
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o NGRP: indicateur de groupe de réseau (Net
Group). S'il est allumé, cela signifie que la sortie
appartient a au moins un groupe de réseau. Un
clic sur l'indicateur fait apparaitre la liste des
groupes auxquels la sortie appartient; la liste
peut rapidement y étre modifiée.

SANOLISI¥ALIVHVYD
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e Commande de volume de la sortie et VU-métre
correspondant.

0.0dB 1dB
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e Bouton MUTE, pour couper le son de la sortie.
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3. Digital (Numérique)

Routage des sorties audio numériques Dante® AES67.

HW W
GUI

. . (. v 2
Sorties audio numériques, de haut en bas : 2 e

0
> &
e Nom de la sortie 55
DIG OUT1 ) g 3
e Commande Post/Pré Fader. 7] ?D
Source 1 o SiPost Fader est activé, le signal envoyé 2 la sortie m o2
. N . N . o9
est pris apres traitement et apres le fader du signal ,SU >
Post Fader \ T ( o>
d'entrée sélectionné. 2z ¢
pur] (@]
. . . . m=| @
o Si la commande Post Fader est désactivée, le < M

~+

signal envoyé a la sortie est pris apres traitement 3

ou plus loin encore (selon le réglage de la
commande Post DSP) et avant le fader pour le
signal d'entrée sélectionné.

uonebiAeN

e Indicateurs d'état :
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o LGRP: indicateur de groupe local. S'il est allumé,
cela signifie que la sortie appartient a au moins un
groupe local. Un clic sur l'indicateur fait apparaitre
la liste des groupes auxquels la sortie appartient ; la
liste peut rapidement y étre modifiée.

o NGRP: indicateur de groupe de réseau (Net
Group). S'il est allumé, cela signifie que la sortie
appartient a au moins un groupe de réseau. Un clic
sur l'indicateur fait apparaitre la liste des groupes
auxquels la sortie appartient; la liste peut
rapidement y étre modifiée.
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e Commande de volume de la sortie et VU-meétre
correspondant.

e Bouton MUTE, pour couper le son de la sortie.
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9.8 Group Volume (Volume de groupe)

I

3
3
&

v sed sisiwald |NDIM P

Une fois les groupes de canaux créés dans la section « Groups » (Groupes), leur volume peut

étre controlé depuis la section « Group Vol » (Volume de groupe).
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= Pour plus d’informations sur les groupes, reportez-vous au chapitre « Groups »
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(Groupes).
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9.9 EQ (égaliseur)
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Egaliseur graphique pour l'utilisateur.

uol = PLANTA36-PASILLO1-4 @ Panic | =

AMP OUT1 L)L
I
ceq @D
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Egaliseur graphique (GEQ) 3 8 bandes indépendantes pour chaque sortie amplifiée et
auxiliaire.

¢ Si le GEQ est désactivé sur une sortie,
ses réglages ne peuvent pas étre
modifiés.

HW Web

G
e Les réglages du GEQ pour chaque sortie peuvent étre sauvegardés et rappelés au % § §
o 22
moyen des presets. > 8 @
< c

N o s ope = |0
e Le GEQ peut étre ajouté aux panneaux d'utilisateur en tant que commande de S 3 §
. Q n 3 c
correction par sortie. o |2,
m © o
z o=
<08 =2
2% @
Active ou désactive (bypass) le GEQ pour la Sc>a
L z58 &
1L sortie sélectionnée. Tma |8
Ity Sa 5
S £
oo @ 28
28
e Les modifications apportées au GEQ TaS &

. . . wOo

sont appliquées en temps réel. > Z m. &
cmg 2
>Z = |c
oOC g w

" g

Sélection de la sortie : la sortie sélectionnée
est affichée de facon plus grande et plus
lumineuse que les autres.

AMP OUT1

SANOLISI¥ALIVHVYD
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AMP OUT2
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Sélection du preset de GEQ.

Graphic EQ Setting Smooth Bass

S30Vv4 sap
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Flat

Si l'un de ces réglages a été modifié,
« custom » est affiché dans le GEQ pour
signaler un réglage personnalisé.

. Graphic EQ Setting | Custom v

Natural
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Réglage du gain pour les bandes du GEQ.

3

i = WebGUI Accueil et Mises a jour Réglages Status  Routage Vol. groupe Mode ponté Gropupes Lecteur ~ Panneaux  APPLI

=) WebGU| Premiers pas Accés Navigation Egaliseur Config. entrées / sorties Traitement Evénements Utilisateurs Registre Protocole TP-NET
PRECAUTIONS GARANTIE et CONTENU DESCRIPTION et FONCTIONS INSTALLER et DEMARRAGE et DONNEES
ENVIRONNEMENT EMBALLAGE CARACTERISITQUES des FACES CONNECTER FONCTIONNEMENT TECHNIQUES

Elles se reglentde -12 dB a +12 dB.

ag

Indicateur de niveau
pré-GEQ.

de -12dB a
Indicateur de niveau
Post-GEQ et réglage de

+12 dB.

e Réglage de niveau du
GEQ:

GEQ (GEQ-

niveau apres

Vol).

o
i}
9
0
o
o

Pre-GEQ
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9.10 10 Setup (configuration des entrées et des sorties)

3

Configuration des entrées et sorties d'un amplificateur. HW | cur

9.10.1 Inputs Setup (configuration des entrées)

Réglage des entrées audio disponibles sur un amplificateur.

SNOILNVI3dd

v sed sisiwald |NDISM

PLANTA36-PASILLO1-4

Analogue Input 1/2 Analogue Input 3/4

S22
R

INIWINNOYIANT
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Digital Input 1 Digital Input 2 Digital Input 3 Digital Input 4
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Player Generator

&
2o
D me
58s
=
m= =
538
4 3 n=son
32~
0 )
cklo
m"~ |2
(72} o
1. Entrées analogiques e
£ Z . e . . % 8 :‘
Réglage des 4 entrées analogiques symétriques de niveau ligne. ¢ Z %
2
>3
, . . , (@]
e Label : dénomination de I'entrée. m S %
n
e Trim : réglage du gain numérique, 0-12 dB. :<:
_I3
, . . \ )
e Level: réglage du niveau du signal, coupure du son (Mute) et VU-meétre. 8§ 3
Z ®
e . 7 e Z > :
e Mode : sélection du mode mono ou stéréo. or @
. Ve . . Ve . E“ m g
¢ Polarity : sélection de la polarité du signal. ne =
o
D
=
3 r'd r'd m %]
= Signaux stéréo : o
m
. . 2 . p . "y g8
e Seuls les signaux adjacents peuvent étre configurés comme une paire stéréo. g ;%-
. (2 . . . . (. . zZ3 5
e La paire stéréo se verra appliquer la configuration du signal de numéro impair. z>©
¢ sz . 2 3 . . . <m g
e Lors du découplage stéréo, le signal de numéro impair conserve la configuration 223
. s 7 a , 9 5 Q o 3 = o
de la paire stéréo et le signal de numéro pair reprend la configuration qu'il avait en Q
o>
mono. =) ol
(@}
. 7 7z . 7 7 . O !
e Une paire stéréo est affichée comme une seule entrée/sortie. Z zZz
. . . , . 22 L o m
o L'amplificateur effectue automatiquement le routage d'un signal stéréo. Ainsi, si un co
)]

signal stéréo est envoyé a une sortie mono, c'est la sommation stéréo qui est

envoyée ; et si un signal mono est envoyé a une sortie stéréo, le méme signal est
envoyé aux deux sorties.
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2. Entrées numériques

Réglage des 4 entrées audio numériques Dante/ AES67. L'application Dante/ AES67
Controller est nécessaire pour la configuration et le routage des signaux audio Dante/
AES67.

e Label: dénomination de l'entrée. L'icone d'information o indigue comment
donner aux entrées des noms compatibles avec l'application Dante/ AES67
Controller.

e Trim : réglage du gain numérique, 0-12 dB.
e Level: réglage du niveau du signal, coupure du son (Mute) et VU-meétre.
e Mode : sélection du mode mono ou stéréo.

e Polarité : sélection de la polarité du signal.

3. Generator (générateur)
Réglages du générateur de signal, a des fins de test et d'adaptation lors de la mise en
service du systéme audiovisuel.
e Label : dénomination de l'entrée.
e Signal Type : sélection du type de signal de test.

e Frequency : sélection de la fréquence du signal de test. Disponible lorsqu'un signal
de type sinusoidal (Sine) est sélectionné.

e Level : réglage du niveau du signal, coupure du son (Mute) et VU-metre.
— Le signal du générateur est mono.

4. Player (lecteur)

Réglages du lecteur audio interne.

e Label : dénomination de I'entrée.

e Level: réglage du niveau du signal, coupure du son (Mute) et VU-métre.

=~ Le signal du lecteur est stéréo.

3

HW Gul
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Sources Setup (configuration des sources)

Réglage des sources audio de |'amplificateur.

= Une source est la combinaison d'un signal d'entrée primaire et d'un signal d'entrée

secondaire (optionnel).

PLANTA36-PASILLO1-4

Sources Setup

Source 1 Source 2 Source 3 Source 4

e Label : dénomination de la source.

e Prim. Input : sélection du signal d'entrée primaire.

e User Range : limites de réglage du volume par I'utilisateur sur les panneaux d'utilisateur.

e Sec.

O

Mode : mode de fonctionnement du signal secondaire.

Priority : le signal secondaire est prioritaire. Le signal secondaire se substituera au
signal primaire si un signal secondaire est détecté.

Backup : le signal primaire est prioritaire. Le signal secondaire se substituera au

signal primaire si aucun signal primaire n'est détecté.

e Prim./Sec. : si cette fonction est activée, les priorités définies dans cette section entrent

en vigueur.

O

Priorité : configuration d'une source avec un signal secondaire prioritaire.

Le signal secondaire se substituera au signal primaire s'il dépasse le seuil fixé (Sec.
Thresh.). Lorsque le signal secondaire redescend sous le seuil durant un temps au

moins égal a celui défini avec Hold, c'est le signal primaire qui redevient la source.

~ Sélectionnez une valeur de Hold plus élevée pour prolonger la temporisation
avant la perte de priorité. Par exemple, les pauses présentes quand on parle
peuvent provoquent le retour au signal primaire.
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o Backup : le signal secondaire se substituera au signal primaire si le signal primaire

descend en dessous du seuil fixé pour lui (Prim. Threshold), et s'il y reste pendant

W
YR <4 . . . . HW
le temps spécifié avec Hold. Lorsque le signal primaire remonte au-dessus du seuil, GUI
il redevient la source. 3 (%
55
- =
e . r'd e . 3 _|
= Sélectionnez une valeur de Hold plus élevée pour prolonger la temporisation o 7
Z
avant le passage au signal de secours (Backup) comme source. Par exemple, dans @ ?D
o)
3 \ . 3 " w
un programme musical a forte dynamique, certains passages peuvent entrainer z o3
<86
la bascule vers le signal secondaire. 3 » >
ZZ 3
7d o
. . . , N . . < me
e Now playing : indique le signal présent a la source (primaire ou secondaire). 2%
_‘
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9.10.3 Amp & Aux Outs Setup (configuration des sorties amplifiées et auxiliaires)

3

Réglage des sorties amplifiées et des sorties auxiliaires de I'amplificateur.

HW Gul

PLANTA36-PASILLO1-4,

Amp & Aux Outs

Output Routing

SNOILNVO3dd
v sed sisiwald |NDISM

Amplified Output 1 Amplified Output 2 Amplified Output 3 Amplified Cutput 4
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1. Output routing : sélection du mode de routage des signaux amplifiés et auxiliaires.

e Mixer

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

QOutput Routing
o Permet de mixer plusieurs sources dans la

méme sortie.

o Commande du niveau des sources, des
points d'intersection et des sorties.

o Les sorties configurées en mode Mixer
apparaissent dans la fenétre Mixer/Matrix.

Amplified Outs Iy

Auxiliary Outs

S30Vv4 sap
SNOILONOS

e Zoner

o Permet le routage des sources.

o Il n'est pas possible de mixer des sources
dans la méme sortie.

o Sélecteur de source sur chaque sortie.

Y31D03INNOD
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2. Amplified Output : réglages pour les 4 sorties amplifiées.

Amplified Output 1 e Label : nom de la sortie.

Label AMP OUTL e Gain : gain de I'amplificateur en sortie.
Gain 34dB
o Options de gain.

User Range -120 @ EEES——

Mode Mono

Polarity o

HPF v

Color #95BF40 -

e User Range : limites de réglage du volume par l'utilisateur
sur les panneaux d'utilisateur.

e Mode : sélection du mode mono ou stéréo.
e Polarité : sélection de la polarité du signal.

e HPF: sélection de la fréquence du filtre passe-haut.
Toujours activé lorsque la sortie est configurée comme
sortie de ligne 100/70 V.

e Colour : permet d'attribuer une couleur a une sortie.

Evénements connexes

Les sorties peuvent étre contrélées par des événements, qu'il s'agisse de commandes
physigues (commandes rotatives, ports GPIl, etc.), de commandes virtuelles

(panneaux) ou d'automatismes (événements du calendrier).

Si des sorties sont associées a un événement, les réglages automatiques suivants
sont effectués lors de la bascule entre mode mono et mode stéréo :

e Sortie mono vers stéréo et double vers mode ponté (bridge) : les événements
liés a la sortie de numéro impair sont conservés, la paire stéréo étant configurée
comme sortie d'événement. Les événements liés a la sortie de numéro pair sont

maintenus, sans qu'aucune sortie ne soit affectée.

e  Sortie stéréo vers mono et double vers mode ponté (bridge): les événements
liés a la paire stéréo sont conservés, la sortie de numéro impair étant configurée
comme sortie d'événement. Ne s'applique pas a la sortie de numéro pair.

= |l est recommandé de vérifier la configuration des événements chaque fois que
des modifications sont apportées a la configuration des sorties (mono/stéréo, mode

ponté/double) alors que les sorties concernées disposent d’événements associés.
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3. Auxiliary Outputs : réglages pour les deux sorties auxiliaires symétriques.

routage des sighaux audio Dante/ AES67.

e Label : dénomination de la sortie. Ly | Web
G
e User Range: limites de réglage du volume par l'utilisateur sur les panneaux - EN
.. O 0
d'utilisateur. T2e
7/ . 7z 7 E g C
¢ Mode : sélection du mode mono ou stéréo. =R
O =
" ¢ . ny . Zz @18
e Polarité : sélection de la polarité du signal. » ?D g
. . . 3 o
e Colour : permet d'attribuer une couleur a une sortie. 7 o &
<96 =
32, 0
> > > o
Z38 &
ma o s
LMo e
9.10.4 Digital Outs Setup (configuration des sorties numériques) g* o=
g
rd . . Yy © B
Réglage des 4 sorties audio numériques Dante/ AES67. o 2
= @
TnsS la
20
o o , . . . M
! L'application Dante/ AES67 Controller est nécessaire pour la configuration et le Fne 8
o5& @
" g

PLANTA36-PASILLO1-4 @ Panic

Digital Outs Setup

Digital Output 2 Digital Output 3 Digital Output 4

SANOLISI¥ALIVHVYD
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e Label : nom de la sortie. L'icbne d'information o indique comment donner aux entrées

Xneauued

des noms compatibles avec I'application Dante/ AES67 Controller.

e User Range : limites de réglage du volume par I'utilisateur sur les panneaux d'utilisateur.

IN3IWINNOILINOS
19 39VHdVINIA

1MddV

e Mode : sélection du mode mono ou stéréo.

e Polarité : sélection de la polarité du signal.

e Colour: permet d'attribuer une couleur a une sortie.
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9.11 Bridge Mode (Mode ponté)

Le mode ponté (Bridge Mode) permet a deux canaux de sortie (1+2 ou 3+4) de fonctionner
comme un seul canal, soit pour augmenter la puissance de sortie disponible, soit pour alimenter

des lignes de haut-parleurs 70 V ou 100 V a haute impédance.

= Le mode ponté est activé a I'aide des commutateurs DIP « Output Mode Config »
(Configuration du mode de sortie) situés sur le panneau arriere. Aprés avoir configuré le
mode de fonctionnement souhaité en fonction des exigences de charge de l'installation,
I'état sélectionné est indiqué dans la section « Status » (Etat), comme illustré ci-dessous.

PLANTA36-PASILLO1-4

Amplified

AMP OUT1 142 AMP OUT3 AMP OUT4
® coc

General Volume

! Avant d’activer le mode ponté a l'aide des commutateurs DIP, assurez-vous que la

charge des haut-parleurs est correctement raccordée. En mode ponté, I'impédance minimale

de charge prise en charge est de 8 Q.
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9.12 Processing (traitement)

HW Web

9.12.1 Inputs Processing G
3 5%
Traitement des signaux entrant dans I'amplificateur. o 03
¢ EB

. ‘ . ‘s . . 4. =)

Le traitement des entrées, analogiques, numériques et lecteur audio, est indépendant pour o 32>
» 32
chacune d'entre elles. 5 @
2. 28
<9% =
2 1 zx_ &
o> > @
ZZ 0 o
5385
PLANTA36-PASILLOT-4 Z m » 8
mQa =

Inputs Processing z ~+ Z
= o D
<
ol
oS @
220
EIEE
>z 2 e
Bigind oOC g "

"8
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S30Vv4 sap
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1. Egaliseur paramétrique (PEQ): 2 filtres répartiteurs (« crossovers») et 10 filtres

entierement configurables.

sadndoug)

Module sélectionné et activé.
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N

rec @D Les modifications apportées au traitement sont
appliquées en temps réel.

Xneauued

Module sélectionné et désactivé.

IN3IWINNOILINOS
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1MddV

! Siun module est désactivé sur une sortie, ses réglages

ne peuvent pas étre modifiés.

S3NOINHO3IL
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Module activé, non sélectionné.
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2. Entrées

Dig In4

) eceer

Module non sélectionné et désactivé.

Sélecteur permettant d'activer/désactiver (bypass) le module
de traitement.

Sélection de I'entrée : I'entrée sélectionnée se distingue des
autres, elle est plus grande et plus lumineuse.

9.12.1.1 PEQ Inputs (égaliseur paramétrique des entrées)

Egaliseur paramétrique (PEQ) avec 12 filtres (2 filtres répartiteurs (crossovers) et

10 configurables) indépendants pour chacune des entrées, analogiques, numériques et

lecteur audio.

Filter 2

PLANTA36-PASILLO1-4

Inputs Processing
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1. Sélecteur de filtre et courbe de correction

Sélecteur de filtre. Permet de sélectionner les o | WV
filtres PEQ pour les afficher et les paramétrer. Sul
o 2
O 0
38
Filtre sélectionné et activé. Z &
=3
O =
& 8
Filtre sélectionné et désactivé. ¢z
3
2 o
. . . . ., <02
Filtre non sélectionné et activé. 23
S>>
Z38
. . . . . . s m =02
Filtre non sélectionné et désactivé. =09
z ~+
_‘

Copier et coller la courbe de correction:
permet de reproduire les 10 réglages de filtre
sur différentes sorties.

uonebiAeN

39vVIIvan3a
NN3LNOD

Permet ['affichage des
courbes de correction
des différentes entrées.

anasijeby

2. Parameétres d'un filtre

Nom du fitre et bouton pour
Filter 1 | @) . , . .
activer/désactiver le filtre.

Sélection du type de filtre :

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

+ Eell ¢ Bell (cloche)

ol e Low-Shelf (graves en plateau)
¢ High-Shelf (aigus en plateau)

S30Vv4 sap
SNOILONOS

13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

High-Shelf

Low-Pass

0z
igh-pass ¢ Low-Pass (passe-bas) o&
Al-pass 1 e High-Pass (passe-haut) zr
le) [y
All-Pass 2 ¢ All-Pass (passe-tout) =
oo
Frequency Sélecteur de fréquence centrale du filtre.
L[ ] -n
—_— o)
83 Hz z g
Gain . . . a9z
° Sélecteur de gain du filtre. 3>
-10.6 dB Z0
zZ>
mo
Q ‘ . Zm
-— Sélecteur de facteur Q du filtre. g}
1.00 -
Permet de copier et coller les paramétres du o
(@}
O filtre 2
5
Sh
)]
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Parameétres d'un filtre : crossovers (filtres répartiteurs)

W
Filter HP 3 Filter LP ) HW GUI
o =
Type Butterworth Type Butterworth o o
z 3
12 dBjoct 12 dB/oct Q 8
C -_—
=
Frequency Frequency % =
¢ 103 Hz 16014 Hz n 3
)
)
m
0 o 208
=> n
2D
o> >
4 Z 0
Z350
Tm &
) 7 . <
Filter LP Ll Sélecteur de type de filtre. me
_|

Type Butterworth ~

+ Butterworth

Bessel

uonebiAeN

Linkwitz-Riley

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

Frequency Sélecteur de fréquence de coupure.

16014 Hz

Informations sur les parameétres
actuels du filtre sélectionné.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

Bouton Level : affiche la courbe de

S30Vv4 sap
SNOILONOS

Level correction par |'égaliseur avec le
niveau défini pour une sortie.
Réglage de I'échelle : modifie la
-12dB

graduation de l'axe de gain (en
dB) pour la représentation
graphique de la courbe de
correction.

e-12dB:entre+12dBet-12 dB

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

-
«-30dB : entre +18 dB et -30 dB 28
<
¢ -60dB : entre +18 dB et -60 dB 52
. e Z3
Filtre sélectionné : 7o
m
e Mouvement vertical : modifie 3 &
le gain.
e Mouvement horizontal : ﬁo
modifie la fréquence. Z %
o
‘e Sa
= Défilement (molette de Ila th)

souris) : modifie le facteur Q.
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9.12.2 Outputs Processing (traitement des sorties)

Traitement des signaux sortant de I'amplificateur.

Le traitement des sorties amplifiées et auxiliaires est indépendant pour chacune d'entre

elles. Il se compose des modules suivants :

e Delay: réglages de retard.

e PEQ (égaliseur paramétrique) : 2 filtres répartiteurs (« crossovers ») et 10 filtres

entierement configurables.
e Limit. : limiteur.

PLANTA36-PASILLO1-4

Qutputs Processing

O]
..""(q‘

Filter 1

Modules de traitement.

Gestion des modules de traitement. |l
est possible de sélectionner les
modules pour I'affichage et Ia
configuration des paramétres et
d'activer/désactiver rapidement le
module sans avoir a ouvrir la page
des réglages.

Module sélectionné et activé.

Les modifications apportées au traitement sont
req @D appliquées en temps réel.

S
T

I
3

SNOILNVI3dd

v sed sisiwald |NDIM P

1 JILNVHVDO
S22

INIWINNOYIANT

uonebiAeN

39vVIIvan3a
NN3LNOD

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

S30Vv4 sap
SNOILONOS

431D23INNOD
1 ¥ITTVLSNI

IN3IWINNOILINOS
19 39VHdVINIA

S3NOINHO3IL
S33INNOQd
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Module sélectionné et désactivé.

Wi
; HWI Gul
+  Si un module est désactivé sur une sortie, ses réglages - B

N ope 2 O 0

ne peuvent pas étre modifiés. m

- =
g 3
. s 2’ . ’ ()
Module activé, non sélectionné. 5 3
()
a
2 o
<98
32
o b
S>>
e . e e . r'd z E' g
Module non sélectionné et désactivé. T58
ma
4
_‘

uonebiAeN

Sélecteur permettant d'activer/désactiver (bypass) le module
de traitement.

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

Sélection de la sortie : la sortie sélectionnée est affichée de
facon plus grande et plus lumineuse que les autres.

AMP OUT1

AMP QUT3

AMP OUT4

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

AUX OUT1

S30Vv4 sap
SNOILONOS

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

IN3IWINNOILINOS
19 39VHdVINIA

S3NOINHO3IL
S33INNOQd

92



9.12.2.1 Delay (retard)

Retard du signal de sortie.

PLANTA36-PASILLO1-4

Outputs Processing

AMP OUT2

AMP OUT3

AMP OUTA

AlX OUTL

A Delay units | Milliseconds SéIeCtion des unités :
N ¢ Millisecondes : réglage de 0 a 1000 ms.
+" Milliseconds
e Metres : réglage de 0 a 343 m.
Meters
B Réglage du retard, par fader ou par saisie

d'une valeur numérique :

e Réglage fin (0-1ms): entre 0 et 1 ms,
permet de régler le retard avec une
précision de 0,021 ms.

e Réglage grossier (0-1000ms) : entre O et
1000 ms, permet de régler le retard avec
une précision de 1 ms.

S
T

I
3

v sed sisiwald |NDIM P

SNOILNVI3dd

1 JILNVHVDO
S22

INIWINNOYIANT

uonebiAeN

39vVIIvan3a
NN3LNOD

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

S30Vv4 sap
SNOILONOS

Y31D03INNOD
1 Y3TIVLSNI
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IN3IWINNOILINOS
19 39VHdVINIA

S3NOINHO3IL
S33INNOQd
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9.12.2.2 PEQ Outputs (égaliseur paramétrique des sorties)

Permet de sélectionner des presets de correction paramétrique, avec 12 filtres (2 filtres
répartiteurs (crossovers) et 10 configurables) indépendants pour chacune des sorties

amplifiées et auxiliaires.

PLANTA36-PASILLO1-4

Outputs Processing

AMP OUTZ 1

AMP OUTS _J 2

Filter 6

AUX OUTL

La configuration de PEQ pour chaque sortie est enregistrée dans les réglages de
I'appareil. Contrairement a celle du GEQ utilisateur, elle n'est pas enregistrée dans les
presets de l'utilisateur.

Le GEQ de l'utilisateur est placé apres le PEQ mais avant le limiteur dans la chaine

de traitement.

S
T

I
3

v sed sisiwald |NDIM P

SNOILNVI3dd

1 JILNVHVDO
S22

INIWINNOYIANT

uonebiAeN

39vVIIvan3a
NN3LNOD

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

S30Vv4 sap
SNOILONOS

13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

431D23INNOD
1 ¥ITTVLSNI
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19 39VHdVINIA

S3NOINHO3IL
S33INNOQd
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1. Parametric EQ Setting : sélection du preset d'égaliseur paramétrique.

ng  Custom Web
S e Le réglage « Flat » (neutre) raméne tous les HW IS
L wasios filtres a leurs valeurs par défaut. v 2E
ARQIS106i . . , , ﬁ g g
e Les modifications apportées aux réglages S 2@
. ( o cc
sont signalées dans le PEQ par l'indication S -
o =5
D
« custom ». z 38
o 0
2 =k
<96 =
SZr @
> > % »
z53 &
2mo 2
Parametric EQ Setting Custom L'icane des réglages E permet gr@" Z —
2 \ . Q Py
d'accéder a la gestion des courbes S8
d'égalisation de l'utilisateur. “g’r n§
g5
Gestion des courbes d'égalisation de I'utilisateur 2 zmi@
CoQ @
>Z22 &
OC g v
-

Vous permet de gérer vos courbes d'égalisation : e

sauvegarde, suppression, changement de nom,

importation et exportation.

Sauvegarde des courbes d'égalisation personnalisées :

e Effectuez les réglages d'égalisation souhaités pour

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

2yuod apojy adnoib ‘jop abeinoy

Q)
o
>
3
s
()
2
N
@
7))
~~
(%]
o
. =
une sortie. o
e Cliquez sur l'icone des réglages pour ouvrir la boite de dialogue « Custom EQ g§ 3
. Vd Vd . . . v I =3
Settings » (réglages d'égalisation personnalisés). 29 g
e Cliquez sur le bouton « + New EQ Setting » (ajouter réglage d'égalisation). ﬁ% 3
. . n
e Donnez-lui un nom unique. m Q
. o ©
e Cliquez sur le bouton « Save » (sauvegarder). as o 5
°h3 b
z>3
mE @ e
¢ Un nombre illimité de courbes d’égalisation peut étre enregistré. 3 i
=)
’ . . , . . . D0 = c
e Les courbes d'égalisation sauvegardées seront disponibles dans la liste oS
—
de chargement des égaliseurs. c
. B (RS . . A n |0 o
e Pour supprimer une courbe d'égalisation, cliquez dessus, puis sur l'icone e = %
. . . o (@] D
« Delete » (supprimer). Elle ne sera plus disponible dans la liste des g%g. g
, . -
égaliseurs. Z2%e
mo
£m g >
'8
! Les courbes d'égalisation d'usine ne peuvent pas étre modifiées. g E
o>
_‘
g3
ZZ
ve) m —
Sh
)]
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e Exportation et importation de courbes d'égalisation personnalisées

; W
Custom EQ Settings
HWI Gul

3 3
38
A ] < ] E F E o

) T R — e — e Exporter: C||quez sur le bouton « 5
2 [myEQl o 15 1000.00 0.00 1.00 -— -U
= : Y — & 2 3
pooue gm G Export » pour télécharger un z g
o - 7 fichier CSV contenant toutes les 2

3 |myEQ1 1 1 4050.00 3.00 3.00 , . . m
e o — courbes d'égalisation 208
12| MyEQ2 o 15 1000.00 0.00 1.00 -_— > wn
i ovos : T T — isé o

T personnalisées. ] 20
B i v — Zz o
8 11 ' L . Z50
s - e Importer: cliquez sur « Import » et m Jdo

31 eos o uuwm 0w  im p . " o
v o mmew m m sélectionnez un fichier CSV el
e P — e . A =
RS T — d'égaliseur valide. |l peut étre <.
D i ) ) Q@
s E— - —— exporté depuis un autre appareil %’r
51| o ; T T 5

HALO ou modifié manuellement.

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

= Le fichier CSV peut étre ouvert avec Notepad ou Excel pour en
modifier le contenu.

! Les courbes d'égalisation importées remplacent les courbes

existantes.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

0
S
('c:)')
2
N
]
@
o
=
&
a8 o
Informations pour I'édition manuelle des fichiers CSV d'égaliseur i z %
>3
Filter Type (type de filtre) a oB
n —+
0 Bypass I
(0N
1 Bell nZz @
on3
2 Low-Shelf 6dB/oct 258
mE @
3 Low-Shelf 12dB/oct G c
4 High-Shelf 6dB/oct rE
5 High-Shelf 12dB/oct <
m n
6 Low-Pass 6dB/oct e 95
0Oz o
7 Low-Pass 12dB/oct 3 >
8 High-Pass 6dB/oct g g ®
<
9 High-Pass 12dB/oct Doy
_| =g
10 All-Pass 1 8
o>
_ —
11 All-Pass 2 7 8 '._U|
12 Low-pass Butterworth 6dB/oct Z z Z
5 fo—
13 High-pass Butterworth 6dB/oct g ﬁ
14 Low-pass Butterworth 12dB/oct e
15 High-pass Butterworth 12dB/oct

96
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16 Low-pass Butterworth 18dB/oct
17 High-pass Butterworth 18dB/oct
18 Low-pass Butterworth 24dB/oct
19 High-pass Butterworth 24dB/oct
20 Low-pass Bessel 12dB/oct

21 High-pass Bessel 12dB/oct

22 Low-pass Bessel 18dB/oct

23 High-pass Bessel 18dB/oct

24 Low-pass Bessel 24dB/oct

25 High-pass Bessel 24dB/oct

26 Low-pass LinkwitzRiley 12dB/oct
27 High-pass LinkwitzRiley 12dB/oct
28 Low-pass LinkwitzRiley 24dB/oct
29 High-pass LinkwitzRiley 24dB/oct

2. Sélecteur de filtre et courbe de correction

Filtre sélectionné et activé.

Filtre sélectionné et désactivé.

sorties.

Permet I'affichage des
courbes de correction des
différentes sorties.

Filtre activé, mais non sélectionné.

Filtre non sélectionné et désactivé.

Sélecteur de filtre. Permet de sélectionner les filtres
PEQ pour les afficher et les paramétrer.

Copier et coller la courbe de correction : permet de
reproduire les 10 réglages de filtre sur différentes

ag

2
3
&

SNOILNVI3dd

v sed sisiwald |NDIM P

19 JILNVHVD
S92

INIWINNOYIANT

uonebiAeN

39vVIIvan3a
NN3LNOD

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

S30Vv4 sap
SNOILONOS

431D23INNOD
1 ¥ITTVLSNI

IN3IWINNOILINOS
19 39VHdVINIA
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S33INNOQd
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3. Paramétres d'un filtre

Nom du filtre et bouton pour activer/désactiver le

) Wi
Filter 1 [ @) filtre. HW | o)
x5
Sélection du type de filtre : m g
>
e Bell (cloche) S %
wshe . . 0 =
Loushel e High-Shelf (aigus en plateau) z S
High-Shelf —
S e Low-Shelf (graves en plateau) m @
: m 2
High-Pass e High-Pass (passe-haut) ;sug 7]
ass o
Arpest e Low-Pass (passe-bas) S =
All-Pass 2 Z3Q
e All-Pass (passe-tout) =09
z ~+
_‘

uonebiAeN

Frequency Sélecteur de fréquence centrale du filtre.
L[ ]
83 Hz
Gain
° . . i
p— Sélecteur de gain du filtre.
Q

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

Sélecteur de facteur Q du filtre.

1.00

Permet de copier et coller les parameétres du filtre

Parameétres d'un filtre : crossovers (filtres répartiteurs)

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

Filter HP 3 Filter LP

Type Butterworth Type Butterworth

S30Vv4 sap
SNOILONOS

12 dB/oct 12 dB/oct

Frequency Frequency
)
103 Hz 16014 Hz

o o

Y3133INNOD
19 Y3TIVLSNI
13N-d1 8|020101d 8.1sI6ay SIN9jes||i) SIUSWDUDAT JuswWalled| S9IHO0S / s9aujus Biyuo)

3
Filter LP (O] % g
ilter , . <
Sélecteur de type de filtre. g >
Type Butterworth v Z ;;g
25
+/ Butterworth Zm
Bessel E 9',

Linkwitz-Riley =

_‘
o8
Frequency , , % b4
—@ Sélecteur de fréquence de coupure. 52
83 Hz cm
mw

n

98



4. Edition graphique et visualisation :

) eceer

Edition des parametres du filtre au moyen de la représentation graphique.

Frequency: 95 Hz

Level

Informations sur les parameétres actuels
du filtre sélectionné.

Bouton Level: affiche la courbe de
correction par I'égaliseur avec le niveau
défini pour une sortie.

Réglage de [I'échelle: modifie Ila
graduation de I'axe de gain (en dB) pour la
représentation graphique de la courbe de
correction.

o —-12dB:entre +12dBet-12 dB

o —-30dB:entre +18 dB et -30 dB

o —60dB:entre +18 dB et -60 dB

Filtre sélectionné :

o Mouvement vertical: modifie le

gain.

o Mouvement horizontal : modifie la

fréquence.

o Défilement (molette de la souris) :

modifie le facteur Q.

S
T

I
3

SNOILNVI3dd

v sed sisiwald |NDIM P

1 JILNVHVDO
S22

INIWINNOYIANT

uonebiAeN

39vVIIvan3a
NN3LNOD

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

S30Vv4 sap
SNOILONOS

431D23INNOD
1 ¥ITTVLSNI

IN3IWINNOILINOS
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9.12.2.3 Limiters (limiteurs)

S
T

Limiteurs de signal de sortie efficace (RMS) et créte.

I
3

v sed sisiwald |NDIM P

PLANTA36-PASILLO1-4

Outputs Processing

SNOILNVI3dd

Configuration

[ RMS Limiter ) Peak Limiter )] 1

AMP OUT4

Limiters Monitoring

1 JILNVHVDO
S22

AMP OUT1 AMP OUT2 AMP OUT3 AMP OUT4
AUXOUTL

INIWINNOYIANT

uonebiAeN

o
o
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=
>
(e}
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1. Configuration des limiteurs

= Si une sortie est configurée en stéréo, les limiteurs des sorties associées sont

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

affichés sur la méme page.

2yuod apojy adnoib ‘jop abeinoy

= Par défaut, quand deux sorties sont configurées en stéréo, les limiteurs de ces

S30Vv4 sap
SNOILONOS

sorties sont couplés; toute modification des parametres du limiteur d'une sortie

Q)
o
3
3
E
(0]
2
N
(0]
7))
~
(%]
o
=
o
7))
_|
)
—
(0]
S
(0]
2
@
. . 2 A I . o Py . m 3
s'applique également a l'autre sortie. Le couplage peut étre défait pour configurer N
=)
q Y, 0..Q q ¢ 27 Z o O
indépendamment les limiteurs des sorties stéréo sans affecter le routage. 8 é 32
4 (0]
FEG R
. . “Dce
Bouton couplage des limiteurs des sorties m2 = o
~+ = IS
stéréo. o
(0]
=
m n o
Limiter Settings = Custom . . . 2 . . g =} ) g
° Limiter Settings: sélection automatique des QE © 0
, e I35Q
None réglages de limiteur. g% @ %
@
ARQIS105i \ . . % B
e L'option « None » (aucun) rameéne tous les Zm—og >
ARQIS106i .. N , Z2c @
limiteurs a leurs valeurs par défaut. S"s @
. .pe . z H 4 S =
ARQIS108I e Toute modification de réglage est signalée =2
. . , . . , —
SHIER dans la liste déroulante par l'intitulé « custom ». m 9 =
1
ARQIS112i Z Z z
om-
ARQIS205i % m
)]
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Surveillance des niveaux d'une sortie :

Levels

Gain

i : ¢ Gain : gain pour la sortie. HW ng
Lt , e Level Pre-lim: niveau de sortie pré-limiteur, » B
B avant réduction. h &
. . . .. (URI0)
¢ Level Post-lim : niveau de sortie post-limiteur, Z e
\ z . :| o
apres réduction. 2 3
. , . . . Z
¢ Reduction : réduction du signal de sortie n ?D
3
2o
RMS Limiter 3 Réglages du limiteur de signal de sortie efficace ;SU 26
. . b
Threshold (RMS Limiter) : St >
Auto Att&Rel % :' 8’
. . N . m| »
Auack @ 10.0ms e Threshold : seuil du signal RMS a partir Eg
Release 300ms pur

duquel le limiteur entre en action.

e Auto Att&Rel: réglages automatiques
d'attaque et de retour. Si cette option est
désactivée, le réglage manuel est possible.

uonebiAeN

IOVIIvan3a
NN3LNOD
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—— _ Réglages du limiteur de signal de sortie créte
P (Peak Limiter) :

Auto Att&Rel

Ak @ 100ms e Threshold : seuil du signal créte a partir
i duquel le limiteur entre en action.
e Auto Att&Rel: réglages automatiques
d'attaque et de retour. Si cette option est
désactivée, le réglage manuel est possible.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

=~ Les limiteurs RMS et de créte ont des réglages indépendants et peuvent étre

S30Vv4 sap
SNOILONOS

activés séparément I'un de l'autre.

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

2. Limiters Monitoring

Limiters Monitoring Surveillance des niveaux des quatre 3
rties et de leur réducti 25
AMP OUT1 sorties et de leur réduction. q s
o3
Level Z0
z>
Reduc. k< %
Da

_|

m
w)]
2o
zZ
of
Sh

)]
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9.13 Groups (groupes)

Configuration des groupes locaux (Local Groups) et des groupes de réseau (Net Groups) pour HW Vc\alm
I'appareil. o =
O 0
35
. - : e " . =
= o Une sortie peut appartenir a plusieurs groupes différents : local, général et réseau. 3 5
O |
. . c . 3 . z ©
e Si une sortie appartient a plusieurs groupes, son volume est affecté par les n ?D
commandes de volume de ces différents groupes. m i
<02
32
o b
S>>
Z38
53 o
Z m| »
1 2 3 e
_|

PLANTA36-PASILLO1-4

Local Groups

uonebiAeN

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

S30Vv4 sap
SNOILONOS

1. Local Groups (groupes locaux) :

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

La série HALO dispose de 4 groupes locaux pour le contréle du volume, de la sélection

de source et de I'égaliseur graphique. § o

ks

g

Ve \ o ;U

= Les commandes de volume de groupe sont placées apres les commandes de z3

. 7/ Ve m m

volume de sortie et avant la commande de volume général (General Volume) dans la &m

A . Z~
chaine de traitement. =
m

v}

2o

zZ

2

Sh
)]
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Configuration du groupe :
o Label : nom du groupe.

Local Group 1

o NGRP: indicateur de groupe de réseau
(Net Group). S'il est allumé, cela signifie
que le groupe appartient a au moins un
groupe de réseau. Un clic sur l'indicateur
fait apparaitre la liste des groupes
auxquels la sortie appartient ; la liste peut
rapidement y étre modifiée.

#C573B3

Local Group 1

/' NGRPO: NetGro o Commande de volume et de coupure du

1 son (Mute) du groupe.

o User Range : limites de réglage du volume
par l'utilisateur sur les panneaux
d'utilisateur.

o Colour : permet d'attribuer une couleur au
groupe.

Affectation des sorties a un groupe local.

~ Chaque colonne correspond a un
groupe : toutes les sorties activées dans la
méme colonne appartiennent au méme
groupe.

Les groupes de sorties peuvent étre
développés ou réduits.

2. General Volume:

Groupe local de contréle du volume pour les sorties amplifiées.

= Différences entre le volume général et un groupe local

Les commandes de volume de groupe sont placées apres les commandes de
volume de sortie et avant la commande de volume général (General Volume)

dans la chaine de traitement.

Le groupe de volume général est local, il ne peut pas appartenir a un groupe de
réseau.

Il est exclusivement réservé aux sorties amplifiées.

3

HW Gul

SNOILNVI3dd

v sed sisiwald |NDISM

19 JILNVHVD
S92

INIWINNOYIANT

uonebiAeN

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

S30Vv4 sap
SNOILONOS

431D23INNOD
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Configuration du groupe :

General Volume

o Label : nom du groupe.

La série HALO dispose de 4 groupes de réseaux de contrdle du volume. Les groupes

Web
@ 00dB HW
0 8 " . o Commande de volume et de coupure du son G
o 2
— (Mute) du groupe. 28 ‘%
.. , n‘ O g
o User Range : limites de réglage du volume > cie
o S
par [l'utilisateur sur les panneaux 3 ;'.‘? >
d'utilisateur. 5 32
o o,
. = =
o Colour: permet d'attribuer une couleur au )
)
groupe. <96 %
SZr @
. . zzal
Affectation des sorties au groupe de volume Z3 9 %
m
OUT1/2: AMP OUT1 général. ,-Zn’r_n'_ ? 5
OUT3: AMP OUT3 5 g (;DU
OUT4: AMP OUT4 é Q@
o D
4
295 @
, @

3. Net Groups (groupes de réseau) 2Zm g
522 &
0C g »
m C

c

de réseau n'ont pas de sélection de source ni d'égaliseur. Les groupes de réseau

Py
o
~ . , . o N 0O c
permettent de controler simultanément le volume de plusieurs sorties appartenant a o ) g
. g s O = o
des appareils différents. 3 mﬁ
J22 8
2388
. 4 p . " 0= =
e Les commandes de volume du groupe sont situées a la fin de la chaine de 3 S & S
(%]
. o o O
traitement. &’* 3 o
o
e Une sortie peut appartenir a plusieurs groupes de réseau. ? §
. . . S . 2 o 358
e Si une sortie appartient a plusieurs groupes de réseau, son volume est 528 5
2, . 2, nQe 3
affecté par les commandes de volume de ces différents groupes. 2 5‘ 3 &
2 . p hZz2
e Ily aun maximum de quatre groupes de réseau par groupe d'amplificateurs a7 ; o)
< o
(par Group ID). _ gg
G . . . 0z
o Les groupes sont partagés par tous les appareils qui se trouvent sur le méme S 3 % &
rd 3 . A L ol Py Z
réseau et qui appartiennent au méme groupe d'amplificateurs (méme Group m an T~
435 c &
ID). Ta % 2
- . \ . rd m
e Une sortie peut appartenir a plusieurs groupes de réseau. 5
=
ege . S egs =
e Un amplificateur ne peut appartenir qu'a un seul groupe d'amplificateurs 35 §
Zm XD
(Group ID). 958 §
G . Sxq X
e Les groupes de réseau et les groupes d'amplificateurs (Group ID) sont zZ2 g
Q 4 N o po 4 mao
indépendants du modele d'amplificateur HALO. Les groupes de réseau £m D %
"~ . rd . \ Z ad o
permettent de controler le volume de différentes sorties appartenant a = § B
g E
différents modeles d'amplificateurs HALO-4B300, HALO-4B150 and 4 2
mo
HALO-2B300. 202
ZZ £
£Zm
ve) m —
' . . rd rd % m
+ Si les deux interfaces réseau NET1 et NET2 sont connectées, les groupes de n

réseau communiquent uniguement par l'interface NET1. Si une seule interface réseau

est connectée, les groupes de réseau communiquent par cette interface.
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HW Gul

SNOILNVO3dd
v sed sisiwald |NDISM

19 JILNVHVD
S92

INIWINNOYIANT

uonebiAeN

A. Gestion des appareils

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

— e Discover : détecte les appareils HALO sur le
méme réseau local.

e Local Device : appareil local. L'équipement

auquel wvous étes connecté. Affiche
l'identifiant du groupe (Group ID), le nom de
I'équipement et son adresse IP.

e Group Network Devices : groupe
d'appareils du réseau ayant le méme Group
ID que l'appareil local. Affiche l'identifiant du
groupe (Group ID), le nom de I'équipement
et son adresse IP.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

S30Vv4 sap
SNOILONOS

Un clic sur un appareil du réseau permet
d'afficher sa matrice d'affectation de
groupe et ses options :

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

VIDA-24Q-0A03
testing.ecler.com:8082

VIDA-24Q-0A02
testing.ecler.com:8081

IN3IWINNOILINOS
19 39VHdVINIA

o ' : retirer ou oublier I'appareil. Le
bouton Discover permet de le ramener
dans cette liste.

S3NOINHO3IL
S33INNOQd

o m: ouvre I'application de
configuration de l'appareil dans une
nouvelle fenétre.
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e Other Network Devices : groupe
d'appareils du réseau ayant un autre
. . W
Group ID que [I'appareil local. Affiche HW | e
l'identifiant du groupe (Group ID), le nom de - =
I'équipement et son adresse IP. E‘ %
> c
c =
3@
B. Configuration de groupe de réseau (Net Group) z g
=
Configuration du groupe : % o0
Net Group 1 2 % 2
e Label : nom du groupe. o >
Z 0
e Commande de volume et de E% o
ma
158558 coupure du son (Mute) du z

groupe.

e Colour: permet d'attribuer une
couleur au groupe.

uonebiAeN

39vVIIvan3a
NN3LNOD

Affectation des sorties a un groupe
de réseau.

anasijeby

e Chaque colonne correspond a un
groupe.

e Toutes les sorties activées dans
la méme colonne appartiennent
au méme groupe.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

Les groupes de sorties peuvent
étre développés ou réduits.

S30Vv4 sap
SNOILONOS

Y31D03INNOD
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9.14 Events (événements)

Evénements qui permettent a l'appareil d'automatiser des actions et d'interagir avec des HW Vc\alm
appareils externes, tels que des instructions GP| de contréle du volume et des fonctions o =
O 0
internes comme le lecteur audio. s
> c
S‘ -_—
= |0
1 2 o 3
2=
()
PLANTA36-PASILLO1-4 m a
zZ ©
Event "Volume knob2" en <09
=> n
2D
S>>
Z 0
Z350
m = @
Z m| »
ma
4
_‘

uonebiAeN

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

1. Gestion des événements

Q)
o
3
3
e
(0]
2
N
(0]
7))
~
(%]
o
=
o
7))
n -
503
nB &
. 3 rd rd -n
_ Gestion de la liste des événements gg 3
+ Event
disponibles sur ['appareil. Permet de hZz2
Volume knob1 sélectionner un élément de la liste pour :<:
I'afficher et le configurer, et d'effectuer des 9z §
. . N . (2}
Volume knoba actions sans avoir a ouvrir la page de Z5 8
. . [li73
configuration. aEe
Volume knob4 | o C
m ~+
e . rd rd rd ’ . Ve ;U 3 E
External Mute Par défaut, cing événements prédéterminés 2
A .o Ve . Ve =
peuvent étre modifiés, désactivés ou 2
supprimés. Réinitialiser I'appareil pour §U ;"U
’ . m
retrouver ses réglages d'usine permet de les 9 £
s ’ @] o) o
récupérer. zZ2 5
P z5>©®
2R
¢ Volume knob1-4 : commande de volume Do 'SU
. o pe s =g
des sorties amplifiées OUT1-4 au moyen 4 8
. o
des boutons rotatifs de la face avant. 4
m (w] o
e External Mute : coupure externe du son 9% i
. epe s z
affectant les quatre sorties amplifiées BE q
C
ouT1-4. mo
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e Ajouter un nouvel o B
+ Lo, .
Event évenement.

e Pour ajouter un —
événement a la liste, un
nom unique doit lui étre
donné.

Volume knob2 8 7/ 0 @/ Evénement activé et sélectionné.

RN Evénement activé et ciblé.
_ Evénement désactivé et sélectionné.

Evénement désactivé et non ciblé.

Actions rapides (de gauche a droite) :
i/ 0@

supprime |I'événement de |'appareil.

permet de renommer I'événement.

© active/désactive ['événement. Un
événement désactivé n'aura aucun effet,
mais il restera dans la liste des
événements disponibles et sa
configuration ne sera pas perdue.

crée une copie de I'événement.

Changer la position des événements :

+ Event

e Permet de réorganiser la liste des

External Mute

= Pressez et maintenez l|'événement,
puis faites-le glisser jusqu'a la position
souhaitée pour le déplacer.

Volume knob3 o

~ La position d'un événement n'est pas

liée a sa priorité par rapport aux autres
événements.

3

HW Gul

SNOILNVI3dd

v sed sisiwald |NDISM

19 JILNVHVD
S92

INIWINNOYIANT

uonebiAeN

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

S30Vv4 sap
SNOILONOS

431D23INNOD
1 ¥ITTVLSNI

IN3IWINNOILINOS
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2. Configuration d'un événement

Programmation d'un événement : HW V(\SIUI

e T e When: moment ou I'événement se 3 ,%
. 7 . 7 m O
produit ou entrée qui le déclenche. 9 @
C —_

4
SRR
Z ()
n 3
o)
7 o
<96

A3
S>>
Z 0o
£38
Z m| »

ma

4
_‘

Action e Action : action de I'événement ou sortie
du stimulus d'entrée.

uonebiAeN

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

Event Input: type d'entrée de |'événement.
En fonction de la sélection, les options
disponibles pour chaque type d'événement
seront chargées.

Event Input

Input Param.

GPI

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

Load Preset

Calendar ¢ Knob : commandes rotatives de la face
External Mute avant.

e GPI : entrées de commande GPI 0-12 V de
la face arriére.

Status

S30Vv4 sap
SNOILONOS

¢ Load Preset : chargement d'un preset.
¢ Calendar : planification par calendrier.

e External mute : entrée de coupure du son
Ext. Mute de la face arriére.

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

IN3IWINNOILINOS
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9.14.1 Event Input Knob

L'entrée d'événement se fait par I'une des commandes rotatives de la face avant (boutons HW Vc\alm
ou « Knobs »). o 2
O 0
25
When (quand) 2 c
g o
4
(2]}
e Quatre boutons de commande sont o
wn
disponibles. 2 o
Event Input Knob S g 8
Py
Input Param Knob1: Knob1 g § >
Z38
+/ Knob1: Knobl m 2 o
Z m W»w
Knob2: Knob2 E 9'-
_|

Knob3: Knob3

Knob4: Knob4

uonebiAeN

Status : indique la position actuelle d'une
commande rotative, avec O pour le
minimum (a gauche) et 100 pour le
maximum (a droite).

Status 100

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

Action

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

e Permet de contréler le volume d'un signal
e ok audio.

S30Vv4 sap
SNOILONOS

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
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3
Z R
=
=]
o2
ZX
5
m
. - i . juy.]
_ eubmamene | o dermiGre action de )
Last Action 30 Voo 2
I'événement.
o
lw)
2o
zZ
2
Sh
[7)]
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9.14.2 Event Input GPI

L'entrée d'événement se fait par I'un des ports GPl a CC 0-12 V de la face arriere. HW Vc\alm
When (quand) 3=
m O
Ha)
. . > c
Event Input . Quatre ports GPI sont disponibles. S -
S 3
Input Param n 3
-
wn
2 o
Load Preset S g 3
23
Calendar % ]Z> k
Status 4 5 ﬁ,
External Mute rzl'l m 2
ma
4
_‘

uonebiAeN

e Input Param. : sélection du port GPI qui
déclenche I'événement.

When

Event Input GPI

39vVIIvan3a
NN3LNOD

e Configuration : configuration du port
GPIl. Peut étre analogique (Analogue,
valeur de 0 a 100) ou numérique (Digital,
valeur de 0 a 100). Selon le mode de
fonctionnement du port GPI, la section
Action affichera différentes options. Cela
est configurable dans le menu SETTINGS
/ Knobs / GPIOs.

e Polarity: détermine comment est
interprété le signal recu par le port GPI :
Direct/Reverse: un CC 0OV est le
maximum et un CC 12V le minimum ou
vice versa.

anasijeby

Input Param. GPI2: GPI2

Configuration Analogue

Polarity

Status

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

S30Vv4 sap
SNOILONOS

Y31D03INNOD
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Status : indique I'état actuel du port GPI,
avec 0 pour le minimum et 100 pour le

maximum.

IN3IWINNOILINOS
19 39VHdVINIA

S3NOINHO3IL
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Action (mode analogique)

3

Permet de contrdler le volume d'un signal

HW
. GUI
audio.

SNOILNVI3dd

v sed sisiwald |NDISM

19 JILNVHVD
S92

INIWINNOYIANT

uonebiAeN

Last Action : indique la derniére action de
I'événement.

Last Action 30

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

= Last Action n'indique pas I'état actuel
de la commande, mais le dernier état
déclenché par I'événement.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

Action (mode numérique)

Un événement numérique GPl permet
d'effectuer les actions suivantes :

S30Vv4 sap
SNOILONOS

Action

— e Mute: coupe le signal audio
Ev Ourpur .0ad Preset v
sprn sélectionné.

e Load Preset: charge Ile preset
sélectionné.

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

e Load & Play: charge et lit la playlist
sélectionnée.

-
A So
e Play/Pause: reprend ou arréte la z m

. 4
lecture en cours sur un lecteur audio. o3
Z2
Last ction e Run/Sleep (Fonctionnement/Veille) : E §
permet de modifier le mode Do

) 2 T . =

d’économie d’énergie.

m
v}
2o
zZ
2
Sh

)]
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Mute

S
T

Coupe le signal audio sélectionné.

I
3

v sed sisiwald |NDIM P

~ PANIC coupe toutes les sorties.

SNOILNVI3dd

1 JILNVHVDO
S22

INIWINNOYIANT

uonebiAeN

7

o
o
()
=
>
(e}
(e}
<
@
®
~+
=
n
(0]
n
(0%
—
o
=
=
Py
(o8
al
Q
«Q
]
n
2
Q
~+
c
n

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

Mode: mode de fonctionnement de la
coupure du son:

) et ¢ Mute Toggle : permet d'alterner entre
coupure et rétablissement du son.

Mute Off

¥ NOILdIY¥OS3a
/ s9913ud "Blyuo)

2yuod apojy adnoib ‘jop abeinoy

e Mute On : fait passer a |'état Mute On
(coupure du son), quel que soit I'état de
Mute.

e Mute Off : fait passer a |'état Mute OFF
(rétablissement du son), quel que soit
I'état de Mute.

SANOLISI¥ALIVHVYD

S30Vv4 sap
SNOILONOS

7

sadndoug)

Load Preset

431D23INNOD
1 ¥ITTVLSNI

13N-dL 2|020101d 2.sIBay SINS1es||i}) SIUSWSUDAT JUSWS}el| SDIU0S
JnayaT

Action Charge le preset sélectionné.

Event Output Load Preset v
Output Param. UO01: User Preset 01 ~

+/ U01: User Preset 01

Xneauued

U02: User Preset 02

U03: User Preset 03
Last Action

19 39VHdVINIA

U04: User Preset 04

IN3IWINNOILINOS

UO0S: User Preset 05

1MddV

U06: User Preset 06

UO07: User Preset 07

U08: User Preset 08

U09: User Preset 09

S3NOINHO3IL
S33INNOQd

U10: User Preset 10
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Load & Play

3

Charge et lit |a playlist sélectionnée.

Action

HW Gul

Event Output Load & Play
QOutput Param.
Music Bar

Mornings

SNOILNVO3dd
v sed sisiwald |NDISM

Evenings
Last Action

Relax

SD Card

19 JILNVHVD
S92

INIWINNOYIANT

Play/Pause

uonebiAeN

Reprend ou met en pause la lecture en

Action .
cours sur un lecteur audio.

39vVIIvan3a
NN3LNOD

Event Output Play/Pause

anasijeby

e Play/Pause : permet d'alterner entre

Mod Play/Pause N
e Y reprise et pause de la lecture.

o RS e Play : fait passer I'état de lecture sur

Play Play, quel que soit I'état actuel du
e lecteur.

e Pause : fait passer I'état de lecture
sur Pause, quel que soit I'état actuel
du lecteur.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

S30Vv4 sap
SNOILONOS

Run/Sleep (Fonctionnement/Veille)

Permet de basculer entre les modes
d’économie d’énergie Run
(Fonctionnement) et Sleep (Veille).

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
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9.14.3 Event Input Load Preset

) s . W
L'entrée de I'événement est le chargement d'un preset. HW [
v 2
When (quand) ﬁ %
> c
S‘ -_—
o ¥
Z ()
. . . n 3
When Input Param. : sélection du preset qui Y
7 z 7 wn
Eventnput Load Preset gl déclenche I'événement. 28
Input Param. U01: User Preset 01 v ;_U % -
o> >
r4
« UO01: User Preset 01 Z Z g
7d o
U02: User Preset 02 Z m ®
2%
U03: User Preset 03 | E
U04: User Preset 04 é
o)
U05: User Preset 05 =
m o
UQ6: User Preset 06 é 8 >
UO7: User Preset 07 |2 EI (I":I'I\
My
U08: User Preset 08 B E o
m ()
U09: User Preset 09 =
U10: User Preset 10 ®)
o S
> o=
D me
88
mZ 2
2 9| o
635
=02
33~
0 )
c% S
m"~ |2
. w r_D.
Action o
=
528
Action Permet le chargement et la lecture de la 74 =5
. Y ORY -4 > -_— 3
playlist spécifiée. Q0@
Event Output Load & Play n % —~+
mh
Output Param. (‘<D\
B
Music Bar 8 % g
Z4d 0
Mornings I'ZI'I ,:E ar-
Om
Evenings ,-_r“ Pl S
Last Action o) E-Dr =
Relax $
—
e
SD Card
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9.14.4 Event Input Calendar

3

Permet de configurer des événements déclenchés par le calendrier. Un événement de HW | o)

calendrier exécute une action donnée, telle que le chargement d'un message prioritaire en

fonction de parametres réglables : date, heure, répétitions, etc.

SNOILNVI3dd

Vv sed sisiwald |NDIIM

PLANTA36-PASILLO1-4

Event "Event 1" enablec

When Action

S22
R

INIWINNOYIANT
1 JILNVHVDO

uonebiAeN

Calendar Monitoring

39vVIIvan3a
NN3LNOD

Previous Event Time & Date Next Event

anasijeby

s
SE!ﬂO.LISIHEI.LDVHVD
19 NOILdIY¥OS3a

1. When (quand)

Réglage de I'heure et de la date de
déclenchement d'un événement et de la répétition
de ces déclenchements.

S30Vv4 sap
SNOILONOS

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

-
Ve Ve Ve o
Date et heure de début de I'événement. Z 9
Start At 01/04/2023 08:00:00 q <
=
o3
Z2
, 5
+ |l n'est pas possible d'établir des priorités entre deux événements déclenchés =m
"~ . \ A . A Y <d 3 \ Z -~
le méme jour et a la méme heure. Toutefois, les temps peuvent étre définis a la =
seconde pres de maniere a ce que les événements puissent étre enchainés avec »
des intervalles d'au moins une seconde. 58
£2
2
Sh
)]
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Frequency: fréquence de récurrence de
I'événement. Jours de déclenchement de
I'événement a I'heure de début sélectionnée.

Frequency

End Never

i/ Daily

Daily Repetition Weekly ¢ Never (jamais) : événement ponctuel. Aucune

Start At (Mol répétition.

Annually . . g Z. .
Repeat Every ¢ Daily : quotidienne. Se répete chaque jour.

Custom...

End

e Weekly : hebdomadaire. Se répéte tous les sept
jours, a partir de la date de début sélectionnée.

e Monthly : mensuelle. Se répéte chaque mois a
une date (N) particuliere. N est la date a laquelle
I'événement est déclenché chaque mois.

! Sila date sélectionnée n'existe pas dans le

mois, |'événement n'est pas déclenché. Par

exemple, si la date de déclenchement est le 31,

I'événement n'est déclenché que le 31 du mois. Si

un mois ne compte pas 31 jours, I'événement

n'est pas déclenché.

e Annually : annuelle. Se répete chaque année le
méme jour du méme mois. La date du mois est
la méme pour toutes les années successives.

e Custom : répétition personnalisée. Voir ci-
dessous la section Personnaliser la fréquence.

End (fin de I'événement).

e Never (jamais): I'événement se répéte
Daily Repetition indéfiniment (2099).

Start At

o After (aprés): I'événement cesse apres N
déclenchements.

e Date: date de fin de I'événement. Date du
dernier déclenchement.

Personnaliser la fréquence
Custom Frequency permet de définir des fréquences personnalisées.

Daily : fréquence quotidienne.

Custom frequency

Daily

Every (tous les): ['événement est
déclenché tous les N jours.

Custom frequency

Daily

Every 2 Day(s)

3

HW Gul

SNOILNVI3dd

v sed sisiwald |NDISM

19 JILNVHVD
S92
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Frequency

Custom frequency

Custom frequency

Custom frequency

Monthly

Every 1 Monthis)

Cancel

Custom frequency

Custom frequency

Annually

Custom...

Every 1 Month(s), on 1, 12,

) eceer

Weekly (fréquence hebdomadaire) :
I'événement est déclenché les jours de
la semaine sélectionnés, toutes les N
semaines (nombre indiqué par Every).

Monthly (fréquence mensuelle) :
I'événement est déclenché les jours
sélectionnés de chagque mois, tous les
N mois.

! Sila date sélectionnée n'existe
pas dans le mois, I'événement n'est
pas déclenché. Par exemple, si la date
de déclenchement est le 31,
I'événement n'est déclenché que le
31 du mois. Si un mois ne compte pas
31jours, I'événement n'est pas
déclenché.

Annually (fréquence annuelle) :
I'événement est déclenché au cours
des mois sélectionnés chaque année,
le méme jour que la date de début,
toutes les N années.

Apres avoir appliqué les
changements, un bref résumé
s'affiche avec le réglage de |la
fréquence de déclenchement des
événements.

3

HW Gul

SNOILNVI3dd

v sed sisiwald |NDISM

19 JILNVHVD
S92

INIWINNOYIANT

uonebiAeN

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby
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2. Daily Repetition (répétitions au cours d'une journée)

Déclenchements répétés d'un événement au

Daily Repetition W
' A . ) HW
Start At 12:51:15 cours d'une méme journee. GUI
Repeat Every 01:00:00 hh:mmiss B ‘%
End After 5‘ %
2 Repetition(s) c c
epatltionts S 3
O =
Z o
n 3
. , . , saege o
fictive ou désactive les répetitions au cours 3 2
ally EF'E[IU‘]F\ . , Z -D
d'une journée. 208
3%
. L, o Ly >>
e Désactivé : il n'y a pas de répétition en cours Z z3
. 7 12,2 7 7 m fT'I g’
de journée. L'événement sera déclenché une L
~+
fois par jour, en fonction du réglage de la 3

fréquence de déclenchement.

uonebiAeN

e Activé : I'événement est répété au cours de
la méme journée, conformément a la
configuration des répétitions quotidiennes.
Les répétitions se produisent tous les jours de
déclenchement de [I'événement, jours
déterminés par la fréquence de
déclenchement.

déclenchement, telle que configurée par la
fréquence de déclenchement de I'événement.
Les déclenchements suivants au cours d'une
journée sont considérés comme des répétitions
du premier déclenchement. Pour un jour
donné, l|'événement est déclenché 1 fois
(premier déclenchement, a la fréquence
choisie) et est suivi par N répétitions.

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

S30Vv4 sap
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0z
oh
R e e T— Repeat Every (répéter tous les) : intervalle de l_%n':}'
répétition ou fréquence des répétitions dans la 9.%
. , m
journee. e
End (fin de I'événement). -
So
Repetition(s) eNever (jamais): ['événement se répete gg
indéfiniment jusqu'a 23h59. oz
Z>
o After (apres): I'événement cesse apres N 2a
» e mao
repetitions. 3~
e Time (temps) : heure de fin de I'événement.
Ve JaRTRS / / _‘
Aucune répétition n'est plus déclenchée m 9
\ I
apres cette heure. zZ
om
Sh
)]

= Si une répétition coincide avec I'heure
de fin des répétitions, ce sera la derniére de
la journée.
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3. Action

Load & Play
Mute

Load Preset

+ Load & Play

Play/Pause
Run/Sleep

Reboot device

A. Action Mute:

~ Mute Toggle

) eceer

Un événement de calendrier permet les actions
suivantes :

A. Mute : coupe le signal audio sélectionné.
B. Load Preset : charge le preset sélectionné.
C. Load & Play : charge et lit la playlist sélectionnée.

D. Play/Pause : reprend ou arréte la lecture en
cours sur un lecteur audio.

E. Run/Sleep (Fonctionnement/Veille) : permet de
modifier le mode d’économie d’énergie.

F. Reboot Device (Redémarrer I'appareil) : permet
de planifier le redémarrage de I'appareil.

Coupe le signal audio sélectionné.

PANIC coupe toutes les sorties.

Mode : mode de fonctionnement :

¢ Mute Toggle : fait alterner entre coupure
(Mute On) et rétablissement (Mute Off)
du son.

Mute OFf

e Mute On: fait passer a |'état Mute On
(coupure du son), quel que soit I'état de
Mute.

e Mute Off: fait passer a I'état Mute On
(coupure du son), quel que soit I'état de
Mute.

e Mute Hold : fait passer a I'état Mute On
(coupure du son) le temps que dure le
stimulus d'entrée.

I

3
3
&

SNOILNVI3dd

v sed sisiwald |NDIM P

1 JILNVHVDO
S22

INIWINNOYIANT

uonebiAeN

o
o
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=
>
(e}
(e}
<
@
®
~+
=
n
(0]
n
(0%
—
o
=
=
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Q
«Q
]
n
2
Q
+
c
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S30Vv4 sap
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Action Load Preset :

Charge le preset sélectionné.

3

HW Gul

SNOILNVI3dd

v sed sisiwald |NDISM

19 JILNVHVD
S92

INIWINNOYIANT

Action Load & Play :

uonebiAeN

Action Charge et lit la playlist sélectionnée.

Load & Play

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

Last Action

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

Action Play/Pause :

Reprend ou met en pause la lecture en
cours sur un lecteur audio.

Action

Event Output Play/Pause

S30Vv4 sap
SNOILONOS

Mode Play/Pause e Play/Pause: permet d'alterner entre
+/ Play/Pause reprise et pause de la lecture.

Play

e Play : fait passer I'état de lecture sur Play,
Pause
S quel que soit I'état actuel du lecteur.

e Pause : fait passer |'état de lecture sur
Pause, quel que soit I'état actuel du lecteur.

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

S
Z 9
oz
bl
F]
23
Run/Sleep (Fonctionnement/Veille) o
m o
 Run (Fonctionnement) : quitte le mode 3"
d’économie d’énergie.
_‘
o Sleep (Veille) : active le mode § 3
d’économie d’énergie. £ %
Sa
)]
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4. Calendar Monitoring (suivi du calendrier)

w
P T—— Suivi de la fréquence des HW | Gul

S événements et de leur répétition 3 (%
quotidienne. 5‘ 2
E <
o 2
Z o
n 3
o
e Previous event (événement m @
Previous Event ° Time & Date , , Z g
précédent) %g &

b

. o

e Time and date (heure et date) zZ &

_|
. s, s m=| @
e Upcoming event (événement LU

~+

suivant) 3

Indique le nombre de fois ou
I'événement a été déclenché, sans
compter les répétitions au cours
d'une méme journée.

uonebiAeN

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

e Times : en premier, nombre de
déclenchements / en deuxieme,
temps restant avant la fin de
I'événement.

e Last event at: date du dernier
jour durant lequel |'événement
doit étre déclenché.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

Indique le nombre de fois ou
I'événement a été répété au cours
de la méme journée (Daily
Repetition).

S30Vv4 sap
SNOILONOS

¢ Repetition : en premier, nombre
de répétitions / en deuxieme,
répétitions restantes d'ici a la fin
de la journée.

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

e Last event at: heure a laquelle

I'événement sera répété pour la do
. . Zm
derniére fois. 9z
=5
o2
Z2
1
<m
Da
_'
mo
2o
zZ
2
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9.14.5 Event Input External Mute

Coupe les sorties audio sélectionnées lorsque le contact externe (External Mute) est fermé. HW Vc\alm

Event "Event 1" enabled B r%
m O
When Action g (0)
c S
Event Input External Mute Event Output Mute Outputs :I ]
O =
Polarity Direct Output Param. 7 param(s) Z )
n 3
=
0
7 o
208

Status Last Action R 3
S>>
Z o
Z 50,
rzl'l m o

ma

4
_‘

When (quand)

uonebiAeN

Polarity : détermine comment est interprété
le signal recu par le port Ext. Mute.

Polarity

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

e Direct : fermé = 100 ; ouvert = 0.

e Reverse : fermé = 0 ; ouvert = 100.

Status Status : indique I'état actuel d'Ext. Mute.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

Action

Action e Coupe les sorties audio sélectionnées. Plusieurs
= ; sorties peuvent étre sélectionnées.

e Last action: indique la derniére action de
I'événement.

S30Vv4 sap
SNOILONOS

= Last Action n'indique pas I'état actuel d'Ext.
Mute, mais le dernier état déclenché par
I'événement.

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
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9.15 Player (lecteur)

Unknown artist - Unknown album

Lecteur audio intégré, gestion des playlists et gestionnaire de fichiers. HW VGveb
Permet la lecture de contenu audio mp3, ogg, WAV, FLAC, AIFF a partir d'une carte microSD % § §
e, . .y N . . la):
(non fournie) insérée dans le lecteur de carte microSD situé en face arriere de I'appareil (Voir = @
. . . S =
I'emplacement du lecteur de carte microSD dans la section Fonctions des faces)). g ;-E >
n 38
o |0,
7 o
1 5278
oL 2
> > > o
Z38 &
PLANTA36-PASILLO1-4 m :' (04 B‘
< Mi0H
m®e =
z ~+

S |23

Q
<
o Qe
TasS @
2
EIEE
>z e
oCc g n

-

Kbps K2 -0/0

« @ »

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

2yuod apojy adnoib ‘jop abeinoy

S30Vv4 sap
SNOILONOS

Informations sur la piste lue :

e Pochette d'album: une connexion Internet est
nécessaire a la récupération des pochettes d'album.

sadndoug)

e Etiquettes (3 écrans): Titre de la piste - Artiste -
Album

e Informations sur la piste : débit binaire - fréquence
Tessellate d'échantillonnage - position dans la playlist.

Y31D03INNOD
1 Y3TIVLSNI
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320 Kbps - 44.1 KHz - 2/3
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2 ¢ Mode fondu : transition entre les pistes.
W
« File d'attente de lecture : HW! Gul
o Nom de la playlist. % ,§
o Nombre d'éléments de la playlist. o9
. c S
of the Hunt o Piste en cours de lecture. 3 |g
g
2 2 0 2 . (2]}
= Permetdelire n'importe quel élément de la liste &
. . . ’ wn
en cliquant sur Play (lecture) lorsqu'il est surligné. 2 o3
<
07 Ernhyr var Ermreis ;_U % ?
o
S>>
aog Z 3 g
29 Farewell, Old Friend ° an m g’
2%
10 Silver fo P|GY/anSQ - QZ,
30 The Song of the Swg <
=
Q
=t
65
3 m Commandes du lecteur, de gauche a droite : 83
>Z m
£ . ¢ . =
¢ Mode de lecture : séquentiel / aléatoire. E m S
. s 2 OCc o
e Piste précédente. m- @
e Reprise de la lecture (Play / Pause).
¢ Piste suivante. 2
s raeae 2 o
e Mode de répétition. > §
=}
23
\ (L’ o
4 Volume, coupure du son (mute) et VU-metres pour le 3 e
o o
lecteur audio ﬁ ~

D Ny Barre de transport:

e Durée de lecture.
e Temps restant.

S30Vv4 sap
SNOILONOS

-~ Permetd'avancer/reculer rapidement dans la piste.

Y31D03INNOD
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9.15.1 Playlists (listes de lecture)

Les playlists musicales et leur gestion. Une playlist est un groupe d'éléments ayant un alias
et une adresse sur la carte microSD. Une playlist peut contenir plusieurs adresses qui

peuvent pointer vers des :

e  Fichiers : de type audio.

e Dossiers : contenant des fichiers audio.
Fichiers audio valides : mp3, ogg, WAV, FLAC, AIFF

! Siun fichier n'est pas valide ou si le dossier contient des fichiers non valides, tels que

des images, le lecteur ignorera ces fichiers et ne lira que les fichiers audio valides.

PLANTA36-PASILLO1-4

Playlists

I

3
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>
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=
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1. Gestion des playlists

Music Bar

Mornings

Evenings

Relax

| + Playlist I

SD CARD /7D -|.I
SD Card /7100
SD Card ik

.frﬂlll

+ Playlist
SD CARD ulx

Playlist 1 /L
Eyiist 2

Playlist 1

) eceer

Gestion des playlists disponibles sur I'appareil.

Permet de sélectionner un élément de la liste
pour l'afficher et le configurer, et pour effectuer
des actions sans avoir a ouvrir la page de
configuration.

Ajouter une nouvelle
playlist. vens tame

New Event

Cancel

Pour ajouter Ia
playlist a la liste, un
nom unique doit lui
étre donné.

Playlist sélectionnée.

Playlist ciblée.

Playlist non ciblée.

Actions rapides (de gauche a droite) :

supprime la liste de I'appareil.

permet de renommer |la liste.

D

crée une copie de la liste.

alln
affiche la playlist en cours et permet de

lire une playlist depuis le début.

= Sil'on clique sur le bouton de lecture d'une
playlist, sa lecture commence au début.

Changement de position de la liste : permet de
réordonner les playlists.

Pressez et maintenez la liste, puis faites-la glisser
jusqu'a la position souhaitée pour la repositionner.

= L'ordre des playlists est lié a l'ordre dans
lequel elles sont affichées dans les panneaux
d'utilisateur.

3
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2. Configuration de la playlist

HW W
GUI
i L v =
&
0o
- =
=3
¢ Ajoute un nouvel élément a la playlist 2 3
e Pour ajouter un événement a la liste, un alias doit g
e A ’ A . 7 . m

lui étre donné. Il peut étre laissé vide, auquel cas Z58
New Item , . - . . =D
Atins c'est le nom du fichier qui deviendra 3 3
All Music H H z Z 0
automatiquement son alias. z59

Path —
_—_ A Mo

= eLe nom du fichier (Path/URL) doit étre une T2
. Z =
et ([ETN adresse valide. g
«Q
e Le fichier/dossier doit déja exister sur la carte 2_)4
microSD. 5

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

Informations sur I'élément :

mme// e Icdne de fichier audio/dossier

y 01 The Trail .
mmc://01 The Trail flac L4 Allas

e Adresse

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

. f Actions rapides (de gauche a droite) :

supprime I'élément de la playlist.

S30Vv4 sap
SNOILONOS

permet de renommer un élément.
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9.15.2 Browse (navigateur)

Navigateur de fichiers de la carte microSD. Permet d'ajouter et de supprimer des fichiers HW VGve"
et des dossiers sur la carte microSD et de visualiser les contenus pour créer des playlists v 2=
. . . . . . . 2 o \lo
ou modifier des listes existantes. Cela se fait sans retirer la carte microSD de I'appareil. s =
=
1 > 2
Zz @18
n 3 e
PLANTA36-PASILLO1-4 § %
2. 28
<96 =
e 2 2 % o
: 2iz
223 o
8 intemal 3 rzn m g’ 8
m®e =
z ~+

S £

Q
<
o=
TasS @
20
E38 8
>z 2 e
OC g v

" g

1. Media (support)

Sélection et options de support :

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

Media mmc://01.H . . .
e Add to playlist... : ajoute I'adresse racine de la

@ soced carte microSD a une playlist existante

ﬂ Internal Add to playlist.. (« m mCZ// ») .

[N—— e New playlist : crée une playlist avec I'adresse
Refresh racine de la carte microSD (« mmc:// »).

2yuod apojy adnoib ‘jop abeinoy

S30Vv4 sap
SNOILONOS

e Format: formate la carte microSD pour Ia
rendre compatible avec l'appareil.

sadndoug)

¢ Refresh (Actualiser) : met a jour le contenu.
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2. Chemin d'accés

3. Dossiers et fichiers

) eceer

Adresse ou chemin d'accés de
I'élément sélectionné.
e S'affiche automatiquement lorsqu'un
élément est sélectionné.
eUne adresse peut étre saisie
manuellement.
e Permet de copier et de coller une
adresse.

Dossiers et fichiers présents sur la carte
microSD :
e Sélectionner un dossier affiche son
contenu.
e Pour réduire le contenu d'un dossier,
cliquez a nouveau sur celui-ci.
e Permet de naviguer dans le contenu du
support (carte microSD).

B

Tony

Options de dossier :

e Upload file(s) : ajoute des fichiers de votre
ordinateur au dossier sélectionné.

Upload File(s) ¢ Upload folder : ajoute un dossier de votre
ordinateur au dossier sélectionné.

e Add to playlist...: ajoute I'adresse du

Add to playlist... dossier sélectionné a une playlist existante.

New playlist... e New playlist...: crée une playlist avec
I'adresse du dossier sélectionné.

e Delete: supprime le dossier et son
contenu.

Upload Folder

Refresh

Options d'archivage :

¢ Rename : permet de renommer le fichier.

e Add to playlist...: ajoute I'adresse du
Rename fichier sélectionné a une playlist existante.
Add to playlist... e New playlist...: crée une playlist avec

I'adresse du fichier sélectionné.

e Delete: supprime le dossier et son
contenu.

New playlist...

Delete

I

3
3
&
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9.16 Users (utilisateurs)

Gestion des utilisateurs de I'appareil et affichage des panneaux d'utilisateur qui leur sont

assignés.
Il existe trois profils d'utilisateur :

e Administrator : administrateur systeme. A accés a la page web de configuration de
I'appareil.

e Public : utilisateur public. A acceés aux panneaux d'utilisateur assignés a ce profil. Aucun
identifiant de connexion n'est requis.

e User : utilisateur. Chaque utilisateur a acces aux panneaux d'utilisateur qui lui ont été

assignés par I'administrateur. Nécessite des identifiants de connexion.

PLANTA36-PASILLO1-4

aaror I | || Assigned Panels

is0®

Kitchen

1. Gestion des utilisateurs

Gestion des utilisateurs existants sur I'appareil.

+ User Administrator t-,

Public

Permet la sélection d'un élément de la liste, pour

\

I'affichage des panneaux assignés a l'utilisateur et des

User 1 0 . .
- 8- 0@F  ions rapides.

User 2

I
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Ajouter un nouvel
+User l utilisateur. Username
User 4 o | WV
! Pour ajouter un Password - UI

utilisateur a la liste des A&
utilisateurs de I'appareil, un cncel (R g 8
nom unique doit lui étre 3 2
donné. & 3
7 2
= Méme utilisateur sur plusieurs appareils : si le méme utilisateur (nom et mot de %g b
passe identiques) est créé sur plusieurs appareils appartenant au méme réseau local, il % ]_z>| §
est possible de lui assigner des panneaux sur ces différents appareils, ce qui lui permet g m 8

de contréler plusieurs appareils HALO. z"

uonebiAeN

Permet de modifier les ; ;
i ifi ! : Edlt Admln
identifiants d'acces du [,

profil administrateur. User 4

Password

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

= Par défaut : admin / admin

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

User 1 i 7 0 @] Utilisateur autorisé et sélectionné.

User 1 Utilisateur autorisé et ciblé.

_ Utilisateur non autorisé et sélectionné.

_ Utilisateur non autorisé et ciblé.
Actions rapides (de gauche a droite) :
i /0@

S30Vv4 sap
SNOILONOS
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-
*Xv]

: ime I'utilisateur de I il &%

: supprime l'utilisateur de 'appareil. 9%
o

23

. permet de renommer un utilisateur et de lui o)
attribuer un nouveau mot de passe. g &

I:I : crée une copie de |'utilisateur.

«© active/désactive l'utilisateur. Un utilisateur
désactivé ne pourra pas accéder a ses panneaux,
mais il restera dans la liste des utilisateurs existants
et ses parametres ne seront pas perdus.
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S33INNOQd

132



) eceer

~ Lors de la suppression d'un utilisateur Delete User'User 1’

auquel des panneaux ont été assignés, il vous A HW V(‘;’UI

sera demandé ce qu'il convient de faire de ces _‘_l“ » E

panneaux. Les panneaux peuvent étre : e seee— B

e IEEER 22

e conservés (Keep Panels), pour les autres S -

utilisateurs auxquels ces panneaux sont % g

assignés ou pour étre assignés a d'autres 2

utilisateurs. g gg

e supprimés (Delete Panels). lls ne seront §§ >

plus disponibles pour les autres utilisateurs. E = o

g S

uonebiAeN

_ Le profil public peut uniqguement

étre activé ou désactivé et ne _
o peut faire l'objet d'aucune autre

opération.

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

= Le profil public est activé par
défaut. S'il est désactivé, I'option
d'accés aux panneaux publics en
page de connexion ne sera pas
disponible.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

S30Vv4 sap
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Changer la position des utilisateurs :

+ User Administrator “,

Public

e Permet de réorganiser la liste des utilisateurs.
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¢ Pressez et maintenez l'utilisateur, puis faites-le
glisser jusqu'a la position souhaitée pour le

7 m
déplacer. Qo
ks
=
. . . .. o=
= Le profil public est toujours en position 1. %g
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m
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2
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2. Assigned Panels (panneaux assignés)

Affiche les panneaux assignés a I'utilisateur sélectionné. Cette liste montre les panneaux

W
HW
sur I'appareil local et ceux pour le méme utilisateur sur d'autres appareils. GUI
v 2
O 0
35
= La liste des panneaux d'utilisateur peut étre triée et offrir un ordre différent pour Z &
_|
oo . o . . . [N = |0
chaque utilisateur. Pressez et maintenez le panneau, puis faites-le glisser jusqu'a la S 3
.. 2 p n 3
position souhaitée pour le déplacer. 5]
m wn
zZ e}
<96
g b
L'utilisateur sélectionné a acces au tableau de zZ28
. . . Z5 0
bord, dans lequel les informations suivantes 2mo
A 7 me
peuvent étre consultées : Z -

e Nom du panneau.

uonebiAeN

e Nombre de commandes dans le panneau.

e Nom de I'appareil qui contient le panneau.

39vVIIvan3a
NN3LNOD

e Adresse IP de I'appareil qui contient le
panneau.

anasijeby

e Modifier (icone de crayon) : acces rapide aux
parametres du panneau.

e Supprimer (icone de corbeille) : supprime le
panneau.

e Ouvrir dans un nouvel onglet: lorsqu'un
panneau se trouve dans un autre appareil HALO
en réseau, il existe un raccourci vers la page de
réglages de cet appareil. Ouvrez un nouvel
onglet de votre navigateur avec I'adresse IP de
cet appareil.

SANOLISI¥ALIVHVYD
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9.17 Panels (panneaux)

Panneaux de commande a distance pour les utilisateurs. Un panneau de commande par HW Vc\alm
I'utilisateur est un ensemble de commandes qui permet aux utilisateurs de contrdler a o =
O 0
distance - a partir de |'application Ecler VIDA & HALO ou d'un navigateur - le volume, le lecteur 5‘ 2
Cc
audio, les sources et les presets, et de corriger une ou plusieurs zones a la fois avec I'égaliseur. S -
S 3
2=
()
1 2 R
zZ ©
<96
2D
PLANTA36-PASILLO1-4 g > >
Z 0
538
Panel Configuration Z m »
me
4
_‘

Control 3

uonebiAeN

Control 4

IOVIIvan3a
NN3LNOD
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Control 5

SANOLISI¥ALIVHVYD
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1. Gestion des panneaux

Gestion de la liste des panneaux disponibles sur I'appareil. 8%
anel
Permet de sélectionner un élément de la liste pour I'afficher et e
2
Mai . . . s . m
& . 8~ 0 @F e configurer, et d'effectuer des actions sans avoir & ouvrir la 9.%
| . . m
& e page de configuration. oa
€| Floorl
@I Floor2 8 o
Zm
0z
=
o3
Z2
5
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+ Panel Ajoute un nouveau panneau et permet de configurer ses
propriétés :
W
. 712 N . . . HW GUI

New User Panel e Label : pour ajouter un élément a la liste, un nom unique doit <
Labal Panel 1 lui &étre donné. 3 o
55
AL ¢ Player : donne acceés au lecteur audio sur le panneau. 2 &
Load Preset :| o
O |
s None Zz g
Logoutafier  Never . = Permet le contréle du lecteur et la sélection de ¢z
e BT playlist. 7 o
<98

32

o b
S>>
Z38
o
eLoad Preset: permet la Zmo

e . me

sélection de preset sur le z"

panneau.

uonebiAeN

Vous ne pourrez sélectionner que les presets

accessibles aux utilisateurs (Presets for panels -
configurables dans le menu déroulant de gestion des
presets).

IOVIIvan3a
NN3LNOD
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e Users : assignation des utilisateurs

e Logout after (déconnexion apres): durée maximale
d’une session pour un utilisateur. Une fois ce temps
écoulé, I'utilisateur est déconnecté et doit se reconnecter.
Par défaut, |'utilisateur n’est pas déconnecté.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

[ i /0 @| Panneau activé et sélectionné.

_ Panneau désactivé et sélectionné.

.

S30Vv4 sap
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)
ZR
35
Indicateur de panneau public : 23
5
ﬂ e Cadenas déverrouillé : panneau public. Assigné au profil =m
. Z~
public. =
A . s . o I8 -
= Un panneau peut étre assigné au profil public et a des mg
- .. . o)
utilisateurs. Dans ce cas, l'indicateur de panneau public 2%
ﬂ s'affiche. en
mw
)]

eCadenas verrouillé : panneau privé. Assigné a un ou
plusieurs utilisateurs, non disponible pour le profil public.
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' / = D Actions rapides (de gauche a droite) : o B
O GUI
x5
. \ . i
supprime le panneau de l'appareil. =
- =
=3
permet de modifier les propriétés du panneau. S g
(2]}
C :
O copied 2 o
crée une copie du panneau. 208
© . 3%,
Active/désactive le panneau. Un panneau désactivé z z a
. . . ., .. o
n'est pas visible pour les utilisateurs assignés ; mais il reste 2m G
. . . . . ma
dans la liste des panneaux disponibles et sa configuration 3 =
n'est pas perdue. s
=
o Z2nS
Changer la position des panneaux : g
[ (5"‘
, . . —m
e Permet de réorganiser la liste des panneaux. >Z =
m ()
e Pressez et maintenez I'élément, puis faites-le glisser S
. '\ eg e . 2’ e 0
jusqu'a la position souhaitée pour le déplacer. o 8
Floor2 % o &:)h
m
. >0
e ' = L'ordre de la liste des panneaux est I'ordre dans lequel les 993
. Ve opge . m‘— =y
& Floor2 panneaux sont affichés pour les utilisateurs dans I'appli de g; iy
A . oge = O 2
contréle Ecler VIDA & HALO Si un utilisateur a des panneaux Sz
epe s 5 . . 5 cklo
pour différents appareils, ils sont regroupés par appareil, m =
selon l'ordre établi par l'utilisateur. e
a8 i
299
o 8-
>3
0ot
ng =
ms
. . oy
2. Configuration d'un panneau 633
on3
Permet de configurer les commandes du panneau. z3 %
. y =
Indicateurs des commandes activées. mr S
o
e Configurable dans les propriétés du panneau. =
=
e Contrdle du lecteur audio et sélection de playlist. 3o @
. . ., - Zm D
e Sélection de presets autorisés par utilisateur. 9 28
232
2l
B
z% o
] ] N q . . . c - ©
+  Siun acces exclusif aux playlists et aux presets est nécessaire pour certains 8
utilisateurs, dupliquez un panneau existant et activez les deux options. = &
O 1T
(@}
122
= m
E
Sh
)]
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+ Control Ajoutgr une nouv_elle commande. au panneau (a la fin
de la liste) et configurer ses propriétés.
New Contrel Configuration e Label : pour ajouter la commande a la liste, un nom
unique doit lui étre donné.

e Target : signal cible a contréler. En fonction de la
sélection, les options de commande sont chargées
automatiquement pour chaque type de signal:
sources, sorties amplifiées, sorties auxiliaires, sorties
numériques, groupes locaux, volume global et
groupes de réseau.

o)
o Commande de volume et de coupure du son
(Mute) du signal. Affichage du niveau du signal.

Control 4

@ o

. Sélection des sourcces mises a la disposition
de l'utilisateur.

Control 4

= Si aucune commande (volume,
sélection de source ou égaliseur) n'est
activée : la commande affiche le niveau
du signal sélectionné. C'est utile si la
zone doit juste étre surveillée.

Reception

3

HW Gul

SNOILNVI3dd

v sed sisiwald |NDISM
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Control (commande)

Une fois configurées, les commandes créées dans un panneau sont accessibles aux

Wi
HW
utilisateurs auxquels ce panneau est assigné. Les commandes affichées dans la GUI
. . n SN . , . . v =2
configuration du panneau peuvent étre manipulées a la fois par I'administrateur et par 2o
. Jiln)
I'utilisateur. Z e
_|
o ¥
Z o
n 3
o
A B C m 2
208
- > n
A3
S>>
" Z 4 g
Reception T3
2%
_‘

uonebiAeN

39vVIIvan3a
NN3LNOD

anasijeby

A. Etiquette de la commande et source sélectionnée.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

w

Sélecteur de volume, de source et d'égaliseur de la commande.

C. Options de commande: modifier les propriétés, supprimer et dupliquer.
Commande graphique du volume, de la source et de I'égaliseur.

D. S'affiche en fonction de I'option choisie dans le sélecteur.

S30Vv4 sap
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9.18 Register (registre)

3

Journal d'activité du systeme. Permet une visualisation détaillée de I'activité de I'appareil, HW | o)

pour le dépannage ou le suivi de la programmation.

PLANTA36-PASILLO1-4
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Information Export Register

v sed sisiwald |NDISM

19 JILNVHVD
S92

INIWINNOYIANT
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1. Information

Informations de base sur le systéme.

S30Vv4 sap
SNOILONOS

Information

Device Time & Date 16:11:31 - 06/04/2023

7

e Heure et date locales de |'appareil.

7

Running time 1 hour 1 min 50 sec

e Durée de fonctionnement de
I'équipement depuis le dernier
redémarrage.
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2. Export register (exporter le registre)

Wi
Export Reglster Exportation d'une copie des lignes du registre HW | Gul
Frequency (journal) sur la carte microSD. z ,%
Path , . g‘ g
¢ Frequency : fréquence d'exportation > C
. . . - 4
o Daily : enregistre une copie quotidienne o
Z
du journal a I'heure sélectionnée.
. . a
o Weekly : enregistre une copie 2 o3
. . L <
hebdomadaire du journal tous les lundis a %57
. 1 b & S>>
I'heure sélectionnée. 223
m =@
o Monthly : enregistre une copie mensuelle = E ?
4
_‘

du journal le premier jour de chaque mois
a I'neure sélectionnée.

uonebiAeN

e Path : chemin d'acces au dossier de la carte
microSD ol sont stockées les copies du
journal.

IOVIIvan3a
NN3LNOD
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= Si l'exportation est activée mais
I'adresse vide, les journaux sont enregistrés
a la racine de la carte microSD.

= Sil'adresse saisie n'existe pas, le dossier
sera créé.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

Les conditions suivantes doivent étre remplies pour que I'exportation réussisse :

S30Vv4 sap
SNOILONOS

e L'appareil doit étre en service au jour et a I'heure prévus pour l'exportation du

journal.
e La carte microSD doit étre insérée.

e L'adresse ne doit pas avoir été modifiée.
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3. Search (recherche)

Recherche dans le registre du systeme. Permet de filtrer afin de générer des rapports

W
. : . "W Gul
avec les informations requises.
v =
mn &
Search 'la)
Z e
There is available register information of the d g
last 1 years and 3 months. % o
2
By date Today (console) 3
2 o
Text < g 3
22
S>>
Type Z38
m —| (@
Z m »
Category E o
-

Lines per page

uonebiAeN

Cancel

IOVIIvan3a
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There is available register information of the
last 27 days.

Filtrer par date :

Indigue la période couverte par le journal.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

Search

e Today (console) : affiche le journal de la
journée, de 00h0O a I'heure de la recherche.

There is available register information of the
last 1 years and 3 months.

S30Vv4 sap
SNOILONOS

By date Custom...

¢ This week : affiche le journal depuis lundi.

¢ This month : affiche le journal depuis le 1er
du mois.

e Custom...: permet de personnaliser la
période (plage de dates).

Y31D03INNOD
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Cancel
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Type Filtrer par type de ligne de journal. |l est
possible d'en sélectionner plusieurs :
Category Any Web
HW G
Lines per page Information i AnY : tous |eS types-
. L 1 2=
Warning e Information : activité normale. 2% o
Cancel g O g
Recovery e Warning : certaines fonctions peuvent ne S CE
Error pas fonctionner correctement. S'affiche en S} 32>
: n 32
Failure Jaune. é' é
wn
2 o &
<08 =2
5" @
o%» B
2023-04-06 09:50:13.113 Warning Dante Stopped or muted state % 3 9
m= @[5
. Z m| »n c
e Recovery: avertissement ou erreur 2% - N
. ’ . _|
solutionnés. S'affiche en vert. g gi
Q ==
2023-04-06 12:04:03.110 Network Internet connection OK 2 8
m_o @
203 @
. . mw O
¢ Error : erreur, quelque chose ne fonctionne >Zm @
. a9 o
pas correctement. Le bon fonctionnement S22 g
\ A . . m C 0
du systéme peut étre compromis. S'affiche m g
en rouge.
2023-04-06 09:50:21.630 Network Internet connection failed

e Failure : défaillance du systeéme, erreur
critique. Le systéme nécessite une attention
immédiate. S'affiche en rouge.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

Les démarrages du systeme sont indiqués en bleu, pour faciliter leur identification.

2023-04-06 12:06:22.917 Information Boot Firmware version v1.01r27
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ATy Filtrer par catégorie de ligne du journal. |l est
et possible d'en sélectionner plusieurs. Permet
d'affiner la recherche.

431D23INNOD
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General

Sear Energy

There is available regist Health
last 1 years and 3 month

Configuration
By date

DateTime

Xneauued

Text

Dante
Type

Firmware

Category Backup

IN3IWINNOILINOS
19 39VHdVINIA

Lines per page Register

1MddV

Cancel | SDcard

GPIO

Network

ClientConnection

S3NOINHO3IL
S33INNOQd

Events

Player

User

EclerCLOUD
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Lines per page

Nombre de lignes affichées par page.

Cancel

Lorsque la recherche est confirmée, les filtres appliqués sont affichés dans la
console. lls peuvent étre rapidement supprimés et de nouveaux peuvent étre
ajoutés. La derniere recherche effectuée est sauvegardée.

Thisweek € | (Warning € | (EclerCLOUD €

4. Today (console) (console du jour)

Console de journalisation. Affiche I'activité en temps réel du systéme. Chaque jour, le

journal de la veille est stocké et remplacé par le suivant.

e Indique les lignes du journal, apres filtrage.

351 lines

o Partager le journal. Copie dans le presse-
papiers les lignes sélectionnées pour les partager
avec des applications telles qu'un gestionnaire de
messagerie, par exemple.

.g Télécharger le journal. Enregistre au format
CSV sur votre ordinateur (dans le dossier de
téléchargement du navigateur) une copie des lignes
sélectionnées. Ce fichier s’ouvre a I'aide d'un tableur.

Device Date & Time = Type Category Description

En-téte des lignes (colonnes) du journal :

e Device Date & Time: date et heure locales de
I'appareil sur lequel se produit I'activité. Le tri peut
se faire par ordre croissant ou décroissant.

e Type : type d'activité. Le tri peut se faire par ordre
alphabétique, en regroupant les activités par type.

e Category : catégorie d'activité. Le tri peut se faire
par ordre alphabétique, en regroupant les activités
par catégorie.

e Description : bréve description de I'activité.

@ ° @ @ @ Pagination du journal.

I
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&
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0. APPLI ECLER VIDA & HALO

sur le réseau local.

. . N Web
ECLER VIDA & HALO est une application pour le contréle d'un HW | o
ou de plusieurs amplificateurs de la série HALO et VIDA sur le 3 § s
(0]
A , o o m O
méme réseau local par le biais de panneaux de commande 9 @ 2
. - .. c =<
personnalisés pour les utilisateurs par |'administrateur du 8 7>
. o o
systeme. 5 382
o 0
L . , o m %
L'appli permet aux utilisateurs de gérer le volume, de sélectionner z mg =
—-— > =
. , . . b 7
des sources, de corriger le son, de sélectionner des playlists et de e -2
N .. , . Z Q oy
contréler le lecteur audio interne, de sélectionner des presets etc. s = o 5
5o 5
. - . . z" >
Les panneaux sont congcus exclusivement pour chaque utilisateur, de maniere simple et Rl
—_— ‘Q
. i 4 . . . , . . Q =
rapide. Il existe également un outil de mise en service de I'équipement. Compatible avec les o @
. e .. , . . pe , . m _|o @
amplificateurs Ecler de la série HALO et de la série VIDA. Un amplificateur Ecler de la série £3° @
‘. , . . - . >Z m @
HALO ou de la série VIDA est nécessaire pour créer des panneaux d'utilisateur et les publier =} (g' g
z=
2256
" g

Disponible pour iOS et Android. Téléchargez |'application gratuitement sur :

GETIT ON # Download on the

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

Google Play @& AppStore
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10.1 Login (connexion)

Il existe deux profils d'acces a I'appli : HW Vgeb
e Administrateur : un administrateur a accés a toutes les fonctions % § %
. . . N o o0l3
de I'appareil HALO et peut configurer n'importe quel parametre, 2 c 8
événement, périphérique, etc. de I'amplificateur. Un administrateur S ;-E >
7 . oo 3 (o]
crée des profils d'utilisateur et des panneaux de commande pour “ 5B
. 4 o
I'appli Ecler VIDA & HALO. ? o
.pe o oo . N po)
e Utilisateur : les utilisateurs (utilisateurs finaux du systeme, non- g;z> > 3
. . . . z 5o &
administrateurs) ont un acces limité. Les seules fonctions Tm G
. - . ma, =
accessibles aux utilisateurs ordinaires sont des commandes (par 2 28\
n . . <
exemple, pour contréler le volume d'une sortie), maisil n'y a aucune @5
= Q
fonction de configuration. 253 ?
Re)
4 w
4
>z 2 e
OC g v
-

Le profil d'administrateur est désactivé dans les applis iOS et Android.

3
OB
o S
>o =@
- . . Ima @
Les noms d'utilisateur et les mots de passe tiennent compte des majuscules et des %4 ° =
. AR = e
minuscules. T2 6=
n=2Q
59— 0
0Zo e
288
e Keep me logged in (rester connecté) =
Q. [0)
. . . . s .p . . 2 9o
Activer cette fonction évite d’avoir a s'identifier chaque fois que I'on ouvre I'appli web » 2l §
. . " o >d3 =
HALO. La page de connexion LOGIN ne s'affichera pas et la derniere page visitée sera 0 2
. - _ , . . . D=
immédiatement affichée. Pour la désactiver, fermez la session de I'appli web. 38 g’
o ©
S =
.z > Ko
o Forgot password (mot de passe oublié) 3zsS @
N Z>3
Permet aux utilisateurs de changer leur mot de passe. mE@ 5
H3c@
o . oo =4 8
0=
e Public Panels (panneaux publics) z
(0]
Acces aux panneaux de commande pour profil public (aucun identifiant n'est requis). Ces " S
. A /7 . . o 3
panneaux de commande doivent étre créés par un administrateur. z % >3
A43a @
Navigati oxa X
¢ Navigation 280
A l'ouverture de I'appli, le dernier panneau sélectionné s'affiche. L'appli dispose d'un E; -SU %
. N , =5 ~ 0
menu de navigation en bas de I'écran : § C
L
e Home : panneau sélectionné. 88 fj'
ﬁ . z . , N % zZ
e Panels : liste des écrans assignés a 5z 0
. cm
I'utilisateur. mo

e Settings : réglages de I'application.
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10.2 Setup Device (configuration de I'appareil)

Prise en main rapide et/ou détection des appareils HALO sur le méme réseau local. HW Vgeb
. , . : . . \ z 2
Si vous configurez une installation avec plusieurs appareils HALO, connectez-vous a m. e
2l
I'application web de I'un des appareils ou ouvrez I'appli mobile, cliquez sur « Setup device » § =]
o 2 . . . . , = ©
dans la page d'accueil pour détecter les appareils HALO et obtenir des informations réseau S g §
n S e
sur les appareils et accéder facilement a ces derniers. o
2,3 %
. , . <Yn S
Le bouton Setup Device permet d'accéder au tutoriel : 3 5.2
228 o
. _| , =
e Page d'accueil. Tm G
me =
e Lien vers la documentation de I'appareil. 2 28\
<
. . , < 8
¢ Advanced (Page de configuration avancée). = 2
—~+
= @
29 S @
g Zm 9
Fog @
>z 2 e
OC g v
" g
3
o8
Po2@
P a @
2
H22 8
. . . . , o Y o T
Advanced Configuration (Configuration avancée) 522 @
EEl
Discovered Devices (Appareils détectés) : c2S 8
(72} g z
. . 7 7/ 7/ e z o
Si des appareils ont été détectés sur le réseau local, el
une liste des appareils accessibles sur le réseau local 8 Z 2B
o ()
. , - =
est affichée. 55 3 &
ng = 5
e Device Auto Connection Mode (Mode de ™8
o . . o
connexion automatique aux appareils) : os % £
r4 ®
Cette fonction permet a [Iapplication, au §§ 3 2
démarrage, de se connecter automatiquement au Rﬁ @ g
. o . , - 3ic
premier appareil disponible sur le réseau. Cette %E 2 @
. . Vd . -\ . n =
fonctionnalité est particulierement utile lorsque =
tous les amplificateurs disposent du méme - 5D
.. . , @] =)
utilisateur configuré. ZmD 3
228 o
. . . o3n B
e Show the List of Found Devices on the Login §§ 5
. . . , rd Z
Screen (Afficher la liste des appareils détectés Ze o>
» . m =
sur I’écran de connexion) : z® g 5
B
. e e o =
Cette option permet de choisir I'amplificateur e
, . . . -
auquel I'application doit se connecter. Sur la page m g 5‘
de connexion, une liste déroulante s’affiche afin de Z ZS
. , o p 5 fo—
sélectionner I'amplificateur souhaité. Cette J..%E
)]

fonction est particuliecrement utile lorsque
plusieurs amplificateurs disposant d’utilisateurs
différents sont présents sur le réseau.
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10.3 Home (accueil)

La page d'accueil Home affiche le panneau sélectionné (dans la liste des panneaux HW Vc\alm
disponibles). Cette page présente toutes les commandes d'un panneau. o =
§ c
= |0
Main % o
n 3
g (0]
Reception m 3
. Zz IS
———————— 100 < [n) Q
— > n
2D
S>>
Zlo
Restaurant Z35 8,
rzl'l m v
ma
4
_‘

uonebiAeN

39vVIIvan3a
NN3LNOD

Garden

anasijeby

Crying Lightning

L

Home

Lecteur audio

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

Si le lecteur audio est activé dans le panneau, les commandes de lecture et les informations
sur la piste en cours de lecture s'affichent au bas de I'écran. Toucher la commande ouvre la
page du lecteur audio.

S30Vv4 sap
SNOILONOS

< Main

SD Card

Y31D03INNOD
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Chelsea Blakemore

Beatenberg - The Hanging Gardens of Beatenberg

-44.1 KHz - 6! 264
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Sélection de la playlist. Toutes les playlists disponibles sur
5D Card Bl |'appareil sont affichées.

HW W
GUI

o 2
. . O 0
Informations sur la piste lue : 8B
Z <
e Pochette d'album : une connexion Internet est nécessaire a 3@
7 ’ . Z ()
la récupération des pochettes d'album. » ?D
¢ Balises ID3 : titre de la piste - artiste - album. g
. . ‘s . ¢ <908
e Informations sur la piste: débit binaire - fréquence 2>
d'échantil ition dans la playli 2t %
échantillonnage - position dans la playlist. 238
Tm b

2%

_‘

Contrdle du lecteur audio :

uonebiAeN

e Durée de lecture.

e Temps restant.

e Permet d'avancer/reculer rapidement dans la piste.
e Mode de lecture séquentiel/aléatoire.

e Piste précédente.

e Reprise de la lecture (Play / Pause).

¢ Piste suivante.

e Mode de répétition.

¢ Mode fondu : transition entre les pistes.

¢ Voir la file d'attente de lecture.

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

SANOLISI¥ALIVHVYD
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File d'attente de lecture :

e Nom de la playlist.

S30Vv4 sap
SNOILONOS

e Nombre d'éléments de la playlist.

e Piste en cours de lecture.

e Permet de lire n'importe quel élément de la liste en optant
pour la lecture alors que ['élément en question est
sélectionné.

Y31D03INNOD
1 HIATIVLSNI
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Sélection de preset

dupliquez un panneau existant et activez les deux options.

. . Web
Presets disponibles dans le panneau. vy Ge
Main e v |2 s
D ©p
User Preset 01 m O o5
. Q99
ieas it User Preset 02 C g g
=3
—— USer Preset 03 o = =B
z 218
n 3 e
o 0
2 =k
<96 =
A3 %]
S>>
z35 e
. . . 3 N P Ee)
Les playlists et la liste des presets disponibles ne sont pas propres a l'utilisateur. Les So 8
A g N q ong ang S 4
mémes listes sont a la disposition de tout utilisateur ayant acces au panneau. = n(z) P
—_— to
28
= @
TasS @
2B
Si un acces exclusif aux playlists et aux presets est nécessaire pour certains utilisateurs, =l &
Q
o5& @
" g

10.4 My Panels (mes panneaux)

Liste des panneaux accessibles a I'utilisateur.

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

e Cliquez pour sélectionner un panneau.

MY PANELS e Nom du panneau d'utilisateur.

Main e Appareil contenant le panneau. Si l'utilisateur a
des panneaux sur plusieurs appareils HALO, ils
sont tous répertoriés ici, quel que soit l'appareil.

S30V4 s9p
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10.5 Settings (parametres de I'appli)

e}
Q

3

asg

WebGUI Accueil et Mises a jour Réglages Status

Routage Vol. groupe Mode ponté Gropupes Lecteur

Panneaux APPLI

=) \WebGU| Premiers pas Accés Navigation Egaliseur Config. entrées / sorties Traitement Evénements Utilisateurs Registre Protocole TP-NET
PRECAUTIONS GARANTIE et CONTENU DESCRIPTION et FONCTIONS INSTALLER et DEMARRAGE et DONNEES
ENVIRONNEMENT EMBALLAGE CARACTERISITQUES des FACES CONNECTER FONCTIONNEMENT TECHNIQUES
S
©
Q
]
0
1
)
£
<@

Parametres de l'application de contréle.

SETTINGS

=
I
153
A
=]

=

local. Toucher I'un d'eux permet d'afficher sa page

Liste des appareils présents sur le m
d'informations.

)
il
2
>
i
fa)

&

<

Devices (appareils)

VIDA-24Q-1156
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Device information :

< VIDA-24Q-1156

S
T

¢ Informations importantes sur lI'appareil.

@ Device Information
. e Health : affiche [I'état de fonctionnement de

I'appareil.

Firmware

I
3

v sed sisiwald |NDIM P

e Share Register: partage le journal quotidien de
I'appareil. Copie les lignes du journal quotidien dans
le presse-papiers pour les partager avec des
applications telles qu'un gestionnaire de
messagerie.

¥ Health

SNOILNVI3dd

< Share Register

1 JILNVHVDO
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INIWINNOYIANT
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>
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n
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—
o
=
=
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]
n
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Q
~+
c
n

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

Ul Scale (grossissement de l'interface utilisateur)

Définit la taille d'affichage de l'interface utilisateur.

1 NOILdIYDS3a

< [4] UlScale
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Support (assistance)

S
T

Liens utiles :

I
3

v sed sisiwald |NDIM P

< @ sSupport

¢ Read : documentation sur I'amplificateur HALO.

e Watch : lien vers la page YouTube de HALO.
® waich Contient des vidéos promotionnelles et de
formation.

B2 Read

SNOILNVI3dd

2 Contact

e Contact : formulaire de contact de l|'assistance
technique Ecler.

1 JILNVHVDO
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About (a propos de)

SANOLISI¥ALIVHVYD

Affiche des informations relatives a 'appli :
< @ About

e Version.

© Application .. . . aes s
¢ Politique de confidentialité.

S30Vv4 sap
SNOILONOS
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Developer

Yo ¢ Licences des logiciels libres.

7

sadndoug)

i Legal Notice

B Open Source Licenses
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11. PROTOCOLE TP-NET

Web
11.1 Présentation du protocole TP-NET GUI
3 5B
N . . N . N o
Le protocole TP-NET permet a une machine cliente (ou a un appareil de contréle) de 5‘ = 2
C
demander et de modifier divers parametres internes. S - f
O |
z 218
La communication avec ces appareils peut se faire par Ethernet et au moyen du protocole de @ g é
transport UDP/IP, en utilisant le port UDP enregistré 5800. gm§ %
=> n =
A3 %]
Le protocole est simple et textuel, ce qui facilite sa lecture, son écriture et sa modification. Il est g Zi5 §
— n, —.
basé sur des messages et ne nécessite pas de délimiteurs de début et de fin : chague message g m & g
est implicitement délimité par la taille du paquet UDP. La taille maximale d'un message est de 3 Z P
<8
80 caracteres. Tous les textes doivent étre écrits en lettres capitales. ﬁ §
m_ 9@
Pour faciliter le traitement des messages dans des systemes de contrdle de type CRESTRON®, E § E 5
M~
AMX®, RTI®, VITY®, MEDIALON®, etc., |'appareil ajoute le caractere LF (0x0A) a la fin de E@ﬁ =
OC o @
m ()
C

chaque message. Si le programme client n'a pas le temps de traiter les messages recus un par

un, il peut concaténer des messages consécutifs en une seule chaine de mémoire (tampon) et
les séparer a nouveau plus tard en se basant sur le délimiteur LF . Le dispositif permet également
d'envoyer plusieurs messages dans un méme paquet de données et de les lire a l'aide du

délimiteur.

Les messages sont constitués d'un ou de plusieurs champs, séparés par des blancs (= espace

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

vide) :

<TYPE> [PARAM1] [PARAM2] [PARAM3] [PARAM4]LF]

S30Vv4 sap
SNOILONOS

13N-d1 2|020101d 2.5y SINSESI[I}) SIUBWSUSAT JUSWSNEeI]| SIIHOS / S29943ud "BIyuo)

Le premier champ (TYPE) définit le type de message, et donc le nombre de paramétres requis

parmi ceux ci-dessous (chaque type de message requiert un certain nombre de parametres). Le

sadndoig 9yuod spojy @dnoib joA  abeinoy

champ TYPE peut avoir les valeurs suivantes : 8 %
4
Z>
« SYSTEM Ano@
m? = @
o GET ne =
o SET
m N
e INC 28= 8
e DEC 336 8
Ooxn 2 X
e SUBSCRIBE 23
« UNSUBSCRIBE Y
« DATA T 8E
e ERROR
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Le tableau du chapitre Parametres HALO décrit les différents types de messages et les

parameétres qui y sont associés.
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Les messages SYSTEM, GET, SET, INC, DEC, SUBSCRIBE et UNSUBSCRIBE peuvent étre

envoyés du client a 'appareil ; les messages DATA et ERROR sont envoyés de I'appareil au

CONNECT ONCE a la place.

client. SYSTEM PING est le seul message de type SYSTEM envoyé par |'appareil si le parametre HW Vt\ilt‘jllD
facultatif PINGPONG est spécifié dans le message SYSTEM CONNECT du client. i § g
La communication est lancée lorsqu'un client envoie un message SYSTEM CONNECT a % 8 8
I'appareil. La communication UDP étant sans connexion (contrairement a la communication 9 ;3? §
TCP), I'appareil stocke I'adresse IP du client qui envoie le message SYSTEM CONNECT afin de ’ g é
I'utiliser comme destination pour les messages générés par l'appareil lui-méme (DATA et ggg §
ERROR). Apres avoir recu un message de connexion, I'appareil effectue un vidage de ses §§ > %
données en envoyant une a une toutes les valeurs de DATA en vigueur. E E § )
2 "=

! Le vidage des données de configuration (généralement une énorme liste de parameétres - g é
et de valeurs) aprés un message SYSTEM CONNECT, peut étre évité en utilisant SYSTEM ng’* L;';
- @

:

IOVIIvan3a
NN3LNOD
anasijeby

Il'y a deux manieres de mettre fin a la communication :

e Manuellement : lorsque le client envoie le message SYSTEM DISCONNECT, qui annule
toutes les souscriptions et arréte I'envoi de messages de type DATA et ERROR.

e Automatiquement : sile parametre facultatif PINGPONG a été spécifié dans le message
SYSTEM CONNECT initial et que le client n'a pas recu de message SYSTEM PONG

SANOLISI¥ALIVHVYD
1 NOILdIYDS3a

pendant une période supérieure a 10 secondes (perte supposée de la communication).

2yuod apojy adnoib ‘jop abeinoy

Q)
o
>
3
s
()
2
N
@
7))
~
(%]
o
=
@
7))
233
, . < - . . 0 Z| =
Les messages SET envoyés par le client n'ont pas de retour, c'est-a-dire que I'appareil n'envoie 29 e
\ . el . <. 00 o
pas de message DATA aprées avoir traité le message SET. Le client met a jour la valeur en BzZ=a 5
interne avec les données envoyées a I'appareil et, si nécessaire, utilise un message GET pour :<:.§
Z Lo \ T4 o 7 . —_ 3\ <
vérifier que le parameétre a été correctement traité dans I'appareil. Qz¢% 3
(7]
58 2
s . . . . , ey m n
e Lesvaleurs numérigues sont toujours des nombres entiers non signés (nombres positifs 9 % -
o m = |@
sans décimales). L o 5
\ . .pe 7 . . . —+
o [PINGPONG] est un parametre facultatif utilisé pour configurer la communication avec c
. s — . , . . . )
le client de maniere a ce qu'il soit possible de déterminer si I'une ou l'autre des parties a e 953
PN o . o, s . . 0o g
mis fin a la communication. Lorsqu'il est configuré de cette maniere, |'appareil envoie g;g. g
e . . . . Z2 5
périodiquement (une fois par seconde) un message SYSTEM PING au client, qui doit z>0
z . . Zm
répondre par un message SYSTEM PONG. Si |'une des parties reste 10 secondes sans Do -30 %
; s L c 12z ., S g8
recevoir le message correspondant, la communication est considérée comme terminée. § =
e [ONCE] est un parametre facultatif utilisé pour lancer la communication entre le 2 ol
I'e) 0
dispositif et le client sans procéder a un vidage complet des données (généralement une Z % l_'zl_I
‘ . R O il
énorme liste de parametres et de valeurs). :_% E
)]

e <Input Channel> et <Output Channel> sont des valeurs numériques qui identifient un
canal d'entrée ou de sortie sur I'appareil.
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e <Preset Number> est une valeur numérique qui identifie I'un des presets disponibles
dans la mémoire de l'appareil.

e <lLevel>, <Pre VUmeter Level> et <Post VUmeter Level> sont des valeurs numérigues
dans la plage [0-100] qui définissent des valeurs en dB sur une échelle correspondant
a [-inf-0].

o <GPI> est des valeurs numériques comprises dans la plage [1-8].

e <GPI Value> est une valeur numérique dans la plage [0-100] qui indique la valeur d'une
entrée analogique. Si lI'entrée est numérique, les deux valeurs possibles sont 0 et 100.

e <Rate> est une valeur numérique dans la plage [1-10] qui spécifie la fréquence d'envoi
des VU-metres au client, en nombre par seconde (valeur par défaut = 3).

e "<Device Name>" indique le nom de l'appareil entre guillemets pour autoriser des noms
contenant des espaces.

e <Error ID> est une valeur numérique identifiant un type d'erreur.

e "<Error Description> " est une chaine de texte entre guillemets contenant une

description de l'erreur.

11.2 Paramétres HALO

La communication entre le client et I'appareil est établie par un premier message SYSTEM
CONNECT ou SYSTEM CONNECT ONCE . Sinon, les commandes allant du client vers l'appareil
seront ignorées par |'appareil. Voir le chapitre Présentation du protocole TP-NET pour plus

d'informations.

! Les commandes INC et DEC générent une réponse de I'appareil 3 la commande DATA,

contenant la valeur de niveau (LEVEL) résultante, apres incrémentation ou décrémentation. Rien
n'est envoyé a la connexion qui effectue la commande INC ou DEC et les messages de type SET

envoyés par le client n'ont pas de retour.

3
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PARAM3 ‘ PARAM4 ‘ DESCRIPTION

DEVICE HW Wi
SYSTEM (¢]]]
CONNECT [MASTER] [PINGPONG] [ONCE] o MASTER: this parameter, applied in SYSTEM 3 .‘%
CONNECT, is used to disconnect all clients (n; %
currently connected to the device, releasing all ]c> c
open and not correctly closed connections, g Y
opening a new connection. In this way we % r3|>
guarantee that the client that has set the §'
MASTER option is the only one connected by E g
TP-NET to the device. < g 2
e PINGPONG: this parameter can be used g § >
with the MASTER parameter, the difference is % 3 a
that this parameter performs a periodic check an S
to see if the communication is still open (PING E e
PONG) or if after 10 seconds with no — QZ,
response, the communication has ended é
(PING). =
e ONCE: this parameter is used to prevent the an o 8
device status dump. g % —
DISCONNECT Cancel subscriptions and terminates s ,-T'-, a
communication 3 E o
SUBSCRIPTION_RATE <Rate> Times per second for subscriptions refresh (1- m g
10)
PING Alive message from device o (.;
PONG Alive ACK message from client ;:% rUn (5"
PING_INTERVAL <1-1000> Ping Interval, in seconds 5 § fi
m= =
230
GET 3 =
ALL Dumps current device status (with DATA % ! %
messages) v e
POWER Gets the Device RUNNING/SLEEP status =
PRESET Gets the current PRESET g g 5_"_)*_
SLEVEL <Source> Gets the current LEVEL of an audio Source E 9 rgb
OLEVEL / CHAN_VOL <Output Channel> Gets the current LEVEL of an Output Channel n % r,?D,
(Main:1~4, Aux: 5~6, Digital: 7~10) m
XLEVEL <Source> <Output Gets the current LEVEL of a Matrix point _ §‘
Channel> 83 r3°
GLEVEL <Loc/Net/Gen> <Group> Gets the current LEVEL of a Group Z N ‘?'1
SMUTE <Source> Gets the current MUTE Status of an audio 5 ,E, 2
Source ] ? =
OMUTE <Output Channel> Gets the current MUTE status of an Output - g.
Channel @
XMUTE <Source> <Output Gets the current MUTE status of a Matrix n o
Channel> Point 2 =10
GMUTE <Loc/Net/Gen> <Group> Gets the current MUTE of a Group g ]Z> (_(QD.
ZONERIN <Output> Gets zoner replica for given Output 8 ;’8 (":"
(1~4=Main, 5,6=Aux, 7~10=Digital). For main % B ®
outputs, can be S1~4, for Aux outputs, can be ,-Zn ';' Y
S1~4 and also O1~4 (Main output 1~4), for E - g"
Digital outputs can be S1~4, 01~4 and also 3
Al1~2 (Aux out 1~2) 4 E
Gets zoner replica for given Group (1~4=Local R 8 T
GROUPIN <Group> Group) é % %
SVU <Source> Gets the VU-meter value of an audio Source 8 m =
OovuU <Output Channel> Gets the VU-meter value of an Output a ®

Channel

ALARM_PROTECT

<Output Channel>

Gets the Protect alarm status of an Output
Channel
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ALARM_FAULT

<Output Channel>

Gets the self-diagnosis system alarm status of
an Output Channel

GPI <Input> Gets the current value of a General Purpose W
Input HW GUI
EXTMUTE Gets the current value of the External Mute - 2
Input # g
INFO_NAME Gets the Device Name g 8
INFO_MODEL Gets the Device Model g ;
INFO_VERSION Gets the Firmware Version (z) g
INFO_MAC <NET1/NET2> Gets the Device MAC address for NET1 or ¢ Q'
NET2 Ethernet interface m ‘_g
IP_CONFIG <NET1/NET2> Gets NET1/2 ethernet interface addresses info < G:; o
INFO_IPLIST Gets list of registered TP-Net clients § § >
Z_MONITOR <Output Channel> Gets Impedance monitor status of an Output % é BD,
Channel z E @
SET 3z
POWER ON/OFF Sets the Device Power status (Running / é
Sleeping) =
PRESET <Preset Number> Sets the current PRESET (0-10) O=factory, 1- rzn o) g
10=User g e —
SLEVEL <Source> <Level> Sets the current LEVEL of an audio Source E § %
OLEVEL <Output Channel> <Level> Sets the current LEVEL of an Output Channel g c Q
(Main:1~4, Aux: 5,6, Digital: 7~10) g
XLEVEL <Source> <Output <Level> Sets the current LEVEL of a Matrix point o g
Channel> ;JG rUn u::h
GLEVEL <Loc/Net/Gen> <Group> <Level> Sets the current LEVEL of a Group g g @
YES/NO/TOGG Sets the current MUTE Status of an audio ﬁ% (—3’;{
SMUTE <Source> LE Source h3Q
YES/NO/TOGG Sets the current MUTE status of an Output g g >
OMUTE <Output> LE Channel = 58
<Input <Output YES/NO/TO | Sets the current MUTE status of a Matrix n ﬁ'
XMUTE Channel> <Source> Channel> GGLE Point
YES/NO/TO 233
GMUTE <Loc/Net/Gen> <Group> GGLE Gets the current MUTE of a Group :’1 % g
ZONERIN <Output> <Source> or Sets zoner replica for given Output g g (BD
<Output> or (1~4=Main, 5,6=Aux, 7~10=Digital). For main th) (% =
<Aux> outputs, can be S1~4, for Aux outputs, can be 21
S1~4 and also O1~4 (Main output 1~4), for _ s
Digital outputs can be S1~4, O1~4 and also 8 % ‘3"
Al1~2 (Aux out 1~2) % ; ©
Sets zoner replica for given Group (1~4=Local g F @
GROUPIN <Group> <Source> Group) H % c
INC rE
SLEVEL <Source> <Value> Increases the current LEVEL of an audio g
Source by Value (Value can range from =1 to n |3
£100) 2o,
OLEVEL <Output Channel> <Value> Increases the current LEVEL of an Output Q 8
J3Q
Channel by Value (Value can range from +1 to % g ‘,2..
+100) (Channel is Main:1~4, Aux: 4,5, Digital: zZ>®
6~10) 285
XLEVEL <Input <Output <Value> Increases the current LEVEL of a Matrix point g & §,,
Channel> <Source> Channel> by Value (Value can range from +1 to +100) §
GLEVEL <Loc/Net/Gen> <Group> Increases the current LEVEL of a Group by H o 2
e 0
Value (Value can range from =1 to +100) T g IZ
ZZm
DEC 8 m —
mw
SLEVEL <Source> <Value> Decreases the current LEVEL of an audio v

Source by Value (Value can range from +1 to
+100)
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OLEVEL <Output Channel> <Value> Decreases the current LEVEL of an Output
Channel by Value (Value can range from +1 to
+100) (Channel is Main:1~4, Aux: 4,5, Digital: W
XLEVEL <Source> <Output <Value> Decreases the current LEVEL of a Matrix point 2
Channel> by Value (Value can range from +1 to +100) % g
m
GLEVEL <Loc/Net/Gen> <Group> Decreases the current LEVEL of a Group by ]C> 8
Value (Value can range from +1 to +100) = ;
O =
©
SUBSCRIBE & 3
ALL Subscribes to all VU-meters m 3
SvuU <Source> Subscribes to an audio Source VU-meter E ) g
o >
ovu <Output Channel> Subscribes to an Output Channel VU-meter g § >
ZZ o
UNSUBSCRIBE % =125
m o
ALL Unsubscribe to all VU-meters % o
4
SVU <Source> Unsubscribes to an audio Source VU-meter = ;f,
OovuU <Output Channel> Unsubscribe to an Output Channel VU-meter gh
=3
2aS
DATA Re)
4
POWER RUNNING / Shows the Device Power status E r_|"| E
SLEEPING ¥ =
PRESET <Preset Number> Shows the current PRESET m e
SLEVEL <Source> <Level> Shows the current LEVEL of an audio Source
(@)
OLEVEL <Output Channel> <Level> Shows the current LEVEL of an Output e} g
Channel (Main:1~4, Aux: 4,5, Digital: 6~10) ;:% rUn (5"
>0
XLEVEL <Source> <Output <Level> Shows the current LEVEL of a Matrix point Q‘ % (,?D+
Channel> Ej §\
GLEVEL <Loc/Net/Gen> <Group> Shows the current LEVEL of a Group %" o) B
4
SMUTE <Source> YES/NO Shows the current MUTE status of an audio g o 8
Source a r%
OMUTE <Output Channel> YES/NO Shows the current MUTE status of an Output @
Channel a 3 =
XMUTE <Input <Output YES/NO Shows the current MUTE status of a Matrix :’1 % %
Channel> <Source> Channel> point g 43
GMUTE <Loc/Net/Gen> <Group> Shows the current MUTE of a Group ] % %
7}
ZONERIN <Output> <Source> or Shows current zoner replica for given Output o
<Output> or (1~4=Main, 5,6=Aux, 7~10=Digital). For main oS
<Aux> outputs, can be S1~4, for Aux outputs, can be 8 g f3°
S1~4 and also O1~4 (Main output 1~4), for z ]—>I o
Digital outputs can be S1~4, O1~4 and also % c @
A1~2 (Aux out 1~2) Ome
m?P =
Shows current zoner replica for given Group e %
GROUPIN <Group> <Source> (1~4=Local Group) %
SvuU <Source> <Post Vumeter | <Post Shows the VU-meter value of an audio <
Level_Left> Vumeter Source 3 o L
Level_Right z -
> g > ‘-g
X
ovu <Output Channel> <Post Vumeter Shows the VU-meter value of an Output % § g
Level> Channel E %
GPI <Input> <GPI Value> Shows the current value of a General Purpose maeo ?
Z~ 9
Input = 8
EXTMUTE Shows the current value for External Mute %
ALARM_PROTECT <Output Channel> ON/OFF Shows the Protect alarm status of an Output %
Channel IZ
ALARM_FAULT <Output Channel> ON/OFF Shows the self-diagnosis system alarm status ﬂ

of an Output Channel

S3NOINHO3IL
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INFO_NAME “<Device Name>" Shows the Device Name
INFO_MODEL <Device Model> Shows the Device Model
INFO_VERSION <Firmware Version> Shows the Firmware Version
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INFO_MAC <NET1/NET2> Shows the Device MAC address for NET1 or
NET2 Ethernet interface
Z_MONITOR <Output Channel> <Error Code>
0 Z IN RANGE
1 Z ABOVE Z-MAX
THRESHOLD
2 Z BELOW Z-MIN
THRESHOLD
3 SHORT-CIRCUIT
(PROTECTION ON)
4 OPEN- CIRCUIT
ERROR
0 TPNET_ERROR_NO
NE
1 TPNET_ERROR_INV
ALID_FIELD_TYPE
2 TPNET_ERROR_INV
ALID_FIELD_PARAM
1
3 TPNET_ERROR_INV
ALID_FIELD_PARAM
2
4 TPNET_ERROR_INV
ALID_FIELD_PARAM
3
7 TPNET_ERROR_TIM
EOUT_PONG
9 TPNET_ERROR_DIS
CONNECT_WHILE_U
NCONNECTED
10 TPNET_ERROR_INV
ALID_CLIENT_IP
11 TPNET_ERROR_MES
SAGE_TOO_LONG
12 TPNET_ERROR_UNS
UPPORTED_MESSA
GE
13 TPNET_ERROR_INV
ALID_RATE_VALUE
14 TPNET_ERROR_MA
X_CLIENTS_REACHE
D
15 TPNET_ERROR_MAS
TER_MODE
PLAYER
GET

PLAYER_MUTE

Gets the MUTE status of PLAYER

7

431D23INNOD
1 ¥ITTVLSNI

PLAYER_VOLUME

Gets the VOLUME level of PLAYER

PLAYER_VUMETERS

Gets the VUMETERS level of PLAYER

PLAYER_TIME

Gets PLAYER elapsed, remaining and total
time of the current media playback

IN3IWINNOILINOS
19 39VHdVINIA

PLAYER_CONTROL

Gets PLAYER A or B current playback status:
PLAY/PAUSE

PLAYER_PLAYLIST_NA
ME

Gets PLAYER loaded playlist name (alias)

PLAYER_QUEUE_INFO

Gets PLAYER current playback queue position
(index) and total number of items in it (count)

13N-dL 2|0003014 2asI69y Sinaiesijnn SIUSWSUIAT jUsWSlel| S80S
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S33INNOQd

PLAYER_PLAY_MODE

Gets PLAYER current playback order mode

160



PLAYER_REPEAT_MODE
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Gets PLAYER current playback repeat mode

PLAYER_FADE_MODE

Gets PLAYER current tracks playback
transition mode

PLAYER_ITEM_TAGS

Gets PLAYER current item tags: TITLE,
ARTIST, ALBUM

3
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SET
PLAYER_MUTE <YES/NO/TOG Sets the MUTE status of PLAYER
GLE>
PLAYER_VOLUME <0..100> Sets the VOLUME level of PLAYER
PLAYER_CONTROL <PLAY/PAUSE/ Sets PLAYER controls
TOGGLE/NEXT/
PREV>
PLAYER_PLAYLIST_NA <ALIAS> Sets (loads) PLAYER playlist name (alias)
ME
PLAYER_PLAY_MODE <SEQUENTIAL/ Sets PLAYER playback order mode
RANDOM>
PLAYER_REPEAT_MODE <PLAY_ALL/RE Sets PLAYER current playback repeat mode
PEAT_ALL/REP
EAT_ONE>
PLAYER_FADE_MODE <NONE/XFADE Sets PLAYER current tracks playback
> transition mode
INC
PLAYER_VOLUME <0..100> INCreases the current VOLUME of a PLAYER,
a value from =1 to +100
DEC
PLAYER_VOLUME <0..100> DECreases the current VOLUME of a PLAYER,

SUBSCRI

BE

a value from =1 to +100

uonebiAeN

JOVIIvVan3
NN3LNOD
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UNSUBSCRIBE

PLAYER_ALL

PLAYER_ALL Subscribes to all VU-meters and player times
PLAYER_VUMETERS Subscribes to the VUMETERS level of PLAYER
PLAYER_TIME Subscribes to the TIME values (elapsed,

remaining, total) of PLAYER

Unsubscribes to all VU-meters and player
times

/ s@9.1us "Biyuo)
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PLAYER_VUMETERS

Unsubscribes to the VUMETERS level of
PLAYER

S30Vv4 sap
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7

PLAYER_TIME

Unsubscribes to the TIME values (elapsed,
remaining, total) of PLAYER

7
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Eu ec\L er Toutes les caractéristiques du produit sont susceptibles de varier en raison des tolérances de fabrication.

NEEC AUDIO BARCELONA S.L. se réserve le droit d'apporter a la conception ou a la fabrication des modifications ou améliorations qui

peuvent affecter les caractéristiques de ce produit.

Pour des questions techniques, contactez votre fournisseur, distributeur ou remplissez le formulaire de contact sur notre site Internet, dans 162
Support / Technical requests.

Motors, 166-168
08038 — Barcelona - Spain
'ww.ecler.com


https://www.ecler.com/fr/soutien-et-communaute/#support-form
http://www.ecler.com/
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